Ympdristdystavallinen

ja luotettava sijoitus.

SYSTEM

CIC

LAMPOPUMPUT

CTC EcoPart Pro

3-askeleiset maaldmpdpumput sisddnrakennetulla
ohjauksella.

25-35 kW, mallit 425-435

« Alykés ja helppo ohjaus

« On saatavana kolme eri koossa

» Helppo asentaa

« Ympdristoystavallinen ja uusittavissa

Voidaan kayttad jopa viittd Idmpdpumppua yhtd aikaa

Etsi CTC yhtys maahantuojaan - www.ctc-heating.com MADE IN SWEDEN



CTC EcoPart 425-435

CTC EcoPart Pro/Basic on suunniteltu suurempien kiinteistdjen, kuten kerrostalojen,

teollisuuskiinteistéjen ja hallien Idmmitykseen.

Alykés ja helppo ohjaus

CTC EcoPart Pro on varustettu
ainutlaatuisella CTC Ecologic L
-ohjausjdrjestelmalla. Ohjaus hoitaa

koko ldmmitysjdarjestelmdsi. Se valvoo

ja ohjaa esimerkiksi l&Gmpdpumppuja,
[&Gmmintd kayttovettd, aurinkopaneeleja,
huippulédmpdd, puskurisailiéitd, uima-allasta
ja passiivista viilennysta. Laitteessa on
vakiona internetyhteys, joten voi ohjata sité
helposti Modbusilla, myUplink-sovelluksella
tai muulla vastaavalla jarjestelmalla.

Yksinkertaisempiin ohjaustarpeisiin

soveltuu CTC EcoPart Basic, jota

voidaan ohjata digitaalisignaalilla
(tfermostaattiohjaus). Lisdksi sitd voidaan
ohjata paluuldmpétilaa saatamalla.
Yksinkertainen ohjausmenetelmd sopii esim.
energiavaraajaan. Taman helpompaa ja
joustavampaa jarjestelmdan mukauttaminen
ei voi olla.

Erittain hiljainen

CTC EcoPart Pro/Basic pystyy kahden
erillisen ja&hdytysmoduulin avulla
hyddyntadmadn kolmea eri tehoaluetta. N&in
jarjestelma toimii tasaisemmin ja mukautuu
paremmin talon vaihteleviin tehotarpeisiin.
Kaynnistyskerrat véhenevat ja [&dmpd pysyy
tasaisempana yksiaskeleisiin laitteisiin
verrattuna. Lisdksi erilliset jaahdytysmoduulit
pitavat danitason erittdin alhaisena.

CTC EcoPart Pro/Basic -ldmpopumppuja
on saatavana kolmessa eri koossa: 25, 30
ja 35 kW. Pumput voidaan liittéd sarjaan
170 kW:iin asti (yksi CTC EcoPart i435 Pro,
joka ohjaa neljaga CTC EcoPart 435 Basicia).
Energiankulutuksen pienentdmiseksi ja
sadstojen lisaddmiseksi CTC EcoPart Pro/
Basic on varustettu A-luokan matalaene
rgiakiertovesipumpuilla [Gmmonsiirto- ja
l[dmpdpuolella.

Enemmadn lamminta kdyttévettd ja
lampimammat lammityselementit
Erinomaisen kylmdainepiirin ja erittdin
tehokkaiden kompressorien ansiosta

CTC EcoPart Pro/Basic pystyy tuottamaan
65-asteista vettd. Ndin [Gmmintd kayttovetta
ritté& enemmadn ja ldmmityselementit

ovat [dmpimdmmat. Sopii erinomaisesti
kiinteistoihin, joissa tarvitaan korkeaa
menoveden [dmpdtilaa.

CTC EcoPart Pro/Basic -maalédmpdpumput
voidaan liitté& olemassa olevaan tai uuteen
jarjestelmadn. Lammonsiirtopiiri on helppo
littad oikealta, vasemmalta, p&altd tai takaa.
CTC EcoPart Pro/Basic - luotettava valinta.

Tekniset tiedot 3x400 V i425 Pro | i430 Pro | i435 Pro | 425 Basic | 430 Basic | 435 Basic
CTC-nro 587000001 | 587000002 | 587000003 58700001 587000012 587000013
Paino (pakattuna) kg 328 (353) 346 (377) 352 (377) 323(348) 344 (369) 349 (374)
Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm 673x596x1760
Antoteho, max: oW 24.43 /28.69 | 27.99/32.78 | 32.48 /38.50 | 24.43 /28.69 | 27.99 /32.78 | 32.48 /38.50
W35 & BO/5/10 (EN14511) /31.95 /36.75 /42.60 /31.95 /36.75 /42.60
Ofttoteho, max: W 5.51/5.71 6.27 /6.48 7.44 /766 5.51/5.71 6.27 /6.48 7.44 /766
W35 & BO/5/10 (EN14511) /5.92 /6.77 /7.98 /5.92 /6.77 /7.98
Aaniteho Lua BO/W35 (EN12102) dB(A) 50 53 56 50 53 56
Adnenpoine Lpa Tm BO/W35 (EN ISO 11203) dB(A) 45 48 51 45 48 51
Kayttdjannite 400V 3N~ 50Hz
Nimellisvirta A 22.2 24.6 28.9 211 235 27.8
Sulakesuositus A 25 25 32 25 25 32
Kotelointiluokka (IP) IP X1
Kylmdaainemadrd (Rao7c, Gwp 1774) * kg 46 (2.7+1.9) | 5.02.7+2.3) | 54(2.7+2.7) | 462.7+1.9) | 5.0(2.7+2.3) | 5.4 (2.7+2.7)
CO;-ekvivalentti tonnia 8.160 8.870 9.579 8.160 8.870 9.579
SCOP kylma ilmasto: was (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.8 4.8 4.6 4.8
SCOP keski ilmasto: w3s (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.7 4.8 4.6 4.7
SCOP I&dmmin ilmasto: w3s (EN14825, Pdesignh) 4.7 4.5 4.7 4.7 45 4.7
Pakkauksen hy&tysuhde: was/ss (at++ - G) ATTH/At
Energiatehokkuusluokka: w3s/ss (a*++ - D) ATTH/At
* Tuotteille ei tarvitse tehdé vuosittaista kylméainevuotojen seurantatarkastusta.
Energiamerkintétarrat ja fietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign.
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Mittapiirustus
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Tekniset tiedot 1x230 V i425 Pro i430 Pro 425 Basic 430 Basic
CTC-nro 587001001 587001002 58700101 587001012
Paino (pakattuna) kg 339 (364) 357 (382) 334 (359) 355 (380)
Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm 673x596x1760
Antoteho, max: oW 24.43 /28.69 27.99 /32.78 24.43 /28.69 27.99 /32.78
W35 & BO/5/10 (EN14511) /31.95 /36.75 /31.95 /36.75
Ottoteho, max: W 5.51/5.71 6.27 /6.48 5.51/5.71 6.27 /6.48
W35 & BO/5/10 (EN14511) /5.92 /6.77 /5.92 /6.77
Adniteho Lua BO/W35 (EN12102) dB(A) 50 53 50 53
Aanenpaine Lea Tm BO/W35 (EN 1SO 11203) dB(A) 45 48 45 48
Kéytojannite 230V IN~ 50 Hz
Nimellisvirta A 33.2+256 33.2+38.0 33.2+216 33.2+33.2
Sulakesuositus A 63/35+32 70/ 35+ 50 63/35+25 70/ 35+ 35
Kotelointiluokka (IP) IP X1
Kylmdaainemadrd (Rao7c, Gwp 1774) * kg 4.6 (2.7+1.9) 5.4(2.7+2.7) 4.6 (2.7+1.9) 5.4 (2.7+2.7)
CO,-ekvivalentti fonnia 8.160 9.579 8.160 9.579
SCOP kylma ilmasto: was (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.8 4.6
SCOP keski ilmasto: w3s (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.8 4.6
SCOP I&dmmin ilmasto: w3s (EN14825, Pdesignh) 4.7 45 4.7 45
Pakkauksen hy&tysuhde: was/ss (at++ - G) AR/ AT
Energiatehokkuusluokka: w3s/ss (a*++ - D) ATTH/At
info@ctc.se

+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155 c c

012 P.O Box 309 SE-34126 Ljungby Sweden




Yhteensopivat ohjausyksiko

— lisGtietoja on pumppujen tuote-esitteissa.

CTC Ecologic L/M
* Basic

CTC EcoPart i600M
* Basic

CTC EcoPart 400 Pro
* Basic

CTC EcoZenith i555 Pro
* Basic

Alykkéadat lisévarusteet

- tdydentavat ja yksinkertaistavat kayttoa.

CTC EcoMiniel 3x400V

CTC EcoMiniel 1x230V

Ylim&arainen CTC-shunttiryhma
CTC-shunttiryhma 2

CTC Shunttiventtiilipaketti Pro

CTC EcoVent 20

CTC EcoComfort

CTC Turvapressostaatti

CTC Korotussokkeli Il

CTC Ylakaappi 146 mm

CTC Ylakaappi 488 mm

CTC Ylakaappi 588 mm

CTC Korotussokkeli Il

CTC VV-painike

CTC SmartControl Gateway

CTC SmartControl Toistin

CTC SmartControl Huone-/kosteus-/CO,-anturi
CTC SmartControl Huone-/kosteusanturi
CTC SmartControl Huoneanturi

CTC SmartControl Monitoimipainike
CTC-aurinkopumppuasema

CTC Startset EcoSol

Kompaktia huippuldmpéd 1dmpdpumppujdrjestelmadn, 3-9 kW

Kompaktia huippuldmpéd Iédmpdpumppujdrjestelmadn, 2-6 kw

Taydellinen paketti ylimadardisen 1émpopiirin tyylikéstd ja katevad asennusta varten
Ylimadraisen Idmmonlahteen asentamiseen.

Shuntti- ja moofttoriventtiili ohivirtausjarjestelmiin, litantd 22 mm.
Poistoilma-aggregaatti - Sovitettu sijoitus yldpuolella Idmpépumput

Passiivinen jadhdytyslaite, joka hyédyntéd porakaivon viileyttd

Varoittaa alhaisesta liuospaineesta

168 mm. Lisad tilaa lampdpumpun alle

Piilota putkiliitannat tyylikkadalla ylakaapilla

Piilota putkiliiténnat tyylikkaalla ylakaapilla

Piilota putkiliitdnnat tyylikkaalla ylakaapilla

168 mm. Lisad tilaa lédmpépumpun alle

Kaynnistad Lisaladmminvesi-toiminnon, lankasidottu

Perusyksikkd, joka voi ohjata jopa seitsemdd valinnaista dlykdsta lisdlaitetta

Vahvistaa signaalia tukiaseman ja eri lisalaitteiden valillé

Langallinen anturi, joka voi ohjata ilmanvaihtoa tarpeen mukaan (tarvitaan perusyksikks)
Aurinkoenergialla toimiva ja langaton, ladattavalla akulla varustettu (tarvitaan perusyksikks)
Aurinkoenergialla toimiva ja langaton, ladattavalla akulla varustettu (tfarvitaan perusyksikks)
Langaton 2-asentoinen painike (tarvitaan perusyksikks)

Kompakti aurinkopumppuasema aurinkoenergialle

Aloituspakkaus CTC aurinkokennon kytkemiseen olemassa olevaan aurinkokuntaan

CTC nro:
581759001
581759002
587396301
586857001
585903301
588000001
585920001
589597301
589590301
586463301R
586463302R
586463303R
589590301
582515301
588300301
588300302
588300303
588305301
588306301
588307301
587700001

587458301

17003593_3 2024-01-15 Oikeus muutoksiin pidatetadan (kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa)



