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Det komplette system

CTC EcoAir 700M

CTC EcoAir 700M (model 708M/712M) er en modulerende
luft til vand-varmepumpe, der overfgrer varme fra

den udvendige luft til egendommens eksisterende
varmesystem. Varmepumpen arbejder ved udvendige
lufttemperaturer helt ned til -25 °C.

CTC EcoAir 700M kan ogsa levere kgling sammen med
styreprodukterne CTC EcoPart i600M, CTC EcoLogic
L/M og CTC EcoZenith i360. Kelefunktionen skaber et
behageligt indendersklima, selv pa arets varme dage.
Styring
CTC EcoAir 700M styres af disse produkter:

. CTC Ecologic L/M/S

. CTC EcoPart i600M

. CTC EcoVent i360F

. CTC EcoZenith i255

. CTC EcoZenith i360

. CTC EcoZenith i555 Pro

Ladepumper

CTC's PWM-styrede ladepumper er inkluderet i
produkterne CTC EcoZenith i255/i360, CTC EcoPart i600M
og CTC EcoVent i360F og er tilgeengelige som tilbeher til
CTC EcoZenith i555 Pro og CTC EcoLogic L/M/S.

Energimaerkningsmaerkater kan nemt downloades pa
www.ctc-heating.com/ecodesign.

Oplysninger i denne type boks [!]
er saerlig vigtigt for at sikre korrekt
installation og brug af produktet.

Oplysninger i denne type boks [i] har
til formal at hjeelpe med at sikre, at
produktet fungerer optimalt.
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Tjekliste

Tjeklisten skal altid udfyldes af installateren

. Hvis der udfgres service, kan det blive ngdvendigt at overlevere dette dokument.
. Installation skal altid udferes i henhold til instruktionerne i installations- og vedligeholdelsesvejledningen
. Installationen skal altid udferes pa en professionel made.

Efter installationen skal enheden gennemgas, og funktionerne skal kontrolleres i henhold til nedenstaende:
Rerinstallation (se ogsa kapitlet “Rerinstallation”)

O Varmepumpen er placeret og justeret pa den rigtige made i henhold til instruktionerne.

O Varmepumpen er placeret, s den kan serviceres.

O Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhaengig af det anvendte system) er stor nok til den ngdvendige
gennemstrgmning.

Serg for, at der er flow.
Abn radiatorventiler (afhangig af systemtypen) og andre relevante ventiler.
Kontrol af laekagetaethed.

Udluft systemet.

O o oo o

Sikkerhedsventilernes angivne abningstryk. Den udenders enhed skal have et lavere abningstryk end den
indenders enhed. Se kapitlet “Rerinstallation/rertilslutning” for yderligere oplysninger.

O Der er truffet foranstaltninger til handtering af kondensvand.

Elektrisk installation (se ogsa kapitlet “Rerinstallation”)
Hovedstremafbryder.
Korrekt ledningsfering.

O

O

O Deforngdne fglere er monteret.

O Varmepumpen er aktiveret og startet.
O

Ekstraudstyr.

Information til kunden (tilpasses den pagaldende installation)

O Oplys om at varmepumpen indeholder et breendbart kelemiddel samt om de tilknyttede sikkerhedsrisici. Oplys
0gsa om varmepumpens sikkerhedsomrade.

Opstart sammen med kunde/installater.
Menuer/betjeningsknapper pa det valgte system.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden.
Kontrol og pafyldning, varmesystem.

Oplysninger om finjusteringer.

Alarminformation.

OO oooo o

Funktionstest af varmepumpens sikkerhedsventil, se afsnittet "Periodisk vedligeholdelse" i kapitlet “Drift og
vedligeholdelse".

[m|

Gennemga garantivilkar og -betingelser sammen med kunden.

O

Registrer produktet med henblik pa garanti og forsikring via hjemmesiden "www.ctc-heating.com".

O Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding.

Dato/Kunde Dato/Installater
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1.

Vigtigt at huske!

Kontrollér iseer falgende punkter ved levering og installation:

1.1

1.2

Transport

Varmepumpen indeholder det breendbare kalemiddel R290 med FN-
nummer 1978 (fareidentifikationsnummer 23). Der gaelder seerlige
regler for transport, laesning og afleesning af udstyr, der indeholder
dette kelemiddel.

Varmepumpen skal transporteres og opbevares opretstaende.
Placering

Transporter varmepumpen med emballagen til installationsstedet
med kranvogn eller saekkevogn, hvis fundamentet tillader det.

Fjern emballagen og laft varmepumpen af pallen til dens endelige
position ved hjeelp af lgftestropper, der fares gennem benrammerne
pa begge sider.

Husk faglgende ved lgft med lgftestropper:

Left af tunge veegte kan forarsage rygskader og andre skader!

A ADVARSEL!

Serg for at der er et tilstraekkeligt antal personer til at |afte
varmepumpen fra pallen og over pa fundamentet. Kontroller
produktets veegt, der er angivet i kapitlet “Tekniske data”.

Varmepumpens tyngdepunkt er forskudt til hgjre side af produktet,
set fra forsiden.

Serg for at de fremskydende primaere gennemstrgmnings- og
returrgr samt elkablerne bag pa varmepumpen ikke beskadiges
under loft.

Varmepumpen ma aldrig flyttes ved at gribe i forsiden af produktet.

Kontrollér inden installation, at varmepumpen ikke er blevet
beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal
meldes til speditgren.

Anbring varmepumpen pa et fast fundament, helst af beton.
Hvis varmepumpen skal sta pa en bled matte, skal der placeres
underlagsplader under de justerbare fadder.
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. Placer varmepumpen saledes at luft ikke kan recirkulere til
fordamperen. Hvis varmepumpen er placeret i en haevet position, skal
der installeres beskyttelse mod recirkulation under produktet.

. Placer varmepumpen saledes at der kan oprettes et
sikkerhedsomrade omkring den. Se afsnittet “Sikkerhedsomrade” i
kapitlet “Sikkerhedsregler - Braendbare kalemidler, sikkerhedsgruppe
A3".

. Husk at der skal vaere mindst én meter frirum til service pa hver side
af varmepumpen.

1.3  Genvinding

. Emballagen skal bortskaffes via en genbrugsstation eller til
installataeren for at sikre korrekt affaldshandtering.

. Forzeldede produkter skal bortskaffes korrekt og afleveres pa en
genbrugsstation eller hos en distributer/forhandler, der tilbyder at
bortskaffe det pa korrekt vis.

Bortskaffelse af produktet som husholdningsaffald er ikke tilladt.
Bemaerk!
Dette produkt indeholder et braeendbart kelemiddel.

. Det er meget vigtigt, at produktets kelemiddel, kompressorolie og
elektriske/elektroniske komponenter bortskaffes korrekt.

1.4 Efter idriftseettelse

. Installatgren radgiver ejendommens ejer om systemets konstruktion
0g service.
. Installatgren gennemfarer checklisten pa den foregaende side og

indfarer kontaktoplysninger - kunden og installatgren underskriver
listen, der opbevares af kunden.

. Registrer dit produkt med henblik pa garanti og forsikring via
hjemmesiden "www.ctc-heating.com".

Serienummer D

Nar du kontakter kundeservice, skal : 4/@5/5

du altid naevne folgende: ﬂ gg%gg%

. Serienummer ggggg%

. Model/sterrelse ggggg%

. Fejlmeddelelsen, der vises pa gg@ggc

. O e e

displayet ggg@gg

. Dit telefonnummer 3 gg%gg

Udfyld nedenstaende oplysninger. De er gode at have, hvis der skulle ske noget.

Produkt: Serienummer:
Rerinstallater: Navn:
Dato: TIf.nr:
Elinstallater: Navn:
Dato: Tif.nr:

Vi patager os intet ansvar for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage @ndringer i designet.
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2. Sikkerhedsregler - Brendbare
kolemidler, sikkerhedsgruppe
A3

Bilag DD, standard EN 60335-2-40

Bilag DD i standard EN 60335-2-40 fastleegger krav om information i
betjeningsvejledningen vedrerende installation, service og vedligeholdelse af
udstyr, der indeholder braeendbare kglemidler.

Sikkerhedssymboler:

Dette symbol advarer mod personskader.

A ADVARSEL!

Dette symbol advarer mod personskader, specifikt brand-/
eksplosionsfarer.

&ADVARSEL!

Bemaerk!

Information maerket med ordet “Bemaerk!” giver yderligere information.

Generelt

AADVARSEL!

. Undlad at fremskynde afisningsprocessen mere, end producenten
anbefaler.
Hvis der dannes is noget sted pa produktet, ma det ikke knaekkes af,
men skal fjernes med lunkent vand.

. Under opbevaring skal varmepumpen placeres i et lokale uden
antaendelseskilder (for eksempel dben ild, aktive gaskilder eller
elektrisk varmeapparat) og med tilstraekkeligt stort gulvareal.

. Der ma ikke bores ind i kelekredslgbet med kelemiddel, og det ma
ikke varmes op.

. Husk, at kelemidler kan veere lugtfrie.

. Varmepumpen skal installeres og tages i brug udenders med afstand

til ydervaeggen i henhold til kapitlet “Sikkerhedsomrade”. Ved
indenders opbevaring skal omradet veere pa mindst 26 m? og godt
udluftet.
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Generelle oplysninger

AADVARSEL!

Varmepumpen indeholder det braendbare kglemiddel R290 (propan C,H,). I
tilfeelde af leekage, dannes der en braendbar eller eksplosiv atmosfaere ved
kontakt med den omgivende luft.

Gaslaekager kan medfere eksplosioner, der kan forarsage meget alvorlige
personskader og dedsfald. Risiko for kvaelning ved indanding.

Kolekredslgbet med kelemiddel er en integreret del af varmepumpen, der er
installeret af CTC pa fabrikken. Kglekredslgbet ma ikke @ndres.

Hvis der skal udskiftes sikkerhedskritiske komponenter i systemet, ma der kun
anvendes CTC-godkendte komponenter, se ogsa afsnittet “Servicearbejder”.

For yderligere information om vedligeholdelse, rengaring og forebyggende
vedligeholdelse af varmepumpen henvises til kapitlet “Drift og
vedligeholdelse”.

For yderligere information om opsaetning og ibrugtagning af varmepumpen
henvises til kapitlet “Installation”.

Ikke-ventilerede omrader
Varmepumpen skal installeres og ibrugtages udenders.

Under opbevaring skal varmepumpen placeres i et lokale uden
antaendelseskilder (for eksempel aben ild, aktive gaskilder eller elektrisk
varmeapparat) og med tilstraekkeligt stort gulvareal.

Varmepumpen skal opbevares séledes at der ikke kan opsta mekanisk
beskadigelse.

Kvalifikationer, autoriserede personer

Arbejde pa et kelekredslgb med braendbart kglemiddel ma kun udferes af
autoriserede personer med relevante kvalifikationer vedrgrende handtering
af braendbare keglemidler fra en kompetent myndighed, der er anerkendt i
branchen.

Service ma kun udferes i henhold til producentens anbefalinger. Se kapitlet
“Drift og vedligeholdelse”. Vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der
kraever hjaelp fra personer med andre faerdigheder skal udfgres under tilsyn af
personer, som er autoriseret til at handtere braendbare kalemidler.

Servicearbejder

AADVARSEL!

Kontrol af arbejdsomradet

Inden der pabegyndes servicearbejde pa installationer, der indeholder
braendbare kalemidler, skal der udferes sikkerhedskontroller for at minimere
risikoen for antendelse af kglemidlet.

Der skal altid udferes en risikovurdering ved udfegrelse af malinger eller
arbejde pa kelesystemet, baseret pd omstaendighederne i hvert enkelt tilfzelde,
sasom udluftning, plads osv.
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Arbejdsprocedure

Servicearbejde skal udfgres i henhold til en forudbestemt procedure med
henblik pa at minimere risikoen for laekage af braendbar gas eller damp under
arbejdsproceduren.

Generelt, arbejde i naeerheden

Alt vedligeholdelsespersonale og andre personer, der arbejder i naerheden,
skal informeres om de risici, som servicearbejderne medfgrer. Arbejde i trange
rum skal undgas. Serviceomradet skal afspaerres. Serg for at omradet er
sikkert, inden der udferes arbejde med braendbare materialer.

Registrering af kelemiddel

Omradet skal kontrolleres med en passende kglemiddeldetektor fer og efter
arbejdet, saledes at serviceteknikeren kan veere sikker pa, at der ikke er
nogen kelemiddellaekage. Serg for at detekteringsudstyret er egnet til brug
ved arbejde med braendbare kelemidler saledes at der, for eksempel, ikke
kan opsta gnister fra udstyret, samt at det er tilstrakkeligt indkapslet eller
eksplosionssikkert.

Brandslukkere

Egnede brandslukkere skal vaere tilgaengelige, eksempelvis tarpulver- eller CO,-
brandslukkere, ved varmedannende servicearbejder eller i forbindelse med
installation af varmepumpen.

Ingen antaendelseskilder

Der ma ikke anvendes antandelseskilder pa en sddan made, at de kunne
skabe en risiko for brand eller eksplosion ved servicearbejder i forbindelse
med varmepumpen. Alle potentielle antandelseskilder, herunder rygning,

skal holdes tilstraekkelig langt vaek fra arbejdsstedet pa grund af risikoen for
frigivelse af kelemiddel i nerheden. Inden arbejdet pabegyndes, skal omradet
undersgges for at sikre, at der ikke er nogen brand- eller anteendelsesrisici. Der
skal vaere opsat skilte, der ger opmarksom pa, at rygning er forbudt.

Ventileret serviceomrade

Servicearbejder skal udferes udenders eller i et omrade, der er tilstraekkeligt
udluftet, sa leenge arbejdet foregar. Udluftningen skal sikre, at eventuelt
frigivet kelemiddel handteres og frigives til atmosfaeren.

Systemkontroller

Hvis elektriske komponenter i forbindelse med kelemidlet skal udskiftet,
skal udskiftningskomponenten vere tilsvarende i forhold til funktion og
specifikation. CTC's retningslinjer for vedligeholdelse og service skal altid
overholdes. I tvivistilfaelde skal du kontakte CTC's tekniske supportafdeling.

Kontrol af elektriske komponenter

Inden reparation og vedligeholdelse af elektriske komponenter skal der
udferes sikkerhedskontroller og procedurer for inspektion af komponenterne.
I tilfelde af en fejl, der kan udgere en sikkerhedsrisiko, ma stremmen

ikke tilsluttes, for fejlen er blevet afhjulpet. Hvis fejlen ikke kan afhjeelpes
omgaende, og fortsat drift af systemet er vigtigt, kan der anvendes en egnet
midlertidig lgsning. Udstyrets ejer skal orienteres om dette.

De indledende sikkerhedskontroller skal omfatte:

. Kontrol af at kondensatorerne er afladte. Dette skal udfgres pa en
sikker made for at undga risikoen for gnistdannelse.

. Kontrol af at der ikke er nogen blotlagte elektriske komponenter eller
kabler under aftemning eller pafyldning af kelemiddel.

. Kontrol af at jordforbindelsen er intakt.
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Reparation af forseglede elektriske
komponenter

AADVARSEL!

Ved reparation af forseglede elektriske komponenter skal varmepumpen

forst afbrydes fra stremforsyningen, inden den beskyttende beklaedning
fiernes fra de forseglede komponenter. Hvis det er ngdvendigt at have
stremforsyning til varmepumpen i forbindelse med servicen, skal der anvendes
en lekageregistreringslasning pa det mest kritiske sted for at advare om
potentielt farlige situationer.

Efter servicearbejder pa elektriske komponenter skal det kontrolleres at deres
beskyttende beklaedning ikke er pavirket. Det skal ogsa kontrolleres at der ikke
er sket beskadigelse af kabler eller taetninger. Der ma ikke tilfgjes yderligere
elektriske forbindelser.

Kontroller at installationen udferes pa en sikker made.

Kontroller at teetningerne er intakte og opfylder deres beskyttende funktion in
et braendbart miljg. Udskiftningskomponenter skal overholde producentens
specifikationer.

Bemaerk!

Brug af silikoneteaetningsmiddel kan begraense effektiviteten af visse typer
lekageregistreringsudstyr. Eksplosionssikre komponenter behgver ikke
isoleres, far der pabegyndes arbejde pa dem.

Kabelforing

AADVARSEL!

Kontroller at kabler ikke udseettes for slitage, korrosion, forgget tryk,
vibrationer, skarpe kanter eller pavirkes af miljgmaessige faktorer. Under
kontroller skal effekten af aldring/slitage eller pavirkning af kilder til konstant
vibration, sdésom kompressorer og ventilatorer, ogsa underseges.

Laekageregistrering, registrering af braendbare
kelemidler

AADVARSEL!

Kilder, der potentielt kan antaendes, ma under ingen omstaendigheder
anvendes til at registrere kelemiddellaekager Laeekagedetektorer, der anvender
aben ild, m& ikke anvendes.
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Laekageregistreringsmetoder

AADVARSEL!

De lekageregistreringsmetoder, der er angivet herunder, anses for at veere
acceptable til kelesystemer med braendbare kglemidler.

Der skal anvendes elektroniske laeekagedetektorer til at registrere
kelemiddellekager. Dog kan felsomheden vaere utilstraekkelig, og det kan
veere ngdvendigt at genkalibrere detektorerne (i et omrade fri for kelemiddel).
Serg for at detektoren ikke er en potential antaendelseskilde, og er egnet til
brug med det pagaeldende kelemiddel. Laekageregistreringsudstyret skal
veere indstillet til en procentdel af kelemidlets LFL (antendelsesgraense), og
kalibreret i forhold til kelemidlet, séledes at en passende procentdel af gas
(maks. 25%) kan etableres.

Laekageregistreringsvaesker er ogsa egnede til brug sammen med de fleste
kelemidler. Dog skal brugen af vaesker, der indeholder klor, undgas, da klor
kan reagere med kelemidlet og atse kobberrarene.

Hvis der er mistanke om kglemiddellaekage, skal al dben ild fjernes/slukkes.

Hvis der registreres kelemiddellaekage, der kraever lodning, skal alt kelemidlet
fiernes fra systemet eller isoleres (ved brug af afsparringsventiler) i en del af
systemet, der er langt veek fra laekagen. Systemet skal derefter renses med iltfri
nitrogen (OFN) bade far og efter loddearbejdet.

Aftem og fjern kelemidlet

AADVARSEL!

Nar kelemiddelkredslgbet er abent med henblik pa at udfere reparationer eller
af enhver anden arsag, skal der anvendes standardprocesser. Det er vigtigt,

at der anvendes bedste praksis for braendbare kglemidler. Den fglgende
procedure skal fglges:

. Tem kolesystemet for kelemiddel.

. “Rens” kredslgbet med inertgas (en gas, der ikke reagerer kemisk
med sine omgivelser).

. Aftgm.

. “Rens"” kelekredslgbet igen med inertgas.

. Abn kglekredslebet ved skeering eller lodning.

Kelemidlet skal aftemmes til egnede aftemningsflasker. Systemet skal "renses"
med iltfri nitrogen (OFN) for at gere enheden sikker. Det kan vaere ngdvendigt
at gentage denne procedure flere gange. Der ma ikke anvendes trykluft eller
ilt.

Der skal udfgres "rensning" af kelekredslgbet, saledes at vakuumet i systemet
fijernes med OFN. Herefter skal du efterfylde kredslgbet, indtil der opnas
arbejdstryk, udlufte til atmosfeerisk tryk, og til sidst reducere trykket til vakuum.
Denne procedure skal gentages, indtil der ikke er mere kelemiddel i systemet.
Nar den sidste OFN-rensning er blevet gennemfert, skal systemtrykket
reduceres til atmosfaerisk tryk, sa arbejdet kan pabegyndes. Denne procedure
er absolut ngdvendig, hvis der skal udferes loddearbejde pa ror.

Serg for at vakuumpumpens udgang ikke er i naerheden af potentielle
antaendelseskilder, og at der er god udluftning.

CTC EcoAir 700M




12

Pafyldning af kelemiddel

AADVARSEL!

Udover den almindelige pafyldningsprocedure skal de falgende krav veere
overholdt.

. Serg for at der ikke sker kontaminering med andre kglemidler ved
brugen af pafyldningsudstyret. Slanger og ledninger skal veere sa
korte som muligt for at begraense den maengde kelemiddel, de

indeholder.
. Flasker skal opbevares sikkert i henhold til instruktionerne.
. Kontroller at kelesystemet har jordforbindelse, inden der pafyldes

keglemiddel pa kelesystemet.

. Afmaerk kelesystemet, nar pafyldningen er gennemfert (hvis det ikke
allerede er blevet afmaerket).

. Udvis stor forsigtighed, sa kalesystemet ikke overfyldes.

Inden systemet efterfyldes, skal det tryktestes med en egnet rensegas.
Systemet skal testes for leekager efter pafyldning men fer ibrugtagning. Der
skal udferes en opfelgende laekagetest, for arbejdet afsluttes.

Aftemning af kelemiddel

AADVARSEL!

Fer denne procedure gennemferes, er det vigtigt at serviceteknikeren er
fuldstaendig bekendt med udstyret og dets funktion. Kelemidlet skal aftemmes
pa en sikker made. Ved genbrug af genindvundet kglemiddel skal der udfgres
en olie- og kelemiddeltest (hvis en sddan analyse er pakraevet), far kalemidlet
aftemmes. Der skal veere adganag til en elektrisk tilslutning, inden proceduren
startes.

a. Gor dig bekendt med udstyret og dets funktion.

b. Isoler systemet elektrisk.

C. Inden proceduren startes, skal du kontrollere:

. At udstyr til handtering af kelemiddelflasker er tilgeengeligt, hvis
pakraevet.

. At alle personlige veernemidler er tilgaengelige og bruges korrekt.

. At aftemningsprocessen overvages konstant af en autoriseret person.

. At aftemningsudstyr og kelemiddelflasker overholder de relevante
standarder.

d. Reducer trykket i kelesystemet, hvis muligt.

e. Hvis det ikke er muligt, at opna vakuumtryk, skal der anvendes
en rgrlgsning, sa kelemidlet kan aftemmes fra forskellige dele af
systemet.

f. Serg for at kelemiddelflasken er placeret pa en vaegt, inden
aftemningen startes.

g. Start aftemningsudstyret, og brug det i overensstemmelse med
instruktionerne.

h. Flaskerne ma ikke overfyldes (maks. 80 % vaeskevolumen).

i Flaskernes maksimale arbejdstryk ma under ingen omstaendigheder
overskrides.
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j. Nar flaskerne er korrekt fyldt, og proceduren er overstaet, skal du
serge for at flaskerne og aftemningsudstyret omgaende fjernes fra
arbejdsstedet og at alle afspaerringsventiler pa udstyret er blevet
lukket.

k. Genindvundet kglemiddel ma ikke pafyldes et andet kalesystem, der
ikke farst er blevet renset og kontrolleret.

Afmeerkning

Varmepumpen skal veere forsynet med en afmarkning, der viser, at den er
blevet taget ud af brug og temt for kelemiddel. Denne afmaerkning skal vaere
dateret og underskrevet. Kontrollere at der er afmaerkning pa udstyret, der
angiver at udstyret indeholder breendbart kelemiddel.

Genindvinding af kelemiddel

AADVARSEL!

Nar et kelemiddel aftemmes fra varmepumpen, uanset om det er i forbindelse
med servicearbejde eller skrotning, er det god praksis at genindvinde
kelemidlet pa en sikker made.

Ved overfarsel af kelemidlet til flasker, skal du serge for at der kun anvendes
tilsigtede genindvindingsflasker. Serg for at der forefindes det antal flasker,
der er pakraevet til at hdndtere den samlede maengde af kelemiddel i
kolesystemet. Alle relevante flasker skal veere beregnet til det kelemiddel, der
genindvindes, og skal veere maerket med dette kalemiddel (dvs. seerlige flasker,
der er egnede til genindvinding af kelemiddel). Flaskerne skal veere udstyret
med en aflastningsventil og relevante afspaerringsventiler, der er i funktionel
tilstand. Tomme flasker skal temmes helt for kelemiddel og, hvis muligt,
afkeles inden de opfyldes i forbindelse med genindvindingen.

Genindvindingsudstyret skal veere i god tilstand, og udstyrets
opsaetningsinstruktioner skal vaere tilgaengelige. Udstyret skal veere egnet til
genindvinding af braendbare kelemidler. Derudover skal der vaere en kalibreret
vaegt i god tilstand tilgaengelig. Slanger skal vaere udstyret med laekagefri
afbrydelse og vaere i god tilstand. Inden genindvindingsudstyret bruges,

skal du kontrollere at det er i tilfredsstillende tilstand, er godt vedligeholdt

og at alle tilhgrende elektriske komponenter er forseglede for at forhindre
antaendelse i tilfeelde af frigivelse af kalemiddel. Kontakt CTC, hvis der er noget,
du er usikker pa.

Det genindvundne kglemiddel skal returneres til kelemidlets leverander i
egnede genindvindingsflasker, og der skal oprettes et relevant dokument til
affaldstransport ("affaldsoverfgrselsdokument"). Undlad at blande forskellige
kelemidler i genindvindingsflasker, og i seerdeleshed i kelemiddelflaskerne.

Hvis der skal genindvindes fra en kompressor eller kompressorolie, skal du
kontrollere, at de er blevet aftemt til et acceptabelt niveau for at sikre, at der
ikke er tilbageveerende breendbart kelemiddel i smgremidlet. Kompressoren
skal aftemmes inden bortskaffelse, og transporteres til en affaldsstation eller
detailforhandler/distributer, som tilbyder denne service. Der ma kun anvendes
elektrisk opvarmning af kompressoren for at fremskynde denne proces. Nar
der draenes olie fra et system, skal det forega pa en sikker made.
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Sikkerhedsomrade

&ADVARSEL!

Billederne viser sikkerhedsomradet (A), der galder for
varmepumpen.

De fglgende forhold ma ikke forekomme inden for
sikkerhedsomrédet:

Abninger i bygningen, f.eks. vinduer, dere,
lyskilder eller ovenlysvinduer.

Luftforsyning fra ventilation og
klimaanlaegssystemer.

Ejendomsgraenser, tilstedende ejendom,
gangarealer og andre veje.

Pumpeskakte, indlgb til aflabssystem uden

vandudskillere, nedlgbsrer og kloakkanaler osv.

Andre kanaler, brende, fordybninger, skakte.
Elektriske tilslutninger til bygningen.

Elektriske systemer, stikkontakter, lamper,
kontakter.

Snefald fra tage.

Undlad at introducere anteendelseskilder i
sikkerhedsomradet:

Aben ild eller breenderenheder.
Grill.
Gnistdannende vaerktgj.

Elektrisk udstyr med anteendelseskilder, mobile
enheder med indbyggede batterier (f.eks. biler,
mobiltelefoner, fitnesstrackere osv.).

Genstande med en temperatur pa mere end
360 °C.
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Sikkerhedsudstyr

A ADVARSEL!

Ved handtering af produktet med laftegje eller lignende udstyr skal
det kontrolleres, at hejseudstyret, gjebolte og @vrige dele ikke er
beskadigede. Ga aldrig ind under det ophejste produkt.

Sleek aldrig pa sikkerheden ved at fjerne fastskruede kapper, hatter
eller andet.

Slaek aldrig pa sikkerheden ved at saette sikkerhedsudstyret ud af
drift.

Bemeerk!

Produktet er klassificeret som IPX4, og er godkendst til udenders brug.

Denne enhed kan bruges af bern fra ottearsalderen og derover og af
personer med nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner
eller manglende erfaring eller viden, hvis de har leert, enten under
opsyn eller ved hjeelp af udleverede instruktioner, hvordan de bruger
enheden sikkert, og forstar de involverede risici. Bern ma ikke lege
med enheden. Rengering og vedligeholdelse ma ikke udferes af barn
uden opsyn.

Hvis disse anvisninger ikke fglges ved installation, drift og
vedligeholdelse af systemet, er CTC's forpligtelser i henhold til
galdende garantibestemmelser ikke bindende.

CTC EcoAir 700M
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3. Tilslutningsmuligheder

Diverse tilslutningsmuligheder for CTC EcoAir 700M vises nedenfor.

Styreprodukter skal vaere med
@ Programversion 2023-11-01 eller nyere.

clc

CTC Ecologic S CTC EcolLogic L/M

el

CTC EcoAir 700M CTC EcoZenith i255

(A |

1 L
CTC EcoZenith i555 Pro CTC EcoZenith i360 / CTC EcoVent i360F
CTC EcoPart i600M
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4. Tekniske data

Artikelnummer

Produktdatanummer (GTIN/EAN)

HP-Keymark

Generelle data

Veegt brutto / Veegt netto

Mal (DxBxH), uden emballage

Mal (DxBxH), med emballage

Emballeret volumen

Beskyttelsesklasse mod indtreengen (IP)
Kapacitet

Maks. opvarmningskapacitet: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Nominel opvarmningskapacitet: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Min. opvarmningskapacitet: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Maks. effektindgang: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Nominel effektindgang: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Min. effektindgang: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Maks. COP: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15

Nominel COP: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15

Min. COP: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15
Hastighedskontrol, min.-maks.

Nominel hastighed A7/W35

Nominel hastighed A7/W55

Kolekapacitet

Maks. kalekapacitet: A35 og W18/W7

Nominel kolekapacitet: A35 og W18/W7

Min. kelekapacitet: A35 og W18/W7

Maks. effektindgang: A35 og W18/W7

Nominel effektindgang: A35 og W18/W7

Min. effektindgang: A35 og W18/W7

Maks. EER: A35 og W18/W7

Nominel EER: A35 og W18/W7

Min. EER: A35 og W18/W7

Hastighedskontrol, min.-maks.

Markedata HP Keymark

Maerkepunkt ved W35

Opvarmningskapacitet ved maerkepunkt: W35
Effektindgang ved maerkepunkt: W35

COP ved maerkepunkt: W35
Gennemstrgmningsvolumen ved maerkepunkt: W35
Markepunkt ved W55

Opvarmningskapacitet ved maerkepunkt: W55
Effektindgang ved maerkepunkt: W55

COP ved maerkepunkt: W55

Gennemstremningsvolumen ved maerkepunkt: W55

kw 8,71 /6,96 /5,66 /5,51 /4,13 11,23/9,04 /7,36 /7,11 /6,24
kw 5,8/4,95/3,86 /3,23 /2,52 5,8/4,95 /3,86 /3,23 /2,52
kw 2,32/1,99 /2,07 /- /- 2,32/1,99 /2,07 /- /-
kw 1,82/1,72/1,62/1,75/1,62 2,6/2,63/2,54/2,08 /2,74
kw 0,99 /1,02 /1 /0,99 /0,95 0,99 /1,02 /1 /0,99 /0,95
kw 0,37/0,4/0,48 /- /- 0,37/0,4/0,48 /- /-
4,78 /4,05 /3,49 /3,15 /2,55 4,33 /3,44 /2,9 /12,54 /2,27
5,86 /4,87 /3,87 /3,26 /2,64 5,86 /4,87 /3,87 /3,26 /2,64
6,26 /5,01 /4,34 /- /- 6,26 /5,01 /4,34 /- /-
RPS 20-80 20-120
RPS 50 50
RPS 50 50
kw 7,53/5,65 7,53 /5,65
kw 5,24 /3,79 5,24 /3,79
kw 1,56 /0,94 1,56 /0,94
kw 2,571/2,34 2,57 /2,34
kw 1,3/1,25 1,3/1,25
kw 0,35/0,36 0,35/0,36
2,93 /2,42 2,93/2,42
4,02 /3,04 4,02 /3,04
4,42 /2,59 4,42 /2,59
RPS 20-80 20-80
RPS 50 50
kw 4,95 4,95
kw 1,02 1,02
4,87 4,87
m3/h 0,85 0,85
RPS 50 50
kw 4,78 4,78
kw 1,46 1,46
3,28 3,28
m3/h 0,52 0,52

EcoAir 708M, 3x400V EcoAir 712M, 3x400V
590500001 590510001
7333077103705 7333077103712

012-C700200

189/ 164
510 x 1248 x 1068
802 x 1325 x 1217

1,29
IP X4

012-C700200

189/ 164
510 x 1248 x 1068
802 x 1325 x 1217

1,29
IP X4
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Lyddata

Lydeffekt LWA A7/W35 (EN 12102)

Lydeffekt LWA A7/W55 (EN 12102)

Min. lydeffekt A7/W35 (EN 12102)

Maks. lydeffekt A7/W35 (EN 12102)

Lydtryk 5 m A7/W35

Lydtryk 10 m A7/W35

Elektriske data

Maerkespaending

Maerkeeffekt, forsyning

Maerkestrgm

Gruppesikring

Maks. startstrom

Reaktiv effekt eller effektfaktor ved min. RPS
Reaktiv effekt eller effektfaktor ved maks. RPS
Indgangseffekt, ventilator

Dimension af stremkabel

Maks. driftstryk (PS)

Vandvolumen (V)

Sikkerhedsventil

Maks. driftstemperatur (TS)

Vandvolumen, kondensator

Nominel gennemstremningsvolumen: A7/W35, At =5 K
Min. gennemstremningsvolumen A7/W35 ved afisning

Min. tilladt systemtemperatur ved afisning

Luftgennemstremning, lydlgs tilstand
Luftgennemstremning
Luftgennemstrgmning: maks.
Kalemiddel, type

Kolemiddel, ladning

GWP-veerdi

CO,-zkvivalent

Trykbegraenser, hgjtryk

Sensor lavtryk

Maks. driftstryk, hejtrykside (PS)
Maks. driftstryk, lavtrykside (PS)

Teoretisk slagvolumen for kompressoren

Kompressortype

EcoAir 708M, 3x400V
46
46
46
55
27
21

400 V 3 N~50 Hz

EcoAir 712M, 3x400V
47
47
47
59
28
22

400 V 3 N~50 Hz

kw 31 5.3
A 4,7 8
A 16 16
A 1.1 1.1
cos® -0,56 -0,56
cos® -0,96 0,98
w 12/36/153/170 12/36/153/170
mm? 2,5 2,5
bar 3 3
liter 29 2,9
bar 2 2
°C 100 100
liter 2,04 2,04
I/s 0,2294 0,2294
I/s 0,1667 0,1667
°C 25 25
m3/h 2787 2815
m?3/h 2787 2787
m3/h 3041 3340
R290 R290
kg 0,8 0,8
3 3
ton 0,002 0,002
bar 31+0,7 31£0,7
bar 0-10 0-10
bar 31 31
bar 31 31
cm3/ 30,6 30,6
omd.

Dobbelt roterende

Dobbelt roterende
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Data for seesonbestemt ydeevnekoefficient EcoAir 708M, 3x400V EcoAir 712M, 3x400V
SCOP /P, / Etas n, koldt klima W35 (EN14825, P, ) 4,25/61/166,8 4,24/81/166,5
SCOP /Py, / Etas n, koldt klima W55 (EN14825, P, ) 3,43/6/134,1 3,38/8,4/132,1
SCOP /Py g / Etas n, gennemsnitligt klima W35 (EN14825, 5,04/5,3/198,3 5,00/7,3/197,0
Pdesignh)
SCOP/ Py / Etas n, gennemsnitligt klima W55 (EN14825, 3,83/5/150,8 3,86/7/151,2
P jesignh)
SCOP /Py, / Etas n, varmt klima W35 (EN14825, P, ) 6,16/5,7 /2432 6,07/7,5/239,9
SCOP /P, / Etas n, varmt klima W55 (EN14825, P, ) 4,67/5,7/183,9 4,48/7,5/176,3
4.1 Maltegning
0 D
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EcoAir 708M / 712M
K mm
A 551
B 1096
C 1248
D 175
E 1068
F 297
- G 85
H 8
I 390
J 28
K 87
L 510
M 40
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4.2 Komponentplacering

QA

TR

1. Ventilator 10. Hedgasfoler

2. Kompressorfgler 11. Sensor lavtryk

3. Termisk kontakt 12. Ekspansionsventil

4. Kompressor 13. Kondensator

5. Sugegasfgler 14. Torrefilter

6. 4-vejsventil 15. Hedgasfaler

7. Udgaende luftsensor 16. Temperatursensor, vaeskeledning
8. Printplade I/O 17. Servicetilslutninger ("Schrader”)
9. Sensor hgjtryk
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20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AR

Luftudlader

Flow kontrol
Fremlgbsfoler, vand ud
Sikkerhedsventil (2 bar)
Returfgler, vand ind
Fremlgb @28 mm
Returlgb @28 mm
Afisningsfaler
Kondensaflab
Fordamper

Udendars faler

CTC EcoAir 700M
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31.
32.
33.
34.

Elskab
Kommunikation
Frekvensomformer (Driver)

AC-spole (x3)

CTC EcoAir 700M




43 Kolemediumsystem

Flowdiagram CTC EcoAir 700M

1
—25
—26
=27
s23, 28
1. Ventilator (M10) 19. Temperaturfgler, kompressor (B62)
2. Fordamper 20. Temperatursensor, vaeskeledning (B111)
3. Udenders luft 21.  Luftudlader, varmesystem
4, Afisningsfaler (B16) 22.  Flow kontrol, varmesystem (B48)
5. Sugegasfaler 1/2 (B22) 23.  Sikkerhedsventil, varmesystem
6. Sensor lavtryk (B101) 24.  Snavsfilter, varmesystem
7. Kompressor (M1) 25.  Haijtryk (i varmetilstand)
8. Varmgasfeler (B21) 26.  Lavtryk (i varmetilstand)
9. Hedgasfeler (F20) 27. Gennemstrgmningsretning for kelemiddel i
10.  Sensor hgjtryk (B100) varmetilstand
11, 4-vejsventil (Y11) 28. ngr?emstmmnnlngsretmng for kelemiddel i
afisnings-/keletilstand
12. Kondensator
29. Udenders
13.  Fremlgbsfgler (B1), vand ud
30. Indenders
14. Returlgbsfaeler (B7), vand ind . . . )
31. Position af 4-vejsventil i varmetilstand
15.  Terrefilter . . o .
32.  Position af 4-vejsventil i afisnings-/keletilstand
16.  Servicetilslutninger ("Schrader”) ) )
33. Kelemiddelrerfaring
17.  Ekspansionsventil (Y10)
18.  Termisk kontakt (B106)
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4.4 Driftsomrade

Styresystemet CTC EcoAir 700M overvager og sikrer, at varmepumpen arbejder
inden for sit driftsomrade.

Figurerne nedenfor viser diagrammer over varmepumpens driftsomrade i
varme- og keletilstand.

Driftsomrade, opvarmning

Vandtemperatur °C

80

Min. starttemperatur (-20 °C)

70

L}
/
60 —

1
A
30
1
1
i
1
1

40

20 -
\\
20 !

10

0 T T T T T T T |
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Udendgrstemperatur °C

Driftsomrade, koling
Vandtemperatur °C

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

U ——

a.

30,0

20,0

10,0

0,0 . . . . . . . . .
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Udenderstemperatur °C

a. Maks. temperatur, fremlgb °C
b. Maks. temperatur, returlgb °C
C. Min. temperatur, fremlgb °C
d. Min. temperatur, returlgb °C
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5. Installation

Dette afsnit henvender sig til alle, som har ansvaret for en eller flere af
de installationer, der kraeves for at sikre, at produktet fungerer, som
ejendommens ejer gnsker det.

Varmepumpen ma kun installeres udenders i overensstemmelse med de
galdende regler.

Installation skal udfgres i overensstemmelse med nationale og/eller lokale
regler.

Da varmepumpens keglekredslgb indeholder yderste breendbart kelemiddel,
skal der oprettes et sikkerhedsomrade umiddelbart rundt om varmepumpen.
Se kapitlet "Sikkerhedsomrade".

5.1 Inkluderetileverancen

. Varmepumpe CTC EcoAir 700M.
. Medfelgende komponenter: Filterkugleventil/snavsfiltre: G1”.

. 15 m kabel LiYCY (TP 2x2x0,75 mm?) pamonteret stik til
kommunikation.

. 2 m stremkabel (2,5 mm?), monteret.

5.2 Placering af varmepumpen

AADVARSEL!

. Placer varmepumpen pa et egnet sted udenders, sa der ikke er risiko
for at kelemidlet, i tilfeelde af leekage, kan stremme ind gennem
ventilationsabninger, dere eller lignende dbninger eller pa nogen
made, der kan udgere en fare for personer eller ejendom.

. Alle murkanaler skal veere gasteette. Dette gaelder ogsa for
murkanaler, der er placeret inden for sikkerhedsomradet under
jordniveau.

. Hvis varmepumpen placeres pé et sted, hvor en eventuel

kolemiddellaekage kan fare til ophobning, for eksempel under
jordniveau (i en fordybning), skal installationen opfylde de samme
krav som dem, der geelder for gasregistrering og ventilation

af maskinrum. Kravene vedrerende antaendelseskilder finder
anvendelse, hvor det er relevant.

. Varmepumpen er fra fabrikken udstyret med en bakke til
kondensvand, hvorfra kondensvandet via kondensvandrgret ledes ud
i en senkekasse, en nedlgbsbrend, et nedlgbsrer eller anden form for
afleb. Taenk derfor over, hvor du placerer produktet.

. Tillad et mellemrum pa mindst 2 meter mellem varmepumpen og
eventuelle buske osv, og opret et adgangs- og serviccomrade pa
mindst 1 meter pa hver side af varmepumpen.

. Placer varmepumpen, sa stgjen fra kompressoren og ventilatoren ikke
forstyrrer omgivelserne.

. Undlad at placere varmepumpen lige ved siden af et
sovevarelsesvindue, en terrasse eller et ejendomsskel. Afstanden til
naermeste nabo skal tages i betragtning.

. Stativet skal sta stabilt pa et permanent fundament, helst et
betonfundament.
. Stativets konstruktion og pumpens vaegt ger, at det ikke er

nedvendigt at fastgere enheden til jorden eller muren.
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. Det er uhensigtsmaessigt at bygge beskyttelse rundt om
varmepumpen, da luften skal kunne stremme sa frit som muligt ind
gennem fordamperen, og det ma ikke vaere muligt for at brugt luft
at blive suget tilbage gennem indgangen pa bagsiden. Det samme
geelder for placering af produktet i et udhus eller en carport. Dette
kan medfere unormal isdannelse i fordamperen.

. Hvis produktet placeres saledes, at det udsaettes for ekstra barske
vejrforhold, kan en mindre afskeermning anbefales.

5.3 Klargering og draening

C i |
Varmepumpen skal placeres pa en sddan made, at ejendommen ikke ; —_—— 3
kan blive beskadiget, og kondensvandet nemt kan bortledes. i Sl S i 1
| — TR KX 5 il
Hvis kondensvandet skal bortledes til eendommens spildevandssystem, o ]
skal dette forega via en vandudskiller, se kapitlet "Kondensvand".
Hvis kondensvand tillades at Igbe ned i jorden, skal fundamentet veere : =—=———-- :
udfert af betonklodser, betonfundament eller lignende, der hviler pa i = J
grus eller ral. Kondensvandrgrets udlgb skal placeres i frostfri dybde. ' || Betonklodser

. Opret en "sankekasse" under varmepumpen. Husk, at der
kan dannes op til 70 liter kondensvand om dagen under visse
forhold.

Groft grus

. Grav ud til en dybde pa 70-100 cm og placer vandafvisende
matter pa jorden med en vinkel der vender vaek fra

ejendommen. £o %57??%&&%%@
. Fyld hullet halvvejs op med grus og leeg en betonklods eller o R
lignende.
. Udmal det korrekte mal mellem betonklodserne, saledes
at varmepumpens ben passer. Se kapitlet "Tekniske data/
Maltegning"”.
. Brug et vaterpas til at kontrollere, at betonklodserne ligger i
vater.
. Laeg grus rundt rundt om klodserne for at opna optimal
draening.

54 Kondensvand £ 3
[ —J C—> 1

T g — S
. Bakken til kondensvand er indbygget i varmepumpen og : L e — SN :
bruges til at aflede det meste af kondensvandet. B e
. Kondensvandet kan enten tillades at Iebe ned i en ——— \

"saenkekasse" i jorden (se kapitlet "Forberedelse og
draening") eller fares til eiendommens aflgbssystem (f.eks.
nedlgbsrer) via et draenrer tilsluttet til det formonterede
kondensvandaflgb via en vandudskiller.

%

. Et varmekabel (fas som tilbehar) bar installeres i
kondensvandaflgbet fra kondensbakken og ned til et aflgb i
frostfri dybde for at forhindre frysning.

Varmekablet forbindes til varmepumpens elskab (skal
udfgres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse
med gzeldende regler).

Hvis der ophobes kelemiddel i aflebssystemet (f.eks. pa
grund af en laekage i kglekredslgbet), er der risiko for
eksplosion.

» Tilslut kun kondensvandaflgbet til aflobssystemet

ia en vandlas for at forhindre at der cirkulerer luft i
kondensvandreret.

SHEE0ES)
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6.

Rorinstallation

Installationen skal udfgres i henhold til geeldende standarder. Det indendors
modul skal forbindes til en lukket ekspansionsbeholder. Hvis det er
ngdvendigt, skal varmesystemet/radiatorerne skylles rene inden tilslutning.

6.1

Rortilslutning

Vi anbefaler, at varmepumpen forbindes med en rerledning pa
mindst @28 mm kobberrgr, men der skal foretages beregninger af
trykforskelle for at bestemme rgrdiameteren.

Rerene mellem varmepumpen og indendgrsenheden skal feres
sdledes, at der ikke er noget hgjeste punkt. Hvis det ikke kan lade sig
gere, skal det hgjeste punkt forsynes med en automatisk luftudtag.

Kontroller sikkerhedsventilernes angivne abningstryk.
Sikkerhedsventilen i varmepumpen skal abnes, for sikkerhedsventilen
i den indenders enhed (kontrolproduktet). Sikkerhedsventilen i

den udenders enhed skal derfor have et lavere abningstryk end
sikkerhedsventilen i den indenders enhed.

Bemaerk!

Sikkerhedsventil(er) indenders skal have et abningstryk pd mindst 2,5
bar, da den indbyggede sikkerhedsventil i den udenders enhed har
et abningstryk pa 2 bar (0,5 bar lavere abningstryk). Hvis dette ikke er
tilfeeldet, skal de udendars ventiler udskiftes.

Monter den emballerede filterkugleventil/snavsfiltre pa
returledningen fra den indenders enhed. Vedrgrende rensning
af filterkugleventilen/snavsfiltre henvises til kapitlet "Drift og
vedligeholdelse".

Tilslutning til varmepumpen skal ske via en tradarmeret diffusionstaet
slange til varmt brugsvand med en diameter pa min. 1" (fas som
tilbeher). Der kraeves en flexslange pd minimum 1000 mm for

at forebygge stgjtransmission til bygningen og for at absorbere
eventuelle bevaegelser fra varmepumpen.

Udendpgrs installerede rar bar veere isoleret* med mindst 13 mm
tyk vandteet rerisolering. Serg for, at isoleringen er taet og grundigt
forseglet alle steder, og at samlingerne er tapet eller limet godt
sammen.

Indvendige rar skal isoleres* frem til den indenders enhed med
mindst 9 mm tyk isolering. Dette sikrer, at varmepumpen kan
levere den hgjeste mulige temperatur til den indenders enhed eller
varmtvandsbeholderen uden tab.

Det indenders

modul skal forbindes
til en lukket
ekspansionsbeholder.

Minimumvandmangde
i varmesystemet

(>25 °C) for palidelig
afisningsfunktion:

EcoAir 708M/712M: 80 |

Sikkerhedsventil(er)
indendears skal have
et abningstryk pa
mindst 2,5 bar, da
den indbyggede
sikkerhedsventil i den
udenders enhed har
et abningstryk pa 2
bar (0,5 bar lavere
abningstryk). Hvis dette
ikke er tilfeeldet, skal
de udenders ventiler
udskiftes.

* Overhold nationale og/eller lokale
regler ved dimensionering af tykkelsen
af rerisolering.
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6.2 Eksempel pa tilslutning af varmepumpen
til CTC EcoZenith (L) indendorsmodul

CTC EcoZenith i255/i360 (lave versioner) har rgr i bageste hgjre kant til
tilslutning af varmepumpen. Varmepumpens nederste tilslutning sluttes til
den hgjre tilslutning set fra forsiden af den indendars enhed, hvilket betyder
at returlgbsvandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens gverste
tilslutning sluttes derfor til venstre tilslutning.

Cirkulationspumpen og vekselventilen er fabriksinstalleret i den indenders
enhed.

Der henvises til den indenders enheds Installations- og
vedligeholdelsesvejledning for oplysninger om tilslutning til varmepumpen.

1

1. Fleksibel, tradforsteerket,
uigennemtraengelig slange
til varmt vand, min. 1" (CTC-
tilbehar). Slangelengde
1000 mm fra produktet.

2. Fremlgb, udgaende (opvarmet)
vand, @28 mm.

3. Returlgb, indgadende (afkalet)
vand, @28 mm.

TR TR TR T PR P Tl

T

S

195205

4. ©28 mm kobberrar. Isoleret*
udendears i henhold til
gaeldende nationale regler.

5. Indvendige ror er isoleret* med
9 mm tyk isolering

I 1 6. Luftudtag

CTC EcoAir 700M CTC EcoZenith i360 (L) 7. Filterkugleventil/snavsfiltre

* Overhold nationale og/eller lokale
regler ved dimensionering af tykkelsen
af rerisolering.
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7. Trykfaldsdiagram

Diagrammet herunder viser varmepumpens samlede vandtrykfald.

Trykfald [kPa]
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Kapacitet (I/s)

Varmepumpe Kvs-vaerdi
CTC EcoAir 708M 5,35
CTC EcoAir 712M 5,35
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8. El-installation

AADVARSEL!

. Hovedstrgmafbryderen er en potentiel antaendelseskilde,
der bar placeres udenfor sikkerhedsomradet. Se kapitlet
"Sikkerhedsomrade".

Produktets elektriske
systemer ma kun
installeres og
serviceres af en

autoriseret elektriker.
. Hvis streamkablet er blevet beskadiget, skal det udskiftes af Al ledningsfering

producenten eller andre autoriserede personer for at undga farer.

. Tilbehar*, der ikke er A3-klassificeret, ma ikke tilsluttes i elskabet pa
grund af risikoen for gnistdannelse.

skal foretages i

. Produktets elektriske systemer ma kun installeres og serviceres af en henhold til geeldende
autoriseret elektriker. Al ledningsfering skal foretages i henhold til bestemmelser.
geeldende bestemmelser.

. Stremmen skal afbrydes med en hovedstremafbryder, for skabet
abnes eller andre stramferende dele geres tilgeengelige.

. Kontroller, at produktet er afbrudt, og vent ca. 5 minutter, for der
udferes opgaver, hvor produktet kan have en resterende ladning.

. Forud for installationen skal der veere en flerpolet sikkerhedsafbryder
i henhold til overspaendingskategori III, som sikrer afbrydelse fra alle
stremkilder.

. Produktet skal tilsluttes beskyttelsesjording.

. Hvis der allerede er en jordfejlsafbryder, skal varmepumpen ogsa
udstyres med sin egen jordfejlsafbryder med til/fra-forsinkelse.

. Det 2 m lange stremkabel er allerede sluttet til produktet.

. Nar der tilsluttes tilbehar* i elskabet, kan der indfares via ethvert
af de tre huller i bundpladen, der kan tilgas fra bagsiden af
varmepumpen.

Bemaerk!

Afmonter daekslet og sidepladerne, og brug de tilsigtede
fordybninger i den gverste isolering i deekslet ved indfering af kabler
i produktet.

Gennemfgringshul (x3)

*Der ma kun installeres tilbehar, der
er godkendt af CTC. Ledningsdiagram
“HP PCB (A5)" viser, hvor relevant
tilbeher skal tilsluttes.
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8.1 Kommunikationsforbindelse

8.1.1 Seriekobling af varmepumper

Ved levering fra fabrikken er den afsluttende modstand tilsluttet i elskabets
gverste klemraekke (-X3) mellem klemraekke A og B, og afskeermningen

i kommunikationskablet er forbundet til jord via ledningsbroen mellem Den afsluttende
klemraekkerne SC og PE. I modstand ma kun
Ved serieforbindelse af varmepumper mé& den afsluttende modstand kun vaere ® forbindes til den
forbundet til den sidste varmepumpe i serien, og skal fijernes fra de andre sidste varmepumpe i
varmepumper i serien. serieforbindelsen.

For alle varmepumper udover den sidste i serien skal ledningsbroen mellem
klemraekkerne SC og PE ogsa fjernes, og afskaermningen (klemraekke SC) skal
overfgres til den naeste varmepumpe.

Nar flere varmepumper skal forbindes, skal hver af varmepumperne tildeles
det korrekte navn i displayet. Alle varmepumper er fabriksindstillet med
adressen HP1. Kapitlet "Definition af flere varmepumper" viser, hvordan
varmepumper adresseres (HP1-) fra kontrolproduktet og fremad.

r—-——————————— A
|

Den sidste varmepumpe
: i serieforbindelsen :

Kontrolprodukt (CTC
EcoLogic L/M)

Afsluttende modstand (120 Q),
forbundet mellem A and B, skal
forblive pa sin plads.
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o e, @
8.1.2  Definition af flere varmepumper &> Def. Varmepumpe @ <«
Definer varmepumperne pa styreproduktets display Varmepumpe 1
under: "Avanceret/Definer system/Varmepumpe". Varmepumpe 2 ‘ A
Indstil de varmepumper, der er en del af systemet, til Varmepumpe 3
positionen "ON" (Til). Flow/niveauvagt

‘OK

Eksempel pa system med tre varmepumper. Menuen "Avanceret/
Definer system/Varmepumpe".

Nummerering af CTC EcoAir 700M

Alle varmepumper forsynes som HP1. Eksemplet
herunder viser, hvordan varmepumper nummereres i en
serieforbindelse.

1. BMS-tilslutning (RJ12)
2. Netvaerkstilslutning, Ethernet (R}45)

3. Stremforsyning til displayenhed/intern
kommunikation (RJ45)

1. Strem til systemet afbrudt.

2. Teend for styringen (CTC EcoLogic L/M, CTC EcoPart
i600M eller EcoZenith i555 Pro) og CTC EcoAir 700M, der
er nummereret som Varmepumpe 2 (HP2).

3. Ventica. 2 minutter.

o . . » :
4. G4 til "Avanceret/Service/Indstil adresse". 4\ Indstil adresse
Valg "Aktuel adresse", tryk pa OK, og tryk pa pil ned, Aktuel adresse
indtil den aktuelle varmepumpe vises (HP1). Tryk pa OK. Ny adresse

Valg "Ny adresse", tryk pa OK, og brug pilen for at rulle
op og ned, indtil adressen pa den aktuelle varmepumpe
vises (HP2). Tryk pa OK.
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5. Varmepumpen er nu nummereret (HP2).

Nar du trykker pa OK, forsvinder (HP1 og HP2)*, og
reekken "Aktuel adresse/Ny adresse" bliver mark.

6. Giv de andre varmepumper et nummer:

Tilfer strem til den naeste varmepumpe, som
nummereres varmepumpe 3 (HP3).

7.Venti ca. 2 minutter.

8. Ga til "Avanceret/Service/Indstil adresse".

Vaelg "Aktuel adresse", tryk pa OK, og tryk pa pil ned,
indtil den aktuelle varmepumpe vises (HP1). Tryk pa OK.

Valg "Ny adresse", tryk pa OK, og brug pilen for at rulle
op og ned, indtil adressen pa den aktuelle varmepumpe
vises (HP3). Tryk pa OK.

9. Varmepumpen er nu nummereret (HP3).

Nar du trykker pa OK, forsvinder (HP1 og HP3)*, og
raekken "Aktuel adresse/Ny adresse" bliver mark.

10. Udfer proceduren igen i overensstemmelse med det
antal varmepumper, der skal nummereres.

7
}\ Indstil adresse

Aktuel adresse

Ny adresse

[
}\ Indstil adresse

Aktuel adresse
Ny adresse

I
}\ Indstil adresse

Aktuel adresse
Ny adresse

*I dette eksempel er vi gdet ud fra, at
varmepumpen kaldes HP1, da dette er det
fabriksindstillede navn. Hvis varmepumpen
allerede er blevet omnummereret, skal du
veelge dette nummer i stedet for.

CTC EcoAir 700M
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Nar alle varmepumper er nummereret og taendt, skal
de kunne ses, nar du trykker pa varmepumpesymbolet | | | I
i menuen "Driftsinfo". Hvis en varmepumpe ikke vises i O O O O
menuen (kommunikationen med varmepumpen svigter), % } 7Tt } Pttt }
kan det skyldes, at den ikke er blevet nummereret som : :
beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke kender navnet pa varmepumpen, kan du
nulstille nummereringen ved hjeelp af menuen "Indstil
adresse" (se punkt 9 og 10 ovenfor) for at fa vist alle

de mulige navne pa varmepumpen, dvs. du vaelger og
bekraefter HP1 og derefter HP2 op til HP10 for at sikre, at
det korrekte navn angives.

VP2 VP3

Test, at den pagaeldende varmepumpe starter via menuen
"Avanceret/Service/Funktionstest/Varmepumpe".

Fejlifinding vedrerende adressering

Fejl ved indstilling af adresse

. Varmepumpen blev ikke fundet og
nummereret.
] ) Error set Address
. Varmepumpen er ikke blevet navngivet, da der

blev gaet ud fra, at den havde et navn.

. Ingen kommunikation med varmepumpen. 0K

Kontrollér, at varmepumpen far tilfert strem.

Hvis indstillingen af adressen mislykkes, bevares de 4\ Set address
seneste varmepumpeadresser. I dette eksempel HP1 og
HP2. Current address

. Serg for, at varmepumpen far tilfort strom. New address

. Prov igen med en ny aktuel adresse.

8.1.3 Tilslutning af én varmepumpe

Ved tilslutning af CTC EcoAir 700M til kontrolprodukter
skal kommunikationskablet (LiYCY (TP)) sluttes direkte til
det pagaeldende produkt.

8.1.4 Alarmudgang

Varmepumpen er udstyret med en potentialfri
alarmudgang pa HP PCB (Extern out 1/C7), som aktiveres,
hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne udgang kan
sluttes til en maksimal last pa 1 A 250 V AC. Til tilslutning
af denne udgang skal der anvendes et kabel, som er
godkendt til 230 V AC, uanset hvilken last der tilsluttes.
Vedrgrende tilslutning henvises til varmepumpens
Ledningsdiagram.
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8.2 Tilslutningstabel for elektriske komponenter

Komponent Betegnelse Tilvalg Side med Tilslutning
ledningsdiagram
A5 HP PCB
A7 1/0 ekspansionskort
A10 Frekvensomformer (driver, 3x400 V)
B1 Fremlgbsfaler (Type 2 NTC) /4 X1A-(E)5
X1A-(F)6
B7 Returlgbsfoler (Type 2 NTC) /4 X1B-(A)1
X1B-(B)2
B15 Udenders foler (Type 1 NTC) /4 X2-(A)1
X2-(B)2
B16 Afisningsfeler (Type 1 NTC) /4 X1A-(C)3
X1A-(D)4
B20 Udgaende luftsensor /4 X1A-(A)1
X1A-(B)2
B21 Hedgasfeler (Type 6 NTC) /4 X2-(E)5
X2-(F)6
B22 Sugegasfoler (Type 1 NTC) /4 X3-(A)1
X3-(B)2
B29 Sugegasfoler 2 (Type 1 NTC) /4 X2-(C)3
X2-(D)4
B40 Temperaturfeler, AC-spole (Type 4 NTC) /2 X24B
B48 Flow kontrol /4 X27B
B62 Temperaturfeler, kompressor (Type 6 NTC) /4 X3-(C)3
X3-(D)4
B100 Sensor hgjtryk /4 X14
B101 Sensor lavtryk /4 X13
B106 Termisk kontakt Al
B111 Temperaturfoler, veeskeledning (Type 1 NTC) /4 X3-(E)5
X3-(F)6
a1 Stejdeempningskondensator /3 X3:PE
GND
E11 Varmelegeme til kondensbakke 12 X25B
E12 Varmekabel til kondensvandaflgb X /2 N
PE
F1:1
FO Automatisk sikring, 1-polet /1 L1
X2:L1
F1 Koblingsseet, rersikring osv. X /2 A5/NO4
F4 Rersikring 1 FO:1
X2:1
F20 Hedgasfoler A X22B
G11 Ladepumpe X /4 X4-(D)4
X4-(E)5
L1/L2/L3 AC-spoler n X37
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Komponent

L4

M10

M1
Y10
Y11

Betegnelse

Ledningsinduktor
Ventilator
Kompressor

Ekspansionsventil

4-vejsventil

Tilvalg

Side med
ledningsdiagram

/1
/4
/1

/2
/2

Tilslutning

X2/N
X2:2
X26B
X1
A10/U, V, W, PE
A5/EEV1
A5/NO2
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9. Forste opstart

1. Kontrollér, at alle dele af varmesystemet er fyldt med vand og er
blevet udluftet.

2. Kontrollér, at alle tilslutninger er teette.
3. Kontrollér, at felerne og pumpen/pumperne er forbundet til
stremkilden.

4. Tilfer strem til varmepumpen ved at sla hovedafbryderen til.

5. Teend for strammen til kontrolproduktet med hovedstremafbryderen
0g gennemga trinnene i opstartsproceduren i
Installationsvejledningen* pa displayet pa kontrolproduktet.

6. Opstarten af varmepumpen forsinkes, hvis kompressorens
temperatur er for lav. Kompressoropvarmning er aktiveret, indtil den
beregnede opstartsvaerdi er opnaet.

Se kompressorens opvarmningstilstand* i menuen "Driftsinfo".

7. Nar systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger
er teette, de forskellige systemer skal udluftes igen, kontroller, at der
kommer varme ud i systemet og at der kommer varmt vand ud ved
hanepositionerne.

10. Drift og vedligeholdelse

Nar installateren har installeret det nye produkt, skal han sammen med
brugeren kontrollere, at systemet er i perfekt driftstilstand. Installatgren
skal vise, hvor stremafbrydere, reguleringsanordninger og sikringer sidder,
sa brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Udluft
radiatorerne (afhaengig af det anvendte system) efter ca. tre dages drift, og
fyld efter med vand, hvis det er nadvendigt.

Afisning

CTC EcoAir 700M er udstyret med hedgasafisning. Varmepumpen kontrollerer
lebende, om der er brug for afisning. Hvis dette er tilfaeldet, starter afisningen,
ventilatoren stopper, 4-vejsventilen skifter retning og den varme gas flyder

i stedet til fordamperen. Der hgres en hvaesende lyd, nar vandet draenes fra
fordamperen. Der kan veere store maengder vand.

Der kan ogsa forekomme stgj, nar ladepumpen skal sette hastigheden op
under afisningen for at kunne imgdekomme gennemstremningskravet.

Gennemstrgmningskravet ved afisning er 10 |/min. Hvis
gennemstremningshastigheden falder under denne veerdi, genereres en
alarm.

Nar produktet er afiset, starter ventilatoren, hedgas omledes til
kondensatoren, og varmepumpen skifter tilbage til normal drift.

Forsiden, isdannelse

Isdannelse pa forsiden ma ikke knaekkes af, men fjernes i stedet med lunkent
vand.

Rengoering

Varmepumpen skal rengeres udvendigt med vand og et mildt
rengeringsmiddel.

Bemaerk!
Produktet ma ikke rengeres med hgjtryksstrale.

Varmepumpen

starter ikke uden
luftgennemstremning

i fordamperen eller
vandgennemstremning
i kondensatoren.

Defekte komponenter
skal udskiftes med
originale reservedel fra
CTC.

*Du kan finde yderligere
oplysninger i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen til
kontrolproduktet.
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Modulerende kompressor

Effekten i varmepumpen tilpasses med modulerende drift i henhold til det
aktuelle energibehov. Kompressoren kerer konstant med den korrekte effekt,
hvorved antallet af start- og stopperioder minimeres. Den modulerende
effektregulering giver en optimal virkningsgrad.

Opstartsforsinkelse

Varmepumpen starter med forsinkelse, hvis kompressorens temperatur er
under en beregnet opstartsveerdi. Kompressoropvarmning er aktiveret, indtil
opstartsvaerdien er opnaet.

Forsinkelse ved skift til varmtvandstilstand

Varmepumpen skifter fra varmetilstand (HC-tilstand) til varmt
brugsvandstilstand (DHW-tilstand) med en vis forsinkelse, hvis kompressoren
skal varme op fer omskiftningen. Varmepumpen forbliver i HC-tilstand, mens
kompressoropvarmningen foregar.

Eftersom kompressoropvarmning kan vaere pakraevet ved skift til DHW-
tilstand, tilrades det at forleenge den maksimale tid for varmt vand til 40
minutter (menuen "Maks. tid DHW (min)"*) og forkorte den maksimale tid for
opvarmning til 20 minutter (menuen "Maks. tid opvarmning (min)"*).

skift til/fra keletilstand
Kompressoren stopper altid, nar der skiftes til eller fra keletilstand.

Forsinket maling af returlobstemperatur ved startop

Styresystemet bestemmer om der er brug for kompressor opvarmning eller e,
ved at male temperaturen pa varmepumpens returlgb.

Indstil en forsinkelsestid, for styresystemet har lov til at male
returlgbstemperaturen, se menuen "HC<->DHW-tid (sek.)" eller "Forsink
fremlgbstemp (sek.)”*, afhaengigt af styreproduktet.

Ventilatoren

Ventilatoren starter for kompressoren, og bliver ved med at kere, indtil
kompressoren stopper. Ventilatoren starter ogsa, hvis driveren bliver for varm
under kompressoropvarmning.

Ventilatoren stopper under afisning og genstarter, nar afisningen er overstaet.

Ventilatoren er hastighedsstyret og folger ydelsesbehovet.

Ladepumpe

Ladepumpen transporterer varmen fra varmepumpen til den indenders
enhed/kedlen. Hvis udetemperaturen er under +2 °C, kgrer pumpen konstant
for at eliminere risikoen for frysning.

I koletilstand foreges ladepumpens hastighed, hvis produktet neermer sig
alarmgraensen "Risiko for frysning".

Ladepumpens hastighed indstilles i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Varmepumpe"*.

Udluftning

Varmepumpen udluftes automatisk via luftudladeren.

CTC EcoAir 700M
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oplysninger i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen til
kontrolproduktet.



Vedligeholdelse

En stor maengde vand passerer igennem fordamperen. Blade og andre
fremmedlegemer kan szette sig fast og blokere for luftstrammen.
Fordamperen bgr mindst en gang om aret kontrolleres og renggres for
partikler, der blokerer luftgennemstremningen. Fordamperen og den
udvendige kappe skal rengeres med en fugtig klud eller en blad barste.

Periodisk vedligeholdelse

Efter tre ugers drift og hver tredje méaned i det ferste ar, derefter en gang om
aret:

. Kontrollér, at der ikke er laekager i installationen.

. Kontrollér, at produktet og systemet er fri for luft; foretag udluftning
efter behov.

. Kontrollér, at fordamperen er ren.

. Kontroller sikkerhedsventilen ved at dreje pa grebet og kontrollere, at

der kommer vand ud af overlgbsreret. Sikkerhedsventilen er placeret
bag ved en gummibeskyttelse bag pa varmepumpen oven over
fremlgbsudgangen.
. Rens filterkugleventil/snavsfiltre, som sidder pa varmepumpens

returlgb som falger:

- Sluk for varmepumpen via stremafbryderen.

- Luk filterkugleventilen/snavsfiltre og skru deekslet pa undersiden af.

- Brug laseringstangen til at fjerne laseringen, der fastger filtret.

- Fjern filtret, og skyl det rent.

- Monter filtret og laseringen igen.

- Seet forsigtigt deekslet pa igen, og serg for ikke at klemme
O-ringstaetningen.

Driftsafbrydelse

Varmepumpen stoppes ved hjzelp af hovedafbryderen. Hvis der er risiko
for, at vandet fryser, skal du serge for, at der er cirkulation, eller tamme
varmepumpen helt for vand.

Kondensbakken

Kondensbakken opsamler det kondensvand, der dannes pa fordamperen
under drift og afisning. kondensbakken er udstyret med et elektrisk
varmelegeme, som holder bakken fri for is, nar det er frostvejr.

Det er muligt at indstille varmelegemets opvarmningstid i forhold til
udendgrstemperaturen, se menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe"*.

Kondensbakken er placeret nederst ved varmepumpens bagside. Du kan
renggre og inspicere bakken ved at lgfte deekslet.

Bemaerk!
Der er en risiko for at beskadige/rive hul i fordamperen ved rengering af
kondensbakken.

Du kan tilkebe et varmekabel som tilbehgr, der installeres i
kondensvandaflgbet fra kondensbakken og ned til aflgbet i frostfri dybde.
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Sikkerhedsventil

Filterkugleventil i dben position "ON".

Kondensbakke og kondensvandaflgb.

*Du kan finde yderligere
oplysninger i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen til
kontrolproduktet.

CTC EcoAir 700M




11. Fejlfinding

CTC EcoAir 700M er konstrueret til at yde palidelig drift og hej komfort samt til
at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tips, som kan veere til
hjeelp og vejledning i tilfelde af driftsproblemer.

Hvis der opstar en fejl, skal du altid tage kontakt med den installater, som har
installeret enheden. Angiv altid produktets serienummer.

Alarmer

Eventuelle alarmer og informationstekst fra CTC EcoAir 700M vises pa
betjeningsdisplay*.

Cirkulation og afisning

Hvis cirkulationen mellem den indenders og den udendars enhed reduceres
eller stopper, udlgses hgjtryksvagten.

Mulige arsager til dette:

. Cirkulationspumpe defekt eller for lille

. Luftireret.

. Kondensator tilstoppet

. Tilstoppet snavsfilter

. Andre mellemliggende blokeringer af vandgennemstremningen.

Under afisning stopper ventilatoren, men kompressoren fortsaetter med at
kere, og smeltevandet lgber ned i kondensbakken under varmepumpen. Nar
afisningen stopper, starter ventilatoren igen, og umiddelbart herefter dannes
der en dampsky bestaende af fugtigt lugt, som kondenserer i den kolde luft
udenfor. Dette er helt normalt, og den forsvinder igen efter nogle sekunder.
Hvis varmepumpen ikke varmer tilstraekkeligt, skal du kontrollere, at der ikke
er usaedvanlige isdannelser.

Mulige arsager til dette:

. Den automatiske afisningsfunktion er defekt.

. Der er ikke tilstraekkeligt med kelemedium (laekage).
. Ekstreme vejrforhold.

. Manglende flow

Usaedvanligt lavt systemtryk, laekageregistrering

Hvis varmesystemets tryk falder og naermer sig tryklgs, skal arsagen findes.
Det er dog normalt at systemtrykket varierer i et vist omfang afhaengigt af
systemets temperatur.

Glem heller ikke at kontrollere varmepumpens sikkerhedsventil. Dens i i
udgangsrer er placeret neden under varmepumpen. sikkerhedsventil
Bemaerk!

En utaet sikkerhedsventil kan fore til et frosset udgangsrer, hvis

udendgrstemperaturen er under frysepunktet. Udgangsrer

*Du kan finde yderligere
oplysninger i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen til
kontrolproduktet.
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