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POMPY CIEPLA

CTC EcoPart Pro

3-stopniowa gruntowa pompa ciepta z wbudowanym
sterowaniem.

25-35 kW, modele 425-435

 Inteligentne i proste sterowanie

o Dostepne w trzech mocach

« tatwe w instalacji

o Przyjazne dla $rodowiska i odnawialne

Praca w kaskadzie do 5 jednostek

MADE IN SWEDEN



CTC EcoPart 425-435

Model CTC EcoPart Pro/Basic nadaje sie do ogrzewania wiekszych budynkéw, takich jak

bloki mieszkalne, obiekty przemystowe i koscioty.

Inteligentne i proste sterowanie

Model CTC EcoPart Pro jest wyposazony w
wyjatkowy, wbudowany system sterowania
CTC Ecologic L. Modut sterujgcy obstuguje
caty system grzewczy. Monitorowanie

i sterowanie obejmuje pompy ciepta,
cieptg wode uzytkowq, panele stoneczne,
dodatkowe ogrzewanie, zbiorniki buforowe,
basen, uktady chtodzenia pasywnego

itp. Lgcznosc¢ z Internetem jest funkcjqg
standardowq, dzieki czemu pompg mozna
tatwo sterowaé przy uzyciu Modbus, aplikacji
myUplink lub podobnych narzedzi.

Jedli nie jest potrzebny tak zaawansowany
system sterowania, mozna wybraé pompe
CTC EcoPart Basic, ktérg mozna sterowac
za pomocq sygnatu cyfrowego (sterowanie
termostatyczne). Pompg mozna sterowad
takze poprzez regulacje femperatury na
powrocie. Jest to prosta metoda sterowania,
ktéra idealnie nadaje sie do zbiornikéw
buforowych. Nie ma prostszego ani bardziej
elastycznego rozwigzania.

Bardzo niski poziom hatasu
Przy uzyciu oddzielnych modutéw

chtodzgcych moc pomp CTC EcoPart Pro/
Basic mozna zwieksza¢ tréjstopniowo.
Zapewnia to ptynniejszq prace i lepsze
dostosowanie do réznych wymagan
budynku. Przektada sie to na mniejszqg
liczbe uruchomier/zatrzyman i wyzszy

Wiecej cieptej wody uzytkowej i wiecej
ciepta do ogrzewania

Dzieki zaawansowanemu obiegowi
chtodniczemu i sprezarkom o wysokiej
sprawnosci pompa CTC EcoPart Pro/

Basic moze ogrzewac wode grzewczq do

temperatury 65°C. Oznacza to, ze mozna
mie¢ wiecej wody do kgpieli i cieplejsze

komfort ogrzewania niz przy korzystaniu z
wersji jednostopniowych. Oddzielne moduty
chtodzgce majqg réwniez bardzo niski poziom
hatasu.

Pompa CTC EcoPart Pro/Basic jest dostepna
w trzech wielko$ciach: 25, 30 i 35 kW, i moze
by¢ tgczona szeregowo w uktady o tgcznej
mocy do 170 kW (jedna pompa CTC EcoPart
i435 Pro, ktéra steruje czterema pompami
CTC EcoPart 435 Basic). W celu osiggniecia

grzejniki. [dealne rozwigzanie do budynkéw
o wysokiej temperaturze zasilania systemu
grzewczego.

Gruntowe pompy ciepta CTC EcoPart Pro/
Basic mozna podtgczac do nowych lub
istniejgcych systemdw. Dolne zrédto ciepta
mozna z tatwoscig podtgczy¢ od prawej

lub lewej strony albo w gdrnej lub tylnej
czesci. CTC EcoPart Pro/Basic — bezpieczny i
oczywisty wybdr

najnizszego mozliwego zuzycia energii i
najwiekszych oszczednosci pompy CTC
EcoPart Pro/Basic sg wyposazone w pompy
obiegowe o niskim zuzyciu energii klasy A,
zaréwno po stronie dolnego zrédta, jak i
ogrzewania.

Dane techniczne 3x400 V i425 Pro | i430 Pro | i435 Pro | 425 Basic | 430 Basic | 435 Basic
Nr CTC 587000001 | 587000002 | 587000003 58700001 587000012 587000013
Ciezar (w opakowaniu) kg 328 (353) 346 (377) 352 (377) 323(348) 344 (369) 349 (374)
Wymiary (gtebokos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) mm 673x596x1760
Okre.s'lonct moc maksymalna: W 24.43 /28.69 | 27.99/32.78 | 32.48 /38.50 | 24.43 /28.69 | 27.99 /32.78 | 32.48 /38.50
W35 B0/5/10 (EN14511) /31.95 /36.75 /42.60 /31.95 /36.75 /42.60
Maks. moc wejsciowa: W 5.51/5.71 6.27 /6.48 7.44 /7.66 5.51/5.71 6.27 /6.48 7.44 /7.66
W35 i B0/5/10 (EN14511) /5.92 /6.77 /7.98 /5.92 /6.77 /7.98
Moc akustyczna Lwa Bo/w3s (EN12102) dB(A) 50 53 56 50 53 56
Cisnienie akustyczne Lpa T m Bo/W35 (EN 1SO 11203) dB(A) 45 48 51 45 48 51
Dane elektryczne — potqgczenie 400V 3N~ 50Hz
Prgd znamionowy A 22.2 24.6 28.9 211 23.5 27.8
Zzalecany bezpiecznik A 25 25 32 25 25 32
Stopier ochrony (IP) IP X1
lloé¢ czynnika chtodniczego (R4o7C, GwP 1774) * kg 46 (2.7+1.9) | 5.02.7+2.3) | 54(2.7+2.7) | 462.7+1.9) | 5.0(2.7+2.3) | 5.4 (2.7+2.7)
Ekwiwalent CO, t 8.160 8.870 9.579 8.160 8.870 9.579
SCOP w klimacie chtodnym: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.8 4.8 4.6 4.8
SCOP w klimacie umiarkowanym: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.7 4.8 4.6 4.7
SCOP w klimacie cieptym: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.7 4.5 4.7 4.7 4.5 4.7
Klasa efektywnosci zestawu: w35/55 (od A*** do G) ATTH/At
Klasa efektywnosci energetycznej: w3s/55 (od A*** do D) AFTH/ATE
* Nie podlega wymogom kontroli, poniewaz moduty chtodnicze zawierajg mniej niz 3 kg czynnika chtodniczego.
Etykiety energetyczne i arkusze danych mozna pobraé ze strony www.ctc-heating.com/Ecodesign.
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Schemat wymiaréw
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Dane techniczne 1x230 V i425 Pro i430 Pro 425 Basic 430 Basic
Nr CTC 587001001 587001002 58700101 587001012
Ciezar (w opakowaniu) kg 339 (364) 357 (382) 334 (359) 355(380)
Wymicry (gtebokoéc x szerokos¢ x wysokosc) mm 673x596x1760
Okreslona moc maksymalna: W 24.43 /28.69 27.99/32.78 24.43 /28.69 27.99/32.78
W35 B0/5/10 (EN1451) /31.95 /36.75 /31.95 /36.75
Maks. moc wejsciowa: W 5.51/5.71 6.27 /6.48 5.51/5.71 6.27 /6.48
W35 i B0/5/10 (EN14511) /5.92 /6.77 /5.92 /6.77
Moc akustyczna Lwa Bo/w3s (EN12102) dB(A) 50 53 50 53
Cisnienie akustyczne Lpa T m Bo/w35 (EN 1SO 11203) dB(A) 45 48 45 48
Dane elektryczne — potqgczenie 230V 1IN~ 50 Hz
Prgd znamionowy A 33.2+256 33.2+38.0 33.2+216 33.2+33.2
Zzalecany bezpiecznik A 63/35+32 70/35+50 63/35+25 70/35+35
Stopieri ochrony (IP) IP X1
llog¢ czynnika chtodniczego (R407C, GwP 1774) * kg 4.6 (2.7+1.9) 5.4(2.7+2.7) 4.6 (2.7+1.9) 5.4 (2.7+2.7)
Ekwiwalent CO, t 8.160 9.579 8.160 9.579
SCOP w klimacie chtodnym: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.8 4.6
SCOP w klimacie umiarkowanym: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.8 4.6 4.8 4.6
SCOP w klimacie cieptym: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.7 4.5 4.7 4.5
Klasa efektywnosci zestawu: w3s/55 (od A*** do G) ATTH/At
Klasa efektywnosci energetycznej: w3s/55 (od A*** do D) AR/ AT
info@ctc.se

+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155
P.O Box 309 SE-34126 Ljungby Sweden
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Kompatybilne jednostki sterujagce

- szczegdtowe informacje mozna znalezé w dokumentacjach poszczegdlnych produktéw.

CTC Ecologic L/M
* Basic

CTC EcoPart i600M
* Basic
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CTC EcoPart 400 Pro
* Basic

CTC EcoZenith i555 Pro
* Basic

Dopasowane akcesoria

— uzupetnienie i uproszczenie.

CTC EcoMiniel 3x400V

CTC EcoMiniel 1x230V

CTC Grupa pompowa z mieszaczem

CTC Zwor mieszajqcey z sitownikiem DN20
Pakiet zawordéw mieszajgcych CTC Pro

CTC EcoVent 20

CTC EcoComfort

CTC Czujnik ciesnienia dolnego zrédta

CTC Podstawa podnoszgca Il

CTC Pokrywa 146 mm

CTC Pokrywa 488 mm

CTC Pokrywa 588 mm

CTC Podstawa podnoszgca Il

CTC Przycisk komfortowy VV

CTC SmartControl Gateway

CTC SmartControl Repeater

CTC SmartControl Pomieszczenia/wilgotnos¢/CO2
CTC SmartControl Czujnik pomieszczenia/wilgotnosci
CTC SmartControl Czujnik pomieszczeniowy
CTC SmartControl Multi Button

CTC Solar Pump Station

CTC EcoSol Starter Kit

Kompaktowy ogrzewacz elektryczny do instalacji pompy ciepta, 3-9 kW

Kompaktowy ogrzewacz elektryczny do instalacji pompy ciepta, 2-6 kW

Pakiet do czystego i bezproblemowego montazu dodatkowego obiegu grzewczego

Do montazu dodatkowego obiegu grzewczego

Zawor bocznikowy i zawér z sitownikiem do instalacji w uktadzie bocznikowym (ztgcze 22 mm)
Urzqdzenie wywiewne - przystosowane do umieszczenia nad pompgq ciepta

Modut pasywnego chtodzenia

Czujnik zbyt niskiego ciesnienia solanki

168 mm. Podstawa podnoszqgca z ostong

Ostona przytgczy nad pompq ciepta

Ostona przytqgczy nad pompq ciepta

Ostona przytgczy nad pompq ciepta

168 mm. Podstawa podnoszqgca z ostong

Aktywuje funkcje dodatkowej cieptej wody uzytkowej, przewodowo

Jednostka bazowa, ktéra moze sterowac¢ maksymalnie siedmioma opcjonalnymi akcesoriami
Wzmacnia sygnat pomiedzy jednostkg podstawowq a réznymi akcesoriami

Czujnik przewodowy, ktéry moze sterowaé wentylacjg na zgdanie (wymagana jednostka bazowa)
Zasilany energiq stoneczngq i bezprzewodowy z akumulatorem (wymagana jednostka bazowa)
Zasilany energiq stoneczng i bezprzewodowy z akumulatorem (wymagana jednostka bazowa)
Bezprzewodowy przycisk 2 trybéw pracy (wymagana jednostka bazowa)

Kompaktowa solarna stacja pomp do podtgczenia ogrzewania solarnego

Zestaw startowy do potgczenia regulatora solarnego CTC z istniejgcq instalacjqg solarng

Nr CTC:
581759001
581759002
587396301
586857001
585903301
588000001
585920001
589597301
589590301
586463301R
586463302R
586463303R
589590301
582515301
588300301
588300302
588300303
588305301
588306301
588307301
587700001

587458301

17003593_3 2024-01-15 Firma zastrzega sobie prawo do zmian, uzupetniania lub modyfikacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie (nie wszystkie modele sqg dostepne we wszystkich krajach)



