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Tillykke med kebet af dit nye produkt!
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Du har lige kebt en CTC EcoLogic, som vi haber, du vil
blive meget glad for. Pa de fglgende sider kan du laese
mere om, hvordan du vedligeholder din CTC Ecologic. Den
ene del af vejledningen indeholder generelle oplysninger
til boligejeren mv., og den anden del er beregnet til
installatgren. Gem denne manual med installations- og
vedligeholdelsesanvisningerne. Du kommer til at fa glaede
af CTC EcoLogic i mange ar, og denne manual indeholder
alle de oplysninger, du har brug for.

CTC EcolLogic fas i to forskellige design, EcoLogic L og
EcoLogic M. EcoLogic L har flere funktioner (markeret
med * i installations- og vedligeholdelsesmanualen) end
Ecologic M. EcoLogic M kan nemt opgraderes til EcoLogic
L ved at installere et udvidelseskort.

Et komplet system

CTC EcolLogic er en komplet varmepumpe, der er i stand
til at opfylde husets behov for rumopvarmning og varmt
brugsvand. Den er udstyret med et unikt styresystem,
som overvager og styrer hele din varmekreds, uanset
hvordan du veelger at tilpasse den.

CTC EcolLogic har et styresystem, som:

. overvager alle varmt brugsvands- og
varmekredsfunktioner

. overvager og styrer varmepumpen,
solfangerne*, supplerende varmekilder,
buffertank, pool* mm.

. giver mulighed for individuelle indstillinger

. viser anbefalede vaerdier, f.eks. temperaturer og
energiforbrug

. gor det let at foretage indstillinger pa en enkel
og struktureret made.

Servicevenlig og uovertruffen

Lettilgeengelige elkomponenter og effektive
fejlfindingsfunktioner i styreprogrammet gor

CTC EcoLogic servicevenlig. Den leveres som standard
med en rumfgler, der er udstyret med lysdioder, som
blinker i tilfeelde af, at der opstar fejl. CTC EcoLogic er i
enhver henseende udstyret til at kunne fungere sammen
med CTC EcoAir udenders luft til vand-varmepumpe, CTC
EcoPart jordvarmepumpe, solfangere* og en ekstern
kedel, hvis en sadan er installeret. CTC EcoLogic kan styre
et antal forskellige systemkombinationer og giver dig

et yderst fleksibelt, miljgvenligt og energibesparende
varmesystem.

*Geelder kun CTC Ecologic L.




Vigtigt at huske!

Kontrollér isaer falgende punkter ved levering og installation: o
Information i denne

type boks [i] har til
formal at hjeelpe med
at sikre, at produktet
fungerer optimalt.

. Fjern emballagen, og kontrollér, at produktet (elektrisk klemkasse
og display) ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle
transportskader skal anmeldes direkte til fragtmanden.

. Kontrollér, at der ikke mangler nogen dele.

. Produktet ma ikke installeres pa steder, hvor den omgivende
temperaturen er hgjere end 60 °C.

. CTC EcoAir 510M230 V1N~ / CTC EcoAir 520M skal have
softwareversionen HP-kontrolkort 20160401 eller en nyere version.

Oplysninger i denne
type boks [!] er seerlig
vigtigt for at sikre
korrekt installation og

. For at styre CTC EcoPart 600M skal CTC EcoLogic have softwareversion
20190620 eller en nyere version.

) . . ) o . brug af produktet.

. Registrer dit produkt med henblik pa garanti og forsikring pa vores

hjemmeside

https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration Fo -3 — | €
. Klik pa "i-knappen” nederst til hgjre pa skaermen i menuen

" " . . 1%

Avanceret”, dette viser produktets serienummer. ’@‘ ‘ | ‘@ -4

. Klik pa "Varmepump” pa hovedmenusiden for "Driftinfo” for at se Display Indstillinger Definere  Service

"Programversion VP-styrekort”.

||| CTC EcoLogic L

Hvis disse instruktioner ikke fglges under installationen,
driften og vedligeholdelsen af systemet, er Enertechs
erstatningsansvar i henhold til geeldende garantibestemmelser
ikke bindende.

< &wcsmca-- Lmu |

Udfyld nedenstaende oplysninger. De er gode at have, hvis der skulle ske noget.

Produkt: Serienummer:
Installater: Navn:
Dato: Tif.nr:
Elinstallater: Navn:

é Dato: Tif.nr:
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Vi patager os intet ansvar for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage andringer i designet.
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1. Sikkerhedsforskrifter
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Afbryd stremmen med en flerpolet afbryder, for du udferer arbejde pa
produktet.

Produktet skal tilsluttes beskyttelsesjording.

Produktet er klassificeret som IPX1. Produktet ma ikke skylles med vand.

Ved handtering af produktet med lgftegje eller lignende udstyr skal det
kontrolleres, at hejseudstyret, gjebolte og @vrige dele ikke er beskadigede.
Ga aldrig ind under det ophejste produkt.

Slaek aldrig pa sikkerheden ved at fjerne fastskruede kapper, haetter eller
andet.

Arbejde pa produktets kglesystem ma kun udfgres af en autoriseret
tekniker.

Installation og tilslutning i produktet skal udfgres af en autoriseret
elektriker. Alle rgr skal installeres i henhold til de gaeldende krav.

Service af produktets elektriske system ma kun udferes af en kvalificeret
elektriker i overensstemmelse med de specifikke krav i den nationale
standard for elektrisk sikkerhed.

Udskiftning af beskadiget forsyningskabel skal udferes af fabrikanten eller
den kvalificerede servicetekniker for at undga risiko.

Kontrol af sikkerhedsventil:
-Sikkerhedsventil til kedel/system skal kontrolleres regelmaessigt.

Produktet ma ikke startes, hvis det ikke er fyldt med vand. Instruktionerne
findes i afsnittet "Rerinstallation™.

ADVARSEL: Teend ikke for produktet, hvis der er risiko for, at vandet i
vandvarmeren er frosset.

Denne enhed kan bruges af bern fra ottedrsalderen og derover og af
personer med nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner eller
manglende erfaring eller viden, hvis de har lzaert, enten ved supervision eller
ved hjeelp af udleverede instruktioner, hvordan de bruger enheden sikkert
og forstar de involverede risici. Barn ma ikke lege med enheden. Rengering
og vedligeholdelse ma ikke udferes af bgrn uden tilsyn.

Hvis disse anvisninger ikke fglges ved installation, drift og vedligeholdelse
af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til geeldende
garantibestemmelser ikke bindende.




2. CTC EcolLogics design og funktion

Dette kapitel beskriver de vigtigste komponenter samt de undersystemer,
som i forskellige konfigurationer udger en del af de seks hovedsystemer
(systemtyper 1 til 6). Du kan finde flere oplysninger om systemtyperne 1 til 6 i
kapitlet "Rerinstallation”.

2.1 Hovedkomponenter

2.1.1 Printkort

Billederne nedenfor viser vigtige komponenter, nar CTC EcoLogic forbindes.

Printkort A (A2) Udvidelseskort (A3)*

2.1.2 Displayenhed

A Stremforsyning til printplade F USB-port
B Tilslutning 230V G BMS-tilslutning
C Klemrzekke, lavspaending H Netvaerksforbindelse (Ethernet)
D Kommunikationsdisplayenhed I Stremforsyning til displayenhed/
relae/udvidelseskort intern kommunikation
< * i
§ E Kommunikation med J Netvaerksforbindelse Leveres med CTC FcoLogic L
S varmepumpen (medfglgende kabel L) Tilbeharspakke er tilgeengelig til

CTC EcoLogic M.




2.2 Leveringens omfang

Nedenstaende figur viser de vigtigste komponenter i EcoLogic-leverancen.
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Basisenhed

Displayenhed
Rumfaler

Udendars foler

3 x fremlabsfolere (22k)




2.3 Varmekreds

CTC EcoLogic kan styre op til fire varmekredse ved hjzlp af rumfglere - f.eks.
to radiatorkredse og to gulvvarmekredse.

Den kraevede kurvehaldning og -justering indstilles kun ved brug af udefalere.
Denne veerdi er forskellig fra hjem til hjem og ber justeres, sa den passer til
dine behov.
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En rumfaler, der er korrekt placeret, giver sterre komfort og flere

besparelser ved brug af varmekredse. Rumfaleren maler den aktuelle
indendarstemperatur og justerer varmen, f.eks. nar det bleeser udenfor,

og huset taber varme, hvilket udefgleren ikke er i stand til at registrere.

Nar der er solindstraling, eller hvis der af andre arsager udvikles varme

inde i huset, kan rumfeleren ogsa reducere maengden af tilfert varme,
hvorved der spares energi. En anden made at spare energi pa er at bruge
natsankningsfunktionen, som reducerer indenderstemperaturen pa bestemte
tidspunkter eller i bestemte tidsrum, f.eks. om natten eller nar du er pa ferie.

Gradminutter, systemtyper 1-3

I forbindelse med systemtyperne 1, 2 og 3 (se principskitserne til
systemtyperne 1 til 6 i kapitlet "Rerinstallation") maler styresystemet
temperaturen i varmekredsen hvert minut. Nar et vist kumulativt varmetab
(malt i gradminutter) males, startes varmepumpen for at kompensere for
tabet.

"Gradminutter" henviser til produktet af det kumulative varmetab i grader (°C)
og tiden, som til dette formal males i minutter. For eksempel kan der opsta et
varmetab pa 60 gradminutter, hvis et varmetab pa i alt en grad akkumuleres

i en time, eller hvis der méles et kumulativt varmetab pa tre grader efter 20
minutter.

Den ferste varmepumpe starter, nar varmetabet nar 60 gradminutter
(fabriksindstilling), og den stopper, nar systemet har genvundet tabet (ved

0 gradminutter). Hvis der er tilsluttet flere varmepumper, og varmetabet
samtidig @ges, starter varmepumpe 2, nar der er et tab pa 90 gradminutter
(den fabriksindstillede forskel mellem varmepumperne er 30 gradminutter).
Hvis der er behov for spidsvarme, begynder den ekstra varmetilfgrsel, nar der
er et varmetab pa 500 gradminutter, og den stopper ved 400 gradminutter
(begge veerdier er fabriksindstillede).

*Geelder kun CTC Ecologic L. CTC
EcolLogic M kan styre op til to
varmesystemer




Buffertank, systemtyper 4-6

Hvis der er tilsluttet en buffertank (se principskitserne til systemtyperne 4 til
6 i kapitlet "Rerinstallation"), kan der opretholdes en konstant temperatur i
varmekredsen.
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Opvarmningsbuffertank

Varmepumpen styres pa grundlag af temperaturen i buffertanken.
Kompressoren starter et forudindstillet tidsrum, efter feleren i tanken maler
en temperatur, der er lavere end setpunktet for tanken, og den stopper, nar
der i tanken males en temperaturforskel, som er hgjere end setpunktet for
tanken. Indendgrstemperaturen er sammen med udetemperaturen og den
valgte varmekurve bestemmende for, hvilken temperatur der er malet for den
primeere fremlgbstemperatur.

2.3.1 Varmepumpe

CTC EcolLogic kan styre op til ti varmepumper*, hvoraf to kan forbindes via
3-vejsventiler, sa de leverer varme til enten varmekredsen eller kredsen med
det varme brugsvand.

@ /i
VP 1 G11

Varmepumpens driftsprincip er sakaldt flydende kondensering, hvor
varmepumpen varmer op til den temperatur, varmekredsen kraever. Denne
temperatur varierer afhangigt af udetemperaturen og af den valgte
haeldning pa og justering af varmekurven. Installerede rumfglere pavirker den
temperatur, der kraeves i varmekredsen.

De besparelser, man opnar med en varmepumpe, er direkte knyttet til COP-
vaerdien. COP-vaerdien angiver varmeydelse i forhold til tilfgrt effekt. COP
=3 betyder saledes, at for hver 1 kW effekt, der tilfares fra kompressoren,
produceres en varmeydelse pa 3 kW.

Jo lavere temperatur varmepumpen skal producere, desto hgjere bliver
varmepumpens COP-veerdi, da kompressoren saledes kerer mere optimalt.
Varmepumpen varmer derfor kun op til den temperatur, der kraeves af
varmekredsen. Dette er gkonomisk med hensyn til kompressorens levetid og i
forhold til at optimere driftsskonomien.

*Geelder kun CTC Ecologic L. CTC
EcolLogic M kan styre op til to
varmepumper




23.1.1 Mere end to varmepumper*

Der kan tilsluttes to varmepumper via 3-vejsventiler, som skifter mellem @
opladning af varmtvandsbeholderen og varmekredsen. Hvis der er VP 1 _@)_'ﬂ><]__)_
installeret mere end to varmepumper, er de forbundet med varmekredsen. GN
Varmepumperne er forbundet via Modbus-kommunikationsgraensefladen. \
Nar to eller flere varmepumper er forbundet til det samme system, skal de Q [
feelles rer, 3-vejsventilerne og shuntventilerne vaere dimensioneret saledes, —@—[]><}
at de kan klare det samlede flow fra varmepumperne. Kontrollér flowet i VP2 G12
varmepumperne ved at sammenligne fremlgbs-/retur-/udetemperaturen (se +
kapitlet "Installations- og vedligeholdelsesvejledning" i brugervejledningen til T i >
varmepumpen). : i
! & S B
1 1
1 1

2.3.1.2  Prioriteret varmepumpedrift VP30 ! G13-620

Nar CTC EcoLogic styrer to eller flere varmepumper af forskellige sterrelser,
opdeles de tilsluttede varmepumper i to kategorier: sma eller store

varmepumper. Ved at opdele de tilgeengelige varmepumper i to forskellige
storrelseskategorier er det muligt at zendre ydelsen i sma trin og pa denne 8 kw 12kw
made opna modulerende drift.

Nar der eksempelvis er behov for strem, teendes en stor varmepumpe,
samtidig med at en lille varmepumpe slukkes og omvendt, hvilket reducerer
stremforbruget. Bade i de sma og store grupper prioriteres gensidig
varmepumpedrift i henhold til den akkumulerede driftstid.

17 kW 17 kW

I ovenstaende eksempel er 8 kW- og 12 kW-
maskiner klassificeret som sma, mens de to

Né&r forskellige typer varmepumper kombineres, prioriteres luft/vand- og 17 kW-maskiner er klassificeret som store.

jordpumper i henhold til den aktuelle udetemperatur.

23.1.3 Forskellige varmepumper 8 kKW 12 kW

CTC EcoLogic kan styre forskellige typer CTC-varmepumper, f.eks. CTC EcoAir
(luft/vand-varmepumper) og CTC EcoPart (vaeske til vand-varmepumper).

17 kW 17 kw
Den udetemperatur, ved hvilken CTC EcoAir prioriteres frem for CTC EcoPart,

kan indstilles i menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe". Det betyder,
at driftsekonomien kan optimeres, da man opnar et hgjere energiudbytte med
CTC EcoAir end med EcoPart, nér udetemperaturen er hgj. Denne kombination
fungerer virkelig godt til installationer, hvor eksempelvis jordvarmepumpen R

i und Ise. En luft til d kan derefter b i . I ovenstdende eksempel er 8 kW- og 12 kW-
er i understgrrelse. En luft til vand-varmepumpe kan derefter bruges til at give maskiner klassificeret som sma, mens de fire
grundfjeldet leengere tid til at "komme sig" og give systemet med aget effekt. 17 kW-maskiner er klassificeret som store.

17 kW 17 kW

*Geelder kun CTC Ecologic L.




23.1.4 Tryk-/niveauvagt

I nogle tilfeelde kraeves ekstra beskyttelse pa grund af lokale krav og normer.
For eksempel er kravet i nogle omrader, at systemet skal installeres inden for
et vandindsamlingsomrade.

Tryk-/niveauvagten forbindes til klemraekke K22/K23/K24/K25 og defineres
derefter i menuen "Avanceret/Definere/Def. varmepumpe". Hvis der er en
lekage, stopper kompressoren og brinepumpen, og flow-/niveauvagtalarmen
vises pa displayet.

23.1.5 Hastighedsstyret ladepumpe

Hver varmepumpe skal have en separat ladepumpe, som starter og
stopper samtidig med den pagaeldende varmepumpe. Hvis ladepumpen
er hastighedsstyret, indstilles flowet automatisk uden justering via
reguleringsventilen.

I varmekredsen arbejder ladepumpen hen imod en fast forskel mellem fremlgb
og retur fra varmepumpen.

Hvis der ikke er installeret en hastighedsstyret ladepumpe, kan flowet justeres
manuelt i overensstemmelse med brugervejledningen til varmepumpen.
Forskellen mellem indlgbs- og udlgbsvand fra varmepumpen vil variere alt
afhaengigt af driftsbetingelserne i Iobet af aret.

Nar udetemperaturen er under +2 °C, skal ladepumperne starte for at beskytte
mod frost i de tilfeelde, hvor en luft til vand-varmepumpe er installeret. En
hastighedsstyret ladepumpe kgrer kun med 50 % af sin maksimale kapacitet.
Dette giver mulighed for en gget besparelse, hvad angar ladepumpens
driftsskonomi. Desuden reduceres varmetabet i forhold til en ladepumpe med
fast hastighed.

2.4 Varmt brugsvand (VV)

Varmt brugsvand kan ledes fra varmepumper, solfangere og supplerende
varmekilder til varmtvandsbeholderen.

Det gnskede komfortniveau for det varme brugsvand indstilles i menuen VV.
I denne hovedmenu er det muligt at planlzegge en gget vandtemperatur pa
bestemte tidspunkter af degnet.

Stoptemperaturen i varmtvandsbeholderen er fabriksindstillet til 55 °C. Nar
det varme brugsvand udtemmes, og temperaturen i beholderen falder til 5 °C
under stoptemperaturen, starter varmepumpen og haever vandtemperaturen
mod den indstillede stoptemperatur.

Stoptemperaturen er tilpasset behovet for varmt brugsvand og den
installerede varmepumpemodel.

Nar der samtidig er et behov for varme i huset, opvarmer varmepumpen
varmesystemet, ogsa nar stoptemperaturen (55 °C) i VV-tanken er ndet.




2.5 Spidsvarme

CTC Ecologic kan styre en ekstern spidsvarmekilde (traepille-, olie- eller
gaskedel eller elkedel), som er forbundet fer eller efter VV-systemet.

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Spidsvarme" kan der i system 1, 2 og

3 indstilles en veerdi i henhold til det kumulative varmetab i gradminutter,
hvorved EcoLogic skal starte spidsvarmen, samt forskellen mellem start og
stop for spidsvarmen. Spidsvarme er fabriksindstillet til at starte, nar der er
et tab pa 500 gradminutter, og til at stoppe, nar det samlede tab udger 400
gradminutter (forskel i indstillingsvaerdier = 100 gradminutter).

I systemstyperne 4, 5 og 6 kan den supplerende varmekilde indstilles til
at starte et bestemt tidsrum efter, at der er sket varmetab i beholderen.
Fabriksindstillingen er 180 minutter.

2.5.1 Fastbraendselskedel

I system 1 kan CTC EcoLogic forbindes til en fastbraendselskedel.

Nar treefyring er aktiveret, og reggasfeleren nar den vaerdi, der er indstillet
i menuen "Avanceret/Indstillinger/Spidsvarme/Start ved reggas °C
(fabriksindstillet til "Fra"), gar styresystemet over til statussen "Traefyring".

Nar traefyring er aktiveret, anvendes varmepumpen/-pumperne eller
spidsvarmen ikke til opvarmning. Nar reggasfgleren méler en vaerdi, der ligger
under den indstillede veerdi, afbrydes status for traefyring.

Et ladesystem sasom Laddomat 21 anbefales til fastbraendselskedler, for at
man kan opna optimal ydeevne. I sarlige tilfzelde, f.eks. ved brug af en ovn
med vandkappe, kan der anvendes en ladepumpe, som er direkte styret af
reggastemperaturen.

Traefyring kan ogsa aktiveres, nar fremlgbsfgleren (B1) er 10 °C over
setpunktet.

I

i Vs

Y1




2.6 Solfangere*

Solfangere kan sluttes til buffertanken, varmtvandssystemet og varmekredsen
i det vertikale/horisontale jordvarmeanlaeg via 3-vejsventiler.

Nar temperaturen stiger, og temperaturforskellen mellem solfangerne og
varmtvandsbeholderen overstiger 7 °C (fabriksindstilling), starter ladepumpen
og overfgrer solvarmen til varmtvandssystemet. Den hastighedsregulerede
pumpe styrer flowet, sé den altid leverer en temperatur, der er mindst

7 °C hgjere. Det betyder, at hvis varmeydelsen fra solfangerne stiger, vil
ladepumpen gge flowet, og hvis varmeydelsen fra solfangerne falder, vil
ladepumpen reducere flowet. Nar temperaturen i varmtvandsbeholderen
stiger, eller temperaturen i solfangerne falder, og temperaturforskellen nar

3 °C (fabriksindstilling), stopper ladepumpen, og den starter ikke igen, for
temperaturen er mindst 7 °C hgjere end i varmtvandsbeholderen.

Hvis bade varmtvandsbeholderen og buffertanken er defineret, prioriteres
varmtvandsbeholderen. Farst oplades varmtvandsbeholderen. Nar setpunktet
er naet, skifter opladningen over til buffertanken. Opladningen fortszetter,
indtil der er behov for varmt brugsvand, eller indtil setpunktet er naet.

Solpanelerne/solfangerne er forsynet med beskyttelsesfunktioner (se menuen
"Avanceret/Indstillinger/Solfangere/Beskyttelsesfunktion for solfanger").

Det er ikke nedvendigt at installere varmevekslere og pumper (G32) i
solvarmesystemet, hvis der allerede er en slgjfe i den forbundne VV-tank/
vandvarmer.

Solpaneler

451

*Geelder kun CTC Ecologic L.




2.7 Afladning til borehul/jord*

Hvis der anvendes en vaske til vand-varmepumpe (CTC EcoPart), kan

der installeres en 3-vejsventil i solfangerkredsen, som er forbundet til
brinesystemet (jordvarmesystemet), og som foretager afladning til borehul/
jord, nar VV-tanken/buffertanken er fuldt opladet (fabriksindstillet til 85 °C),
eller nar temperaturen i solfangerne ikke er tilstraekkelig hgj til at oplade
beholderen/tanken, men er i stand til at supplere brinekredsen. Se menuen
"Indstillinger/Solfangere/Maks. VV-tank °C" eller menuen "Indstillinger/
Solfangere/Maks. buffertank °C".

Solpaneler

B31P

BBOP @

G31

Temperaturen i solfangerne skal veere fabriksindstillet til 60 °C hgjere end
brinetemperaturen, for at opladning kan starte (se menuen "Avanceret/
Indstillinger/Solfangere/dTmaks. Borehul °C). Nar forskellen mellem
temperaturen i solfangerne og brinekredsen falder til 30 °C, stopper
opladningen. Hvis temperaturen i brinekredsen bliver hgjere end den
indstillede veerdi, bliver afladningen ogsa afbrudt, da temperaturen i
denne situation bliver for hgj til, at varmepumpen kan arbejde (se menuen
"Avanceret/Indstillinger/Solfangere/Maks. brine °C).

Nar solvarmesystemet arbejder mod brinekredsen, er flowet fabriksindstillet
til at skifte til det varme brugsvand hver halve time (se menuen "Avanceret/
Indstillinger/Solfangere/Testinterval min") for at kontrollere, om opladning er
mulig, da det varme brugsvand altid har hgjeste prioritet. Hvis det er muligt, vil
opladning af VV-tanken fortseette. I modsat fald skifter opladningen tilbage til
brinekredsen.

*Geelder kun CTC Ecologic L.




2.8 Koling*

Koling - ogsa kaldet "naturlig keling" eller "passiv kaling" - udnytter den
frikeling, der findes i grundfjeldet. Et vertikalt/horisontalt jordvarmeanlaeg kan
nemt suppleres med en ventilationskonvektor, en cirkulationspumpe, rer og
rordele, f.eks. CTC EcoComfort. Driftsomkostningerne er meget lave, da kulden
ikke skal produceres, men i stedet blot overfgres fra borehullet til huset.

G3 Ventilationskonvektor

Den temperatur, hvorfra keling vil veere tilladt, kan bl.a. indstilles i menuen
"Avanceret/Indstillinger/Keling".

2.9 Pool*

I systemtyperne 4 til 6 kan poolen parallelforbindes med varmekredsen via en
varmeveksler, sa vaeskerne holdes adskilt.

G50 Pool

o O

X G51

Ved hjeelp af en faler i poolen starter og stopper poolens ladepumpe for at
opretholde den temperatur, der er indstillet for poolen (fabriksindstillet til 22
°C), og temperaturen far lov til at falde med 1 °C, fer ladepumpen starter igen.
Det er ogsa muligt at indstille en hej og lav poolprioritet, som bestemmer,

om spidsvarmen anvendes til at opvarme poolen. Se menuen "Avanceret/
Indstillinger/Pool".

*Geelder kun CTC Ecologic L.




2.10 Aktiv keling*

2.10.1 Ecologic System 4

e
D¢

. 3-vejsventil (Y61) aktiveres, nar varmepumpe(r)
producerer kgling. Spidsvarme (E1-E3) er omgaet,
hvis 3-vejsventiler installeret.

. Shuntventilen (Y2) er lukket for spidsvarme under -
keling.
. Returfgler (B73) bruges til at male temperaturen

pa kelereturlgbet fra varmekredsen.

[ @Y21

. Alle varmepumper af model CTC CombiAir (1-4 VP)

kan producere kgling, de er tilsluttet 3-vejsventil VP Varme]Koling \/

(Y61).

. Maks. to varmepumper (VP1 og VP2) bruges til at
producere varmt vand (via 3-vejsventil (Y21) og
(Y22)). Sammen producerer disse varmepumper VP2 VarmeKaling/ WV
enten koldt, varmt vand eller varme.

Faelles varme-/koletank

. Nar du skifter fra varme til keling: VP2 varme/Kaling G11
- Varme er deaktiveret.
- Forsink, indtil keling er tilladt (se menu EcoLogic System 4 - omga supplerende varmekilde under keling.
“Avanceret/Indstillinger/Kaling”). Eksempel med tre varmepumper.

. Nar du skifter fra keling til varme:

- Varme er aktiveret.
. Keling og varme kan ikke veere aktiv pa samme tid.

Separeret varme-/koletank eller Ingen kjoletank

. Keling og spidsvarme kan ikke vaere aktiv pa
samme tid.

. Keling og opvarmning kan ikke vaere aktive pa
samme tid.

2.10.2 Ecologic System 5

Feelles og separeret varmning/keling
. Den eneste forskel i forhold til system 4 er, at system 5 mangler
spidsvarme (E1-E3.

2.10.3 Elektriske komponenter

Folgende elektriske komponenter skal installeres under aktiv keling:
. Faler (B61) i keletank.
. Returfaler (B73).

. Fremlgbsfgleren 3 (B3).
- L tilfeelde af separerat varmning/keling reguleres systemet med (B3).

. 3-vejsventil varmning/keling (Y61).
- Med separat varme-/keletank og til at omga spidsvarme.

. 3-vejsventil, keling "behovsrelae” (Y62).
- For at undga varmelaekage fra varmetanken i en separat varme-/
keletank. Det eksterne styresignal, der sendes, nar keling er
pakraevet, kan ogsa bruges til f.eks. gulvarmeveerker.

*Geelder kun CTC Ecologic L.




2.10.4 Distribution Varme/Kaling
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EcolLogic System 4/5 - Keletanken mangler i systemet.
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EcolLogic System 4/5 - Varme og keling fordeles i den samme
buffertank.
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EcolLogic System 4/5 - Keling fordeles i en separat olietank.

2.10.5 Side med styrelogik til forbrugeren

Siden med styrelogik til forbrugeren er beskrevet nedenfor. Se afsnittet
"Indstillinger Keling” i kapitlet "Styresystem” for at fa flere oplysninger om
relevante menuindstillinger.

Aktiv kaling skal defineres i menuen ”Avanceret/Definere/Kgling” for at kunne
aktiveres som vist nedenfor.

Faelles opvarmning/keling
Aktiv keling i et feellessystem er tilladt, hvis falgende kriterier er opfyldt

samtidig:
. forsinkelsestiden er gdet, efter at varmeproduktionen er afsluttet.
--> se menulinjen "Forsinkelse varme fra aktiv”.
. udetemperaturen er over (eller lig med) den temperatur, hvorfra

keling skal tillades.
-->se menuen "Kgling tilladt fra udetemp. °C".

Ikke-faelles opvarmning/keling
Aktiv keling i et separat system er tilladt, hvis falgende kriterier er opfyldt
samtidig:

. udetemperaturen er over (eller lig med) den temperatur, hvorfra
keling skal tillades.
-->se menuen "Kgling tilladt fra udetemp. °C".

For systemer med falles varme-/kaletank:
forsinkelsestiden er gdet, efter at varmeproduktionen er afsluttet.
--> se menulinjen "Forsinkelse varme fra aktiv”.




Rumfoler er installeret

Hvis der blevet installeret en rumfgler, er aktiv keling tilladt, hvis felgende
kriterier er opfyldt samtidig:

. rumtemperaturen overstiger (eller er lig med) den indstillede veerdi
plus den indstillede veerdi for temperaturdiff.
--> se menuen "Indstil rum temp. kaling °C".
--> Temperaturdiff. indstilles i menuen "Service/Kodede indstillinger”.

. forsinkelsestiden er gaet.
--> se menuen "Startforsinkelse”.

Aktiv keling stoppes, nar rumtemperaturen er mindre end (eller lig med) den
indstillede stoptemperatur minus den indstillede vaerdi for temperaturdiff.

Rumfoler er ikke installeret
. Keling aktiveres, nar forsinkelsestiden er gaet.
--> se menuen "Startforsinkelse”.

Blok keling
. Keling kan deaktiveres midlertidigt ved at blokere kgling eksternt
uden at det pavirker forsinkelser.
--> se menuen "Indstil. ekst. blok. keling”.

Primaer fremlebstemperatur
. Den primare minimumfremlgbstemperatur beregnes ud fra den
veerdi, der er indstillet for den primaere fremlgbstemperatur ved
udetemperaturer pa henholdsvis +20 °C og +40 °C.
--> se menuerne "Fremlgb ved udetemp +20 °C/+40 °C".

. Den anslaede diff. beregnes ud fra den indstillede diff.-vaerdi, der
er tilladt mellem kglevandets primaere fremlgbstemperatur og
returtemperatur ved udetemperaturer pa henholdsvis +20 °C og +40
°C.
--> se menuerne "Fremlgb diff. ved udetemp. +20 °C/+40 °C".

Hvert x minut beregnes en ny primaer fremlgbstemperatur ud fra kelevandets
returtemperatur.
-->se menuen "Diff. forsinkelse beregn.”.

Hvis veerdien er lavere end den primare minimumfremlgbstemperatur, afger
det den primare minimumfremlgbstemperatur.

Shuntventilstyring beregnes ud fra den aktuelle og ansldede primaere
fremlgbstemperatur.

2.10.6 Alarmlogik - keling

Der udlgses en alarm, hvis:

. Kolevandets temperatur er lavere end den indstillede vaerdi
(fabriksindstilling: 18 °C) minus 0.5 °C.
Veerdien angives pa menulinjen "Min. fremlgb temp. keling” i menuen
"Avanceret/Service/Kodede indstillinger/Kaling”.

eller

. Ved et faellessystem: Den primaere fremlgbstemperatur er lavere
end rumtemperaturen minus den indstillede veerdi for fremlgb diff.
(fabriksindstilling: 5 °C) minus 0.5 °C.
Veerdien "fremlgb diff.” angives pa menulinjen "Maks. diff. rumtemp.
keling” i menuen "Avanceret/Service/Kodede indstillinger/Kaling”.

Hvis nogen af betingelserne er opfyldt i ti minutter, lukker shuntventilen (Y3) i
fem minutter ved separat varmning/keling. Shuntventilen kan styre systemet
i 30 minutter i alt. Hvis fejlen ikke er afhjulpet, nar tiden er gaet, udlgses
alarmen og vises pa displayet i startmenuen.
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3. Husets varmeinstallationer

Husets varmekurve

Varmekurven er en central del af produktets
styringssystem, Det er varmekurven, der er
bestemmende for kravet til den kompenserede
fremlgbstemperatur, afheengigt af udetemperaturen.
Det er vigtigt, at varmekurven bliver justeret rigtigt, sa
man far sa optimal en funktion og gkonomi som muligt.

I nogle huse kan behovet vaere 30 °C pa radiatorerne,
nar der er 0 °C ude, mens det i andre huse er 40 °C.
Forskellen mellem de forskellige huse afhaenger af
radiatorernes sterrelse, antallet af radiatorer og hvor
velisoleret huset er.

Indstilling af varmekurven

I menuen "Varmekurve” under "Indstillinger/
Varmekreds” kan du finjustere varmekurvens vaerdier
for den primaere omlgbstemperatur i forhold til
udetemperaturen i grafen samt indstille vaerdierne for
kurvefald og kurvejustering for varmekredsen.

Se afsnittet "Varmekurve” i kapitlet "Indstillinger/
varmekreds” for detaljerede oplysninger.

Bed installateren om hjzelp til at indstille disse veerdier.

Det er ekstremt vigtigt at indstille varmekurven, og i
nogle tilfeelde kan denne proces desveerre tage adskillige
uger. Den bedste made at gere dette pa er at veelge drift
uden rumfgler, nar systemet farste gang startes op.
Systemet arbejder sa kun efter den malte udetemperatur
og husets varmekurve.

I tilpasningsperioden er det vigtigt, at:
. natsankningsfunktionen ikke er valgt til.

. alle termostatventiler pa radiatorerne er fuldt
abne. (Dette gores for at finde den laveste
kurve for den mest gkonomiske udnyttelse af
varmepumpen.)

. udetemperaturen ikke er hgjere end +5 °C.

. varme/radiatorsystemet fungerer og er korrekt
indstillet mellem de forskellige systemer.

@® For mere information om, hvordan du

I indstiller varmekurven, se afsnittet
"Varmekurve” i kapitlet " Indstillinger/
Varmekreds".

ﬁ Varmesystem 1

Program

Maks. fremleb °C

Min. fremleb °C

Varme Tilstand

Varme Tilstand, ekst.
Varme skema

Varme fra, ude °C
Varme fra, tid (min)
Varme til, tid (min)
Natsaenkning ned til °C

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1”.

1]
Indstil VS1 varmekurve | h | (

Indstill varmekurve

Finjustering | A
Kurve aktiv

Kopier fra 2 | oK

v

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1"/
Varmekurve". Kurve aktiv: #1.

ﬁ VS1varmekurve 1
75

Udetemp.
A (W = [P et

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1"/
Varmekurve/Finjustering".




Egnede standardveerdier

Ved opstart af installationen kan man sjzeldent lave en
praecis indstilling af varmekurven med det samme. I
det tilfeelde kan nedenstaende veaerdier vaere et godt
udgangspunkt. Anleeg/radiatorer med lille varmeydelse
kraever en hgjere fremlgbstemperatur. Man kan justere
haldningen (varmekurvens hzldning) i menuen
"Avanceret/Indstillinger/Varme/Radiatorsystem".
Anbefalede veerdier:

Kun gulvvarme: Haeldning 35

Lavtemperatursystem: Haeldning 40
(velisolerede huse)

Normaltemperatursystem: Heeldning 50
(fabriksindstilling)

Hejtemperatursystem: Haeldning 60
(eeldre huse, sma radiatorer, darligt isoleret)

Indstilling af varmekurven

Den nedenfor beskrevne metode kan anvendes til at
indstille varmekurven korrekt.

Justering, hvis det er for koldt indenfor:

. Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader:
Foreg haeldningen med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

. Hvis udetemperaturen er hejere end 0 grader:
Forgg Justeringsvaerdien med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

Justering, hvis det er for varmt indenfor:
. Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader:
Reducér haeldningen med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

. Hvis udetemperaturen er hejere end 0 grader:
Reducér Justeringsvaerdien med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

® Den indstillede kurve prioriteres altid. Rumfeleren kan kun til en vis grad haeve eller seenke varmen
I ud over den indstillede varmekurve. Ved drift uden rumfeler bestemmer den valgte varmekurve
fremlgbstemperaturen til radiatorerne.




Eksempler pa varmekurver

Det kan ses i nedenstaende diagram, hvordan
varmekurven &ndres ved forskellige indstillinger af
Kurvehaldning och Kurvejustering. Heldningen pa
kurven viser de temperaturer, som radiatorerne kraever
ved forskellige udetemperaturer.

Kurvehaeldning

Den indstillede haeldningsvaerdi er den primaere Primaer fremlgbstemperatur

fremlgbstemperatur, nar udetemperaturen er -15 °C. i
80 |
I~ !
70 T
\ i
60 }:
50 Ty
\\\ 50 :\\
40 o
— 1 T TT—
30 301 I —
I T
20

30 -25 <20 <15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Udetemperatur T

Kurvejustering Varme fra, ude

Primaer fremlgbstemperatur

Kurven kan parallelforskydes (justeres) med det gnskede
antal grader for at tilpasse sig forskellige systemer/huse.

|
80 i
|
7
Haeldning 50 °C 0F~< ~_ |
Indstilling +5°C  ———— 60— p~1>~= ;
S
Y e e
Haldning50°C ~ — | PO~ 1
Indstilling 0°C 40 | 5=
30 i N
, ! ™~
0 30 25 -20 <15 <10 5 0 5 10 15 ,20 25
Udetemperatur T
Et eksempel Varme fra, ude

. Primaer fremlgbstemperatur
Haeldning 60 °C

Indstilling 0 °C

80 -
I dette eksempel er den maksimale udgaende primaere Sl
fremlgbstemperatur indstillet til 55 °C. 70 M~
Den mindste tilladte primaere fremlgbstemperatur er 60 BLNE =
27 °C (f.eks. kaeldervarme om sommeren eller gulvvarme 5 a
pa et badeveerelse).

40

30

20

30 25 <20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Udetemperatur

Hvis de fastsatte vaerdier er for lave, kan det betyde, at den gnskede rumtemperatur ikke opnas. Du
ma da justere varmekurven, efter behov, ved at fglge metoden vist ovenfor.




Sommersasonen

Alle huse har interne varmekilder (lamper, ovn,
kropsvarme osv.), som betyder, at varmen kan slukkes,
selv om udetemperaturen er lavere end den gnskede
rumtemperatur. Jo bedre isoleret huset er, jo tidligere kan
varme fra varmepumpen afbrydes.

Eksemplet viser produktet sat til standardvaerdien pa
18°C. Denne verdi, "Varme fra, udenders"”, kan aendres i
menuen "Avanceret/Indstillinger /Varmesystemmenu".
Ved anleeg med en radiatorpumpe stopper pumpen,

nar der slukkes for varmen. Opvarmningen starter
automatisk, nar det er pakraevet igen.

Se kapitlet "Indstillinger/Varmekreds” for at fa
oplysninger om indstilling af opvarmningstilstand.

Primaer fremlgbstemperatur

I
°C : { Varme
80 v i slaet fra
arme op |
> — ~ o
60 :
\ |
50 1
\ |
40 |
30 :
20 ~
30 25 -20 -15 10 -5 0 5/ 10 15 A20 25 &C
Udetemperatur

‘a Varmesystem 1

Program
Varmekurve

Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C
Varme Tilstand
Varme Tilstand, eksi.
Varme skema

Varme fra, ude °C

Varme fra, ude

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/
Varmesystem 1.
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4. Tekniske data

Stremforsyning

Maks. sikringsstarrelse

Samlet maks. belastning for CTC EcoLogic
Maks. belastning for releeudgang
Elektriske data for 3-vejsventil

Elektrisk motor til shuntventil

Udgang for spidsvarme
(ekstern spidsvarmekilde E1, E4)

Foler (beskyttende ekstra lav spaending), NTC 22k, °C/ohm

Udledningsfeler, type NTC 3.3, °C/ohm

Udendaers foler, type NTC 150, °C/ohm
Solpanelfgler*, type PT1000,t °C/ohm

Display
Hukommelse
Backupbatterier
ur

Dimensioner, klemkasse (bredde x hgjde x dybde)

230V 1N~

10A

10A

4A

230V 1IN~

230 V1IN~
230V 1N~, maks. 4 A

0/66k, 10/41,8k, 15/33,5k, 20/27,1k, 25/22k, 30/18k, 35/14,8k,
40/12,2k, 50/8,4k, 60/6,0k, 70/4,3k, 80/3,1k, 90/2,3k, 100/1,7k

20/61,5k, 30/39,5k, 40/26k, 50/17,5k, 60/12,1k, 70/8,5k,
80/6,1k, 90/4,5k, 100/3,3k, 110/2,5k, 120/1,9k, 130/1,5k,
150/0,9k

-20/1,11k, -10/681, 0/428, 10/276, 20/182, 30/123, 40/85

-10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116, 40/1155,
50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309, 90/1347, 100/1385,
120/1461, 140/1535

4,3 tommer, farve, bergringsfalsom
bevarer hukommelsen i tilfelde af stremsvigt
ikke n@dvendigt

realtid
504 x 276 x 122 mm

*Geelder kun CTC Ecologic L.
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5. Detaljeret beskrivelse af menuer

Alle indstillinger kan konfigureres direkte pa skaeermen . ) |¢¢,|
ved hjzlp af det brugervenlige betjeningspanel. De store CTC EcolLogic Tirsdag 08:45 (%
ikoner fungerer som knapper pa bereringsskaermen.

Drifts- og temperaturoplysninger vises ogsa her. Du kan

ilga de forskelli finde oplysni /\‘ ’ "!“ ’ ‘
nemt tilgd de forskellige menuer og finde oplysninger om o II

driften eller indstille individuelle vaerdier.

0..
Varme/Keling Vv Ventilation Driftinfo

Du kan fa adgang til undermenuer, der ikke passer til
displayet, ved at trykke pa pil ned pa skaermen eller ved at
rulle ned med handen. En hvid liste, som kan rulles, viser
dig, hvor du er.

D222c  {fy2.2c secc {)]-s°c
5.1 Menuen Start Hovedmenuen; skarmens startside.

Denne menu er systemets startskaerm. Her gives der

et overblik over de aktuelle driftsdata. Der er adgang

til alle andre menuer fra denne menu. Afhaengigt af
hvilket system der er defineret, vises felgende symboler i
menuen Start, f.eks.:

Varme/Keling

=

Indstillinger til at gge eller seenke indenderstemperaturen samt til at planlaegge
temperaturaendringer. Der vises undermenuer for "Aktiv keling", hvis de er defineret.

Vv

Indstillinger til produktion af varmt brugsvand.

Ventilation

Indstillinger for ventilationstilstand, hvis systemet omfatter en separat ventilationsenhed.

Driftinfo
Her vises aktuelle og historiske driftsdata for systemet.

Avanceret

Her kan installateren konfigurere indstillingerne og service for dit system.

Indenderstemperatur.

[/
I pY W8  Denne vaerdi viser den aktuelle indenderstemperatur for hvert varmesystem, hvis der er
. installeret rumfglere.

Temperatur i beholder

Denne veerdi viser den aktuelle temperatur i varmtvandsbeholderen.

Udetemperatur

Denne veerdi viser udetemperaturen.




5.2 Installasjonsveiledning

Nar du starter systemet og ved nyinstallasjon (se kapittelet «Avansert/Service»), skal det
gjennomfgres en rekke systemvalg. Nedenfor finner du en beskrivelse av skjermbildene
som vises. Verdiene som angis i menybildene nedenfor, er bare eksempelverdier.

Sl Slovenia

N Lz
1IN

S) Svalbard and Jan Mayen
SE Sweden

Svenska English

Deutsch Francais

CH Switzerland

UA Ukraine

GB United Kingdom of Great Britain and Northern
AX Aland Islands

1. Velg sprak. Bekreft med «OK». 2. Velg landet der anlegget er installert. Bekreft med «OK».

Installation Installation

Bekraefte at systemet
er vandfyldt. Def. systemtype

3. Kontrollér, at systemet er fyldt med vand. Bekraeft med "OK" og 4. Veaelg systemtypen ved hjaelp af knapperne plus/minus (+/-). Bekraeft
"hgjre" retningspil. med "hgjre" retningspil.

Installation Installation

Def. VV-tank Varmepumpe 1 Tilladt ‘ —

5. Brug knapperne til at definere varmtvandsbeholderen: For "Ja" skal 6. Angiv, om varmepumpe 1 er tilladt eller spaerret. For "Tilladt"
du trykke pa plus (+). For "Nej" skal du trykke pa minus (-). Bekraeft skal du trykke pa plus (+). For "Spaerret" skal du trykke pa minus (-).
med "hgjre" retningspil. Bekraeft med "hgjre" retningspil.

Installation Installation

Varmesystem 1 Varmesystem 2
Type Radiator ‘ — Type Gulvvarme ‘ — ‘ -+

Maks. fremleb °C Maks. fremleb °C
Kurvehaldning °C Kurvehaeldning °C

Kurvejustering °C Kurvejustering °C

7. Angiv, om varmekreds 1 geelder for radiatorer eller gulvvarme. Skift 8. Hvis varmekreds 2 er defineret, vises den tilsvarende menu for
mellem "Radiator" og "Gulvvarme" ved at klikke pa knapperne (+) og dette system. Skift mellem "Radiator" og "Gulvvarme" til Varmesystem
(-). Bekraeft med "hgjre" retningspil. 2, og afslut guiden med "OK".
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5.3 Varme/Keling

I menuen "HC- Varme/kaling" kan falgende indstillinger
foretages:

5.3.1 Indstillingspunkt med rumsensor

Indstil den gnskede stuetemperatur (indstillingspunkt)
med knapperne "minus" og "plus". I eksemplet i menuen
"HC1 Varme/keling" er programmet "@konomi" og
"Ferietilstand" (V) aktive for varmekreds 1.

I menuen "HC2 Varme/keling" er tilstanden "Kgling"
aktiv.

"Ferietilstand" og "Natreduktion" seenker kun
stuetemperaturen, nar opvarmningstilstanden er aktiv.

Varme/Keling

Varme

]][m' 22.4°C (19.5°C)
Keling

* 20.2°C (20.0°C)

Klik pa varmekreds 1 eller 2 for at ga til menuen for det respektive
varmekredslgb. I denne menu kan du aktivere "Ferietilstand" for
varmekredsene.

@ﬂ VS1 Varme/Keling

@konomi F (19)

‘u Varme ] (23)

22| keling (20)

w0 C

Tilstand Program  Natsankning

I menuen er programmerne "@konomi" og "Ferietilstand" (V)

aktive for varmekreds 1.1 dette eksempel er bade programmerne
"@konomi" og "Ferietilstand" indstillet til at seenke indstillingspunktet
(23,5 °C) med 2 °C, hvilket betyder, at det faktiske indstillingspunkt =
23,5-2-2°C=19,5°C.

A vs2 Varme/Keoling @& <«

Keling 202°¢  (20.0°c) (R [N

e

Tilstand

I menuen "Koling" (indstillingspunkt: 20,0 °C) er aktiv for varmekreds
2. "Ferietilstand" (V) seenker ikke indstillingspunktet, nar kelingen er
aktiv.




5.3.2 Program

Tryk pa knappen "Program" og det varmeprogram, der
skal aktiveres (Economy, Normal, Comfort eller Custom).
Det er ogsa muligt at planlaegge programmerne.

Se kapitlet "Installationsprogram/Indstillinger/
Varmekreds/Program" for information om, hvordan du
indstiller temperaturstigninger/-fald og forsinkelsestider
for programmerne.

5.3.3 Varme-/Kelekurve

Tryk pa varmekurvesymbolet i menuen "HC1- Varme/
keling". Grafen for varmekredsens varmekurve vises.

Kapitlet "Installatgr/Installation/Varmekreds" beskrives
indstillingen af varme-/kalekurven.

Se ogsa kapitlet "Husopvarmningskurve" for mere
information om justering af varmekurven.

5.3.4 Varmetilstand

Tryk pa knappen "Tilstand", og veelg derefter
"Opvarmningstilstand", "Auto”, "Til" eller "Fra".

Opvarmningstilstand kan ogsa vaelges i menuen
"Installationsprogram /Indstillinger/Varmekreds/
Opvarmningstilstand".

Se kapitlet "Installationsprogram/Indstillinger/
Varmekreds" for at fa flere oplysninger.

@\Q VS1 Program | ‘ﬁ | (

' § L

Normal Komfort

rugerdefinere

Menu "HC1 Varme/keling/HC1-program"”, hvor programmet
"@konomi" er aktiveret.

Udetemp.
Fremleb

‘Al v [ >

Menu "Varme/keling/HC1 Varme/keling”.

@ VS1varme drift mode | () '«

Menu "HC1 Varme/keling/HC1 Opvarmningstilstand”, hvor tilstanden
"Auto" er aktiveret.




5.3.5 Indstilling af stuetemperatur uden

rumsensor

Du kan veelge "Rumfgler - Nej” i menuen "Installater/
Definer/Varmekreds”. Dette bruges, hvis rumfgleren er
svaer at placere, hvis gulvvarmestyringen har sin egen
rumfgler, eller hvis du bruger en braendeovn/pejs. Alarm-
LED’en pa rumfeleren fungerer som normalt.

Hvis en braendeovn eller pejs bruges sporadisk, kan
afbraendingen fa rumfaleren til at seenke temperaturen
pa varmekredsen, og det kan blive koldt i rummene

i andre dele af huset. Rumfgleren kan sa slukkes
midlertidigt under fyringen, og varmepumpen leverer
varme til varmesystemet i henhold til den indstillede
varmekurve. Radiatortermostaterne drosles i den del af
huset, hvor ilden braender.

Hvis rumsensoren ikke er installeret, skal opvarmningen
indstilles i henhold til kapitlet "Indstilling af
husopvarmning".

5.3.6 Fejl pa udenders faler/rumfoler

Hvis der opstar fejl pa en udenders feler, simuleres en
udetemperatur pa -5 °C, sa huset ikke bliver afkglet.

Hvis der opstar fejl pa en rumfeler, udlgser produktet en
alarm og skifter automatisk over til drift i henhold til den
indstillede kurve.

& <

()
G&» Def. Varmesystem 1

Rumfeler Nej ‘ A
VS1 natsaenk. ekst. konfig.
VS1 varmedrift ekst. konfig. NO

Program ekonomi ekst. konfig. Ingen

Ingen

0K

A4

Menu "Installationsprogram/Definer/Varmekredslob/Varmekredslab 1".
@ﬁ VS1Varme/Keling | h‘ | (

|L Varme (45)

= ¥

e C

Tilstand Program  Natsankning

Menu "Installationsprogram/Definer/Varmekredslob/Varmekredslgb 1".
Varmekredslgbet har ingen rumfolere. Indstillingspunktet
(fremlebstemperatur 45 °C) er vist i parentes, den aktuelle
fremlgbstemperatur 42 °C er vist til venstre for indstillingspunktet.




C

‘ 5.3.7 Natsaenkning af temperatur

Natsaenkning betyder, at indendgrstemperaturen
sankes, enten via fjernstyring eller i planlagte perioder.

I menuen "VK-natsaenkning" kan du planlegge
perioderne i Igbet af ugen, hvor du gnsker natsaenkning
af temperaturen.

Ikonet "Natsaenkning" i menuen "Varme/Kgling" vises
kun, hvis der er defineret et "Skema" for varmesystemet i
menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring".

Kapitlet "Skema" beskriver, hvordan du angiver
tidsplaner.

Den veerdi, hvormed temperaturen sankes i perioden,
indstilles i en af falgende menuer.

Rumfoler er installeret:
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Rumtemp.
sankes natsankning °C".

Rumfoler er ikke installeret:

"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Freml. sankes
natsaenkning °C"

5.3.8 Ferie

Du kan bruge denne indstilling til at angive det antal
dage, hvor den indstillede temperatur fortlabende skal
saenkes. For eksempel hvis du skal pa ferie.

Den verdi, hvormed temperaturen sankes i perioden,
indstilles i en af falgende menuer.

Rumfoler er installeret:
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Rumtemp. saenkes
ferie °C".

Rumfoler er ikke installeret:
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Freml. sankes
ferie °C".

Feriesaenkning aktiveres fra tidspunktet for indstilling
(tryk pa plussymbolet (+).

Der kan indstilles op til 300 dage.

( VS1 Natsaenkning

Skema Til
S 22:30 Til

1 Til MTOT

Tl MTOTF

Skemaet er blevet indstillet, sa "Natsaenkning" er aktiv pa hverdage
mellem kl. 22.30 og 07.00, undtagen i Isbet af natten mellem fredag
og lerdag og natten mellem lgrdag og sendag (hvor natsaenkning ikke
fi nder sted).

% Def. Fjernstyring

Fjernstyring Indgang Skema
Ethernet Fra
Deaktiver ext.styring Nej
Natsaenkning V51 Fra
V51 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal  Fra
VS1 Program komfort Fra

Menu: "Avanceret / Defi nere/Fjernstyring".
Funktionen "VK1-natsaenkning" tildeles skema #1.

*°

y Ferie

Ferieperiode

Nar ferieindstillingen er aktiveret, stoppes produktionen af varmt
brugsvand. Funktionen "Midlertidig ekstra varmtvand" stoppes ogsa.

e Narbade "Natsaenkning" og
"Feriesaenkning" er i brug, erstatter
I "Feriesaenkning" "Natsaenkning".




16260363-1

54

Denne menu bruges til at indstille komfortniveauet for
varmt brugsvand og "Ekstra VV".

Varmt brugsvand

Ekstra varmtvand

Funktionen "Ekstra VV" kan aktiveres her. Nar funktionen
aktiveres (ved at indstille antallet af timer ved hjaelp

af plustegnet i menuen "Varmt vand"), begynder
varmepumpen straks at producere ekstra varmtvand.
Det er ogsa muligt at fjernstyre eller planleegge
varmtvandsproduktion i henhold til angivne tidspunkter.

Brugsvandsdrift

Du indstiller vaerdierne for denne funktion, som gaelder
for varmepumpens normale drift. Der er tre tilstande:

@konomi

Til lavt behov for varmt brugsvand.
(Fabriksveerdi for stoptemperatur VV-tank: 50 °C).

Normal

Normalt behov for varmt brugsvand.
(Fabriksveerdi for stoptemperatur VV-tank: 55 °C).

Komfort

Til hejt behov for varmt brugsvand.
(Fabriksveerdi for stoptemperatur VV-tank: 58 °C).

5.41 Ekstra varmtvand

Du kan bruge denne menu til at planlaegge perioder i
hverdagene, hvor du vil have ekstra varmtvand. Denne
tidsplan gentages hver uge.

Stoptemperaturen for ekstra VV er 60 °C
(fabriksindstilling).

Kapitlet "Skema" beskriver, hvordan du angiver
tidsplaner.

Klik pa overskriften "Tidsplan for ekstra V" for at fa
et grafisk overblik over, hvornar skemaet er aktivt pa
hverdage.

r.)‘,‘ Varmt brugsvand

Ekstra varmtvand

Til 3.5time

Program VV

Funktionen "Ekstra varmtvand" er indstillet til at veere aktiv i 3,5 timer.

BEMARK! Indstil tiden til ca. en time for, at
du har brug for det varme vand, da det kan
tage noget tid at varme vandet op.

Tip: Indstil til tilstanden "@konomi" fra
start. Hvis du ikke far tilstraekkeligt med
varmt brugsvand, kan du fortseette til
tilstanden "Normal" osv.

rl Ekstra varmtvand

Skema Til
1 Til MTOTF 06:30 Til

Funktionen "Ekstra varmtvand" er indstillet til at veere aktiv pa
hverdage mellem kl. 06.30 og 07.30. Klik pa ikonet VWV for at se et
eksempel nedenfor.

w, Ekstra varmtvand
1/0

Brug knappen Tilbage til at skifte mellem indstillinger og
eksempelvisning. En lodret bla bjeelke angiver, hvornar "Ekstra
varmtvand" er aktiv. En vandret gul linje angiver den aktuelle tid.
X-aksen angiver dagene, mandag til sendag.



5.5 Ventilation &% Ventilation «

Hvis systemet indeholder en separat ventilationsenhed
(som defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Ventilation"), kan en af ventilationstilstandene, der
repraesenteres af de fire ventilatorsymboler, veelges, og
de definerede ventilationstilstande kan planlaegges i
menuen "Ventilation".

% % & e

20 % 50 % 80 % 100 % Skema

Skift filter
16 dage

ofa

Udsugningsventilatorens hastighed (10 %-100 %) for de
fire ventilationstilstande ("Saenket", "Normal", "Tvungen"
og "Tilpasset") kan indstilles i menuen "Avanceret/
Indstillinger/EcoVent". Menu: "Ventilation".

Planlaegning er mulig for alle ventilationstilstande.
Se kapitlet "Ugeskema" for at fa mere at vide om
programmeringsplaner.

Du kan finde flere oplysninger om CTC EcoVent-
ventilationsproduktet i "Installations- og
vedligeholdelsesvejledningen”.
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5.6 Skema

I et skema kan perioderne indstilles til, hvornar en
funktion skal veere aktiv eller inaktiv pa ugens dage.

Systemet tillader ikke, at nogle funktioner er aktive pa
samme tid i den samme skema, f.eks. funktionerne
"Natseenkning” og "Ekstra varmtvand”, men de fleste
funktioner kan dele den samme skema.

Hvis flere funktioner deler den samme skema, vil
andringer i skemaet for en funktion medfgre de samme
a&ndringer for de andre funktioner, der deler skema.

Et "X" vises til hgjre for overskriften for skemaet, hvis det
samme skema deles af en anden fjernstyret funktion.

Klik pa overskriften pa skemaet for at se en grafisk
oversigt over, hvornar skemaet er aktiv i lebet af ugens
dage.

5.6.1 Definition af et skema

I dette eksempel er der programmeret en
natsankningstemperatur for varmesystem 1 (VS1).

Der skal farst defineres et skema i menuen "Avanceret/
Definere/ Fjernstyring”. Indstil et skema (1-20) i kolonnen
"Skema " i reekken "Natsaenkning VS1” ved hjeelp af
piletasterne, eller klik pa det sted, hvor markeren er i
eksemplet.

5.6.2 Indstilling af et skema

Et skema kan indstilles til de fleste fjernstyrede funktioner
i menuerne under "Avanceret/Indstillinger/”. Der er

dog kun adganag til skemaer for "Natsaenkning”, "Ekstra
varmtvand” og "Ventilation” via startmenuen.

Skemaet omfatter 30 raekker og en indstilling kan
foretages i hver raekke. I en raekke kan du f.eks. indstille
dato og tidspunkt for, hvornar funktionen skal aktiveres,
og i reekken nedenfor kan du indstille, pa hvilket tidspunkt
funktionen skal deaktiveres.

I eksemplet er "Natsaenkning” for Varmesystem 1
indstillet til at veere "Til” fra k. 22.30 til 07.00 pa hverdage,
undtagen i weekender (fredag og lerdag aften). Den
anden raekke fremhaeves med grent, hvilket betyder, at
reekken er aktiv pa det aktuelle tidspunkt.

Skema Aktiv
(Aktiv/Inaktiv/Gendan fabriksindstillinger)

Aktivér skemaet ved at saette det i "Aktiv” tilstand. Det er
ogsa muligt at gendanne fabriksindstillingerne.

g} Def. Fjernstyring

Fjernstyring IGLLELT
Ethernet Fra
Beak&ivemextstyring  Nej
VS1 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal Fra
VS1 Program komfort Fra

Fra
Menu: "Avanceret/Definere/Fjernstyring".
Funktionen "VS1 Natsaenkning" tildeles skema #1.

m e ™

Program  Natsankning Ferie

Tilstand

Klik pa ikonet "Natsaenkning" i varmesystemet "Varme/Keling" for at
indstille skemaet.

l") VS1 Natsaenkning

Skema Til
1 Tl MTOT S 22:30 Til

F

Skemaet er blevet indstillet, sa "Natsaenkning" er aktiv pa hverdage
mellem kl. 22.30 og 07.00, undtagen i Isbet af natten mellem fredag
og lgrdag og natten mellem lgrdag og sendag (hvor natsaenkning ikke
finder sted).




5.6.3 Redigering af et skema

Ga ned til den forste raekke, og tryk pa "OK" for at
aktivere redigeringstilstand.

Tid

Brug piletasterne til at a&ndre tidspunktet (henholdsvis
timer og minutter).

Dag for dag

Brug piletasterne (pil op/pil ned) til at markere aktive
dage med fed skrift.

Fra (Til/Fra)

Dette angiver normalt, om raekken vil skifte funktionen
"Til" eller "Fra".

Handling

For funktionerne "Natsaenkning” og "SmartGrid-tidsplan”
gaelder dog fglgende:

. I skemaet for "Natseenkning” er den
temperaturreduktion, der vil geelde i perioden,
angivet i °C her i stedet. Nar der angives en
temperatur (indstillingsomrade -1 til -30 °C),
skifter reekkens status automatisk til "Til".

. Nar du angiver et "SmartGrid skema”, er
SmartGrid-funktionen (SG Blok., SG Lavpris
0g SG Overkap.) angivet i reekken "Handling”.

Raekkens status skifter automatisk til “Til".
Aktiv Ja (Ja/Nej)

"Ja” betyder, at reekken er aktiveret.

"’) VS1 Natsaenkning

Tid 22 :30
MTOTF
Handling -2

Aktiv Ja

Dag for dag

Indstilling af Natsaenkning (-2 °C), hverdagsnaetter.

{} SmartGrid Skema

Tid 22 :30

MTOTF
SG Lavpris

Dag for dag
Handling

Aktiv IE]

SmartGrid-funktionen "SG Lavpris" er planlagt til hverdage kl. 22.30-
06.00. Ga til menuen ved at veelge "SmartGrid skema" i menuen
"Avanceret/Indstillinger".




5.7 Driftinfo

De driftsvaerdier, der vises i menuskarmbillederne, er kun eksempler.

||| CTC Ecologic L

R .

Pl 55°c &40%(9 IS ' &40"( sn°c¢’-- [j\o »

Hovedmenuside for "Driftinfo" med vaeske til vand-varmepumpen CTC Hovedmenuside for "Driftinfo" med luft til vand-varmepumpen CTC
EcoPart forbundet. EcoAir tilsluttet.
Nar pumperne er i drift, roterer pumpeikonerne ogsa pa skaermen. Nar pumperne er i drift, roterer pumpeikonerne ogsa pa skaermen.

Udetemperatur Malt temperatur, udenders faler.

Denne veerdi viser rumtemperaturen for definerede varmesystemer

I
ndenderstemperatur (rumfeler 1 0g 2).

Aktuel temperatur (2 °C) pa brinen fra kollektorslangen i
Brinetemperatur varmepumpen og returtemperaturen (-1 °C) pa brinen, der Igber
tilbage gennem kollektorslangen.

Den primaere fremlabstemperatur (42 °C) til huset vises til venstre.

Varmekreds )

Den aktuelle returtemperatur (34 °C) vises nedenfor.
Varmepumpe, Luft til vand-varmepumpen er forbundet og defineret for kredsen.
luft til vand Varmepumpens ind- og udtemperaturer vises til hgjre.
Varmepumpe, Vaeske til vand-varmepumpen er forbundet og defineret for kredsen.
vaeske til vand Varmepumpens ind- og udtemperaturer vises til hgjre.

40°c [ ) 50°C g 20% g B9°C
B R el
g - L

Ikonlinjen nederst pa menusiden viser
ikoner for yderligere funktioner eller

]
undersystemer, der er defineret. "‘ Er ‘.‘ a
O - -
Rul ved hjzelp af pilene, eller brug listen, der " ] 0 I
[ ]

kan rulles, hvis ikke alle ikonerne kan veere
pasiden. Ventilation Pool Solpaneler Elpriser
I 0‘. @ | ﬂ : .
) ) Ekstern
wW Historik buffertank Ekstern kedel
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Driftinfo/Styreenhed

5.71

I denne menu vises generel driftsinfo.

Status \"A"

Viser systemets forskellige driftsbetingelser, se
nedenstaende tabel. BEMARK! I et system med flere
varmepumper kan de enkelte varmepumper have
forskellig status. Se "Status varmepumpe” for at fa vist
den aktuelle status.

I I | Styreenhed

Status w

Keletank °C 0(0)

El-faser L1/L2/L3 A 0.0/0.0/0.0
Gradminut -61
Forsinkelse spids 180

Keling tank timer 0

Koletank °C*

Viser nuvaerende temperatur (og setpunkt) i keletanken.

El-faser L1 /L2 /L3 A

Gradminutkeling 0

0(0)
Menuen Driftinfo/Styreenhed.

0.0/0.0/0.0

Denne veerdi viser strem i faserne L1-L3, hvis
stremfgleren er installeret. Hvis den ikke er konfigureret,
vises kun fasen med den hgjeste veerdi.

Gradminut -61

Denne veerdi viser det aktuelle varmetab i gradminutter.
Vises for systemtyper 1-3.

Forsinkelse spids 180

Menuen viser den pakraevede forsinkelse i minutter ved
en temperatur under normalvaerdien i buffertanken, for
den supplerende varmekilde E1 starter.

Geelder for systemtype 4-6.

Keling tank timer* 0

Denne veerdi viser aktiv forsinkelse (minutter) fer keling
kan produceres under varmeproduktion.

Gradminutkeling** 0

Viser det aktuelle keleunderskud i varmesystemet (malt i
gradminutter). * Menulinjen vises, hvis aktiv keling er defineret, og nar du
veelger "Nej” i menulinjen “Feelles opvarmning/keling tank” i

Geelder for systemtype 4-5. menuen "Avanceret/Definere/Kaling”.

** Menulinjen vises, hvis aktiv kaling er defineret, og ndr

du veelger “Ingen buffer” i menulinjen "Feelles opvarmning/
keling tank” i menuen "Avanceret/Definere/Koling”.

Status for styreenhed

W Der produceres varmt brugsvand.
VK Der produceres varme til varmesystemet (VK).
Koling Systemet producerer keling.

Fastbraendselskedel Vises kun for systemtype 1.

Vises, hvis fastbraendselskedlen producerer varme.

Treefyring aktiveres, nar reggastemperaturen overstiger den indstillede vaerdi, og temperaturen
er lig med eller hgjere end referencevaerdien (setpunktet). Nar traefyring er aktiveret, anvendes
varmepumpen eller den supplerende varmekilde ikke til opvarmning. Traefyring aktiveres ogsa,
nar fremlgbsfgleren (B1) er 10 °C over setpunktet.

Opvarmning og blanding  Der produceres varme til varmesystemet (VK).
Shunten Y1 fungerer ifalge fremlgbsfglerens setpunkt.

Hvis kedeltemperaturen er 10 °C hgjere end fremlgbets setpunkt, vil shunten (Y1) begynde at
justere ned til denne temperatur.
VW+VK Der produceres varmt brugsvand og varme til varmesystemet (VK).

Fra Der sker ingen opvarmning.
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% 5.7.2

Driftinfo/Varmesystem 1-*

De driftsveerdier, der vises i menuskarmbillederne, er
kun eksempler.

Klik pa en varmekreds for at se mere detaljeret driftinfo i
et nyt menuvindue.

Tilstand Brugerdefinerede

Viser det aktive VV-program.

Status Treefyring

Denne veerdi viser driftsstatus for varmekredsen, se
tabellen nedenfor.

Fremlob °C 42 (48)
Denne veerdi viser den temperatur, der leveres til det
aktuelle varmesystem og setpunktet i parentes.
Returleb °C 34
Denne veardi viser returtemperaturen fra varmesystemet
tilbage til varmepumpen.

21 (22) (25)

Denne veerdi viser rumtemperaturen for varmesystemet,
hvis rumfgler er installeret. I parentes vises
indstillingspunkt for statussen "Varme"” og "Kaling”.

Rumtemp. °C

Radiatorpumpe Fra

Denne veerdi viser driftsstatus for radiatorpumpen ("Til"
eller "Fra").
Abner <50%

Viser, om shunten "abner” eller "lukker” opvarmnings-
eller kgleflowet til varmesystemet, og nar shunten er i
positionen "<50%" eller ">=50%".

Shuntventil

Hvilken shuntventil, der er tale om, afhaenger af, om
produktion af varme eller kgling er defineret, og hvordan
keling er defineret.

Denne menulinje vises for systemtyper 6, eller hvis der
tilferes supplerende varme via shunt Y1.

SmartGrid Fra

Status for SmartGrid-funktionerne for det valgte
varmesystem vises her.

R

)

Varmesystem

Status Varme

Fremleb 1°C 42 (48)

e

Status
Fremleb 2 °C

Natsaenkning
34 (37)

e

Menuen "Driftinfo/Varmesystem". Menuen viser de aktuelle
temperaturer og status for definerede varmesystemer.

& <

]""P Varmesystem 1

Tilstand
Status
Fremleb °C
Returleb °C

Rumtemp. °C

Brugerdefinerede
Varme

42 (48)

34

21 (22) (25)

Fra
Abner
Fra

1]

Radiatorpumpe
Shuntventil <50%

SmartGrid

R

>

Menuen viser detaljeret driftinfo for det valgte varmesystem. Klik pa
pilene eller swipe til siden for at fa vist definerede varmesystemer.

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der
kan forbindes systemet, varierer afheengigt of styresystemet.

Varmesystemets status

Natsaenkning

Fra

Der produceres ingen varme/kgling.

Varme Der produceres varme til varmesystemet.
Koling Der produceres keling til varmekredsen.
Ferie

"Feriesaenkning" af rumtemperaturen er aktiv. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "Varme/Kaling".

"Natsaenkning" af rumtemperaturen er aktiv. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "Varme/Keling".
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5.7.3 Status for varmepumpe®*

Denne menu vises, nar der er defineret flere

varmepumper.

Status VP

Varmepumperne (EcoAir, EcoAirM, EcoPart, EcoPartM,
EcoPart i600M eller CombiAir) kan have de statusser, der
er vist i nedenstaende tabel.

VP ind/ud °C

% Vaeske til vand-varmepumper:
EcoPart = CTC EcoPart 400

Til, vV | EcoPartM = CTC EcoPart 600M

Luft til vand-varmepumper:
EcoAir = CTC EcoAir 400

35.2 /425 EcoAirM= CTC EcoAir 500M/600M

Denne veerdi viser ind-/udtemperaturer fra

varmepumpen.

Brine ind/ud °C

Vises for vaeske til vand-varmepumper.

CombiAir = CTC CombiAir 6-16M
4.2/1.2

Denne veerdi viser ind-/udtemperaturer i brinen.

Status varmepumpe | ﬁ | <

EcoPartM Til, W
VP ind/ud°C  35.2 /42.5 | A
Brine indfud °C4.2 / 1.2

P EcoAirM Stop, hej kompr. tem
{ !l ' VP indfud®°C 0.0/0.0

PSS EcoAir Stop, hej kompr. tem
! VPind/ud°C 0.0/0.0

|0K

v

Menuen viser status og driftstemperaturer for definerede
varmepumper.

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der
kan tilsluttes systemet, varierer afhengigt of styresystemet.

Status for varmepumpe

Speerret i menu

Kommunikationsfejl VP
Til, W

Fra, startforsinkelse
Fra, klar til start

Flow etableret

Til, keling

Til, varme

Afisning

Speerret

Fra, alarm

Stop, tarif

Varmepumpens kompressor er "Spaerret" i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Varmepumpe/Varmepumpe 1'"*.

Styreenheden kan ikke kommunikere med varmepumpen.

Varmepumpen opvarmer varmtvandsbeholderen.

Varmepumpens kompressor er slukket og forhindret i at starte pa grund af startforsinkelse.
Varmepumpens kompressor er slukket, men klar til at starte.

Vises, hvis der er flow i ladespolen.

Varmepumpen producerer kgling til varmekredsen.

Varmepumpen producerer varme til varmekredsen.

Varmepumpen foretager afisning. Vises for luft til vand-varmepumper:

Varmepumpen er stoppet, fordi en temperatur- eller trykveerdi har overskredet maksimumveerdien.
Kompressoren er slukket og afgiver et alarmsignal.

Kompressoren er spaerret, fordi fjernstyringsfunktionen er aktiv.
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5.7.4 Driftinfo, kompressor VP

Status Til, varme

Viser status for varmepumpen. Se beskrivelser af
statustilstande i menuen "Status, varmepumpe".

Model* EP412
Viser varmepumpemodellen.

Kompressor 65RPS R

Kompressorhastighed "R" star for "Reduceret tilstand"
(f.eks. under "Stgjsvag tilstand").

Ladepumpe Til 78%

Viser driftsstatus for ladepumpen ("Til" eller "Fra") og
flowet i procent (0-100).

Brinepumpe Til 50%

Viser brinepumpens driftsstatus ("Til" eller "Fra") og
hastigheden i procent.

Denne menulinje vises for vaeske til vand-varmepumper.
Brine ind/ud °C 4.0/1.0
Viser brinepumpens ind- og udgédende temperatur.

Denne menulinje vises for vaeske til vand-varmepumper.

Ventilator Til 80%

Viser driftsstatus for ventilatoren ("Til" eller "Fra") og
ventilatorhastigheden i procent.

Denne menulinje vises for luft til vand-varmepumper.
VP ind/ud °C 35.0/42.0
Viser varmepumpens ind- og udgaende temperatur.
Udetemperatur °C 35
Denne veerdi viser udetemperaturen.

Denne menulinje vises for luft til vand-varmepumper.

El-fase A 9.8

Denne menulinje vises afhaengigt af varmepumpe-
modellen.

AC Choke °C 75.0

Viser temperaturen for varmepumpen AC Choke.

Denne menulinje vises for vand til veeske til vand-
varmepumpen EcoPart 600M.

Programversion VP-styrekort 20230301

Viser varmepumpens softwareversion.

—oi}

= Kompressor VP1

Status Til, varme
Model EP412
Kompressor 65rps R
Ladepumpe Til 78%
Brinepumpe Til 50%
Brine ind/ud °C: 4.0/1.0
Ventilator: Til 80% 0
VP ind/ud °C 35.0 / 42.0
Udetemperatur °C 3.5

El-fase A 9.8 | (
AC Choke °C 75.0

Menuen viser detaljeret driftsinfo for den valgte varmepumpe.

Hvis systemet indeholder flere varmepumper, skal du klikke pa den
gnskede varmepumpe i menuen "Status for varmepumpe" for at tilga
denne menu.

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der
kan forbindes systemet, varierer afhcengigt af styresystemet.
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5.7.5 Historisk driftinfo

Denne menu viser kumulative driftvaerdier.

Den historiske driftinfo, der vises, varierer, afhaengigt af
sprogvalget.

Total drifttid h 3.500

Viser den samlede tid, produktet har veeret i drift.

Maks. fremleb °C 51

Viser den hgjeste temperatur, der er leveret til
varmekredsen.

Energi total (kWh) 250
Viser, hvor meget supplerende varme der er brugt.

Drift/24 h:m 07.26

Viser den samlede driftstid i lebet af de seneste 24 timer.

fD Historisk driftinfo

Total drifttid h
Hojeste fremlob °C

Energi el total (kWh)
Drift{24 h:m

Menu: "Driftinfo/Historisk driftinfo"
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5.7.6  Driftinfo spidsvarme (E1-E3)

Menuen viser spidsvarmekilder (E1-E3), der er defineret i
menuen "Avanceret/Definere/Systemtype".

Nar spidsvarmen er aktiv, lyser lynsymbolet i ikonet redt.

Veelg en spidsvarmekilde (E1-E3) for at fa detaljeret
driftinfo.

Systemstatus vV
Viser systemets forskellige driftsstatusser. Se tabellen
nedenfor.

Spidsvarme (E1) Til
Viser driftstilstanden ("Til" eller "Fra") for supplerende
varmekilde.
Beholder °C

Viser kedeltemperaturen og temperaturen efter
shuntventilen.
Geelder for systemtype 1.

79/ 24

For status "VV" vises setpunktet i parentes, f.eks.
"24 (55)" i felgende tilfaelde:

. VV-driftstilstand er indstillet ("Normal",
"@konomi" eller "Komfort").

. I menuen "Avanceret/Definere/Systemtype" skal
varmepumpen/-pumperne defineres i reekken
"Varmepumper til VV".

. Varmepumpen i menuen "Avanceret/Definere/
Varmepumpe" skal indstilles til "Til".
Regtemp. °C 150

Viser reggasstremmens temperatur, hvis traefyring er
aktiv.
Geelder for systemtype 1.

Shuntventil Abner
Vises, hvis shuntventilen for supplerende varmekilde
"abner” eller "lukker”.

Shuntventil 50 % Fra

"Til" betyder, at den 4-vejs bivalente shuntventil er abnet
mindst 50 %.
Gaelder for systemtype 6.

Gradminut -80

Viser den aktuelle beregning af gradminutter for den
supplerende varmekilde.
Geelder for systemtype 1-3.

Driftinfo spidsvarme ‘ﬁ | (

Status

Status

Status

Klik pa en supplerende varmekilde (E1-E3) for at fa detaljeret driftinfo.

[4]2 Driftinfo E1

Systemstatus
Spidsvarme (E1)
Kedel/ ud °C
Regtemp. °C

Shuntventil

Shuntventil 50%
Gradminut
Forsinkelse spids
Spidsvarme (E2)
EcoMiniEl (E3)

Menuen "Driftinfo E1” Eksemplet viser ogsa menulinjer for spidsvarme
E2 og E3.

Forsinkelse spids 180

Menuen viser den pakraevede forsinkelse i minutter ved
en temperatur under normalveerdien i buffertanken, for
den supplerende varmekilde E1 starter.

Geelder for systemtype 4-6.

Spidsvarme (E2) 0
Viser udgangssignalet (0-10V) eller hvor mange trin (0-3
eller 0-7) af E2 der er aktive.

EcoMiniEl (E3) 0

Viser antallet af udgangstrin (1-3) for spidsvarme E3, der
er aktive.

Status for styreenhed

wW Opladning af VV-systemet
VK Opladning af varmekreds.
Fastbraendselskedel

Opvarmning og blanding

Fra Der sker ingen opvarmning.

Treefyring er aktiv. Vises kun for systemtype 1.
Se kapitlet "Driftinfo/Styresystem". Gaelder for systemtype 1.

VV+VK Der produceres varmt brugsvand (VV), og der produceres varme til varmekredsen (VK).
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5.7.7 Driftinfo/Varmt brugsvand

Tilstand Komfort
Viser det aktive VV-program.
VV-tank °C 45 (55) (55)

Viser den aktuelle temperatur i varmtvandsbeholderen
og setpunktet (i parentes) for varmepumpedrift og under
spidsvarmedrift.

Nar legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiv, vises et "L"
efter temperaturvaerdierne.

Ekstra varmtvand Til
"Til" betyder, at funktionen "Ekstra VV" er aktiv.

VV-cirkulation Fra
"Til" betyder, at funktionen "VV-cirkulation" er aktiv.

SmartGrid Fra
Status for SmartGrid-funktionerne for varmt brugsvand

vises her.

Ekstern VV-tank °C 45
Viser temperaturen i den eksterne varmtvandsbeholder
(hvis dette er defineret).

Nar legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiv, vises et "L"
efter temperaturvaerdien.
Pumpe ekst. VV-tank Til

Viser status ("Til"/"Fra") for ladepumpen for den
eksterne varmtvandsbeholder (hvis dette er defineret).

Status E4 Fra

Viser driftsstatus for den supplerende varmekilde E4 i
varmtvandsbeholderen.

f}ﬁ Varmt brugsvand | ﬁ
Tilstand Komfort

VV-tank °C 45 (55, (55

Ekstra varmtvand Til

VV-cirkulation Fra
SmartGrid Fra
Ekstern VW-tank °C 45
Pumpe ekst. VW tank Til
Status E4 Fra

Menuen "Driftinfo/Varmt brugsvand".




=] 578 Driftinfo/Buffertank L suffertank & |/«
Denne menu vises, hvis "Buffertank” er defineret i Systemstatus

m—® menuen "Avanceret/Definere/Buffertank”. Temperatur °C i
Systemstatus Fra Fjernstyring
Viser systemets forskellige driftsstatusser, se tabellen SmartGrid
nedenfor. Spidsvarme (E1)

Temperatur °C 50 (56) Forsinkelse spids

Denne veerdi viser temperaturen i buffertanken og det
setpunkt, systemet arbejder pa at opna.

Menuen "Driftinfo/Ekstern buffertank".

Fjernstyring Fra
"Til" betyder, at opvarmningen af buffertanken finder
sted, fordi ugeskemaet eller den eksterne styring er
aktiveret.

SmartGrid Fra
Status for SmartGrid-funktionerne for buffertanken (Fra/
SG Lavpris/SG Overkap.) vises her.

Spidsvarme (E1) Fra

Her kan du se, om spidsvarme er slaet "Til" eller "Fra".

Forsinkelse spids 0

Her kan du se tiden (minutter), fer spidsvarme (E1) skifter
til "On"-positionen.

Status, buffertank

wW Varmepumpen oplader VV-systemet
VK Buffertanken oplader varmesystemet.
Fastbraendselskedel Traefyring er aktiv. Vises kun for systemtype 1.

Opvarmning og blanding Se kapitlet "Driftinfo/Styresystem". Gaelder for systemtype 1.
VW+VK Fastbraendselskedel, der producerer varmt brugsvand (VV) og varme til varmekredsen (VK).

Fra Der sker ingen opvarmning.
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_ _ 5.7.9 Driftinfo/Solfangere .LJ Solfangere
¢ 4 ¢ Denne menu vises, hvis "Solpaneler" er defineret i Status Lader VV
menuen "Avanceret/Definere/Solpaneler". Frem solfangere °C 68
Retur solfangere °C 60
Status Opladning af varmt brugsvand Solfangerpumpe % 46%
) Ladepumpe sol % 46%
Viser status for solfangere, se tabellen nedenfor. Ladning sol/tank w
Ladepumpe brinekreds Fra
Frem solfangere °C 68 Skiftevent. ladning brinFra
Viser den udgaende temperatur fra solfangerne. ﬁ;g:::: :2::3: Etwm g_o
Retur solfangere °C 60 Effeket (kw) 0.0
Viser den indgdende temperatur til solfangerne. Menuen "Driftinfo/Solfangere".
Solvarmepumpe % 46%

Dette viser den faktiske procentdel af den maksimale
kapacitet for cirkulationspumpen.

Ladepumpe sol % 46%

Dette viser den faktiske procentdel af den maksimale
kapacitet for cirkulationspumpen.

Ladning sol/tank vV

Denne veardi angiver, om varmtvandsbeholderen eller
buffertanken oplades.

Ladepumpe brinekreds Fra
Denne veerdi viser driftstilstanden for pumpen ("Fra" eller
"Til") til genopladning til grundfjeld/jord.

Skiftevent. lading brine Fra
Denne veerdi viser driftstilstanden for ventilen ("Fra" eller
"Til") til afladning til grundfjeld/jord.

Afgiven energi (kWh) 0
Viser det samlede (estimerede) energiudbytte.

Afgiven energi (kWh) 0.0
Viser energiudbyttet for de sidste 24 timer.

Effekt (kW) 0.0
Viser aktuel udgangseffekt.

*Geelder kun CTC Ecologic L.

Status, solfangere

Solfangere Fra Solfangerne er i driftstilstanden "Fra".
Kedel Solfangerne oplader fastbraendselskedlen
Opladning af varmt brugsvand Solarfangerne oplader VV-systemet.
Buffertank Solarfangerne oplader buffertanken.

Test af vakuumpumpe Cirkulationen gennem solfangerne startes midlertidigt for at kontrollere solfangernes
udgaende temperatur.

Afladning til grundfjeld/jord Solfangerne genoplader borehul/jord.
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5.7.10 Driftinfo/Pool*
Denne menu vises, hvis "Pool" er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/Pool".

Status Fra

Viser den aktuelle driftsstatus ("Til", "Spaerret" eller
"Spaerret eksternt").

. "Spaerret" betyder, at poolopvarmning er
speerret i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Pool".

. "Spaerret eksternt" betyder, at poolen er spaerret

eksternt via fjernstyring eller et ugeskema.

Pooltemp °C 21(22)

Denne veerdi viser temperaturen i poolen og det setpunkt,
systemet arbejder pa at opna.

SmartGrid Fra

Status for SmartGrid-funktionerne for pool vises her.

gﬁ Pool

Status
Pool temp °C
SmartGrid

Menuen "Driftinfo/Pool".

*Geelder kun CTC Ecologic L.



‘!‘ 5.7.11 Driftinfo, ventilation

" Denne menu vises, hvis ventilationsproduktet "CTC
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EcoVent" er defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Ventilation/EcoVent 2x".

Du kan finde yderligere oplysninger i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen til CTC EcoVent.

Tilstand Reduceret
Viser den aktuelle ventilationstilstand.
Indstillingsmuligheder: Reduceret/Tvungen/Normal/
Tilpasset.

Ventilator 20%
Ventilatorhastighed i %.

Hojeste rH veerdi 40
Hejeste malte veerdi for luftfugtighed (%).

Vises, hvis rH-fgleren fra CTC SmartControl-serien er
installeret.

Se installations- og vedligeholdelsesvejledningen til CTC
SmartControl-tilbeharet.

Hojeste CO, vaerdi 550
Hajeste malte veerdi for kuldioxid (dele pr. million).

Vises, hvis CO,-fgleren fra CTC SmartControl-serien er
installeret.

Se installations- og vedligeholdelsesvejledningen for CTC
SmartControl-tilbehgret.

Tvunget Fra
"Til" betyder, at ventilatoren gar ind i "Tvungen"
ventilationstilstand.

Dage til service pa filter 86

Denne veerdi viser den tid i dage, der er tilbage, indtil
udskiftning af filteret.

e

Ventilation

Tilstand Reduceret
Ventilator 20%
Hojeste rH vaerdi 40
Hojeste CO2 vaerdi 550
Tvunget Fra

Dage til service pa filter 86

Menu: "Driftinfo/Ventilation".




é 5.7.12 Driftinfo, Elpriser i,{} Elpriser

Denne menu vises, hvis "Elpriser” er defineret i menuen Elpris mode Hoj
"Avanceret/Definere/Kommunikation”. Elpris/kWh DKK 0.75
Elpris mode Hoj

Angiver den aktuelle priskategori ("Hgj", "Medium" eller

" Lav”).

Elpris/kWh DKK 7,5

il

Menu: "Driftsinfo/Elpriser".

Angiver den aktuelle elpris i lokal valuta.

Fa vist grafen "Forhandsvisning data” ved at klikke pa
"Graf-ikonet” nederst til venstre pa menuskarmen.
For mere information og eksempler pa

[

I Intelligent elpriskontrol/SmartGrid, se
hjemmesiden www.ctc-heating.com/
Product/Download.

i N . . ;
| a\ 5.7.13 Extern Slgnal L Extern signal aktiv ﬁ | (
Menuen viser de funktioner, der er aktive ved ekstern Start varmepumpe myUplink
styring. Funktionerne kan aktiveres med: Setpunkt varmepumpe Modbus
. myUplink Maks. RPS varmepumpe Virtual digital ind
. Virtuelt digitalt in Maks. effekt evre tank Relae
. Modbus Maks. effekt ovre tank Relae
SG Elpriskontrol myUplink
. Relae .
Ekstra VV myUplink
. SmartControl-sensorer WV mode myUplink

Menu: "Driftsinfo/Extern signal aktiv”.
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Avanceret
Denne menu indeholder fire undermenuer:
. Display
. Indstillinger
. Definere
. Service

n For "System information" skal du klikke pa knappen "i" i

nederste hgjre hjgrne af menuen "Avanceret". Dette viser
produktets serienummer, MAC-adresse og program- og
bootloaderversioner. Klik pa "Juridiske oplysninger" for at
fa vist oplysninger om tredjepartslicenser.

Scan QR-koden med en tablet eller smartphone.
Nar din telefon/tablet er tilsluttet dit lokale netvaerk,
kan produktet bruges sammen med enhedens
bergringsskaerm pa samme made som produktets
skeerm.

5.8 Display

a

Tid, sprog og andre skaermindstillinger kan foretages fra
denne menu.

® ‘ 5.8.1 Indstilling af klokkeslaet

Menuen kan ogsa tilgas ved at klikke pa dato eller
klokkeslzet i verste hgjre hjgrne af startskaermen.

Tid og Dato

Klik pa tidssymbolet. Tryk pa "OK" for at fremhaeve den
forste veerdi, og brug piletasterne til at indstille klokkeslaet
og dato.

Sommertid (Til, Aktiv)

Venstre vaerdi kan indstilles. "Til" betyder, at tiden
justeres i henhold til sommertid.

Hejre vaerdi er fast og viser den aktuelle status (f.eks.
"Fra" om vinteren). Det er ikke ngdvendigt at tilslutte
displayet til stremmen for at sendre vaerdierne, da dette
sker ved naeste opstart.

SNTP

Menuindstillingen "Til" henter det aktuelle klokkeslaet

fra internettet (hvis online). Du kan finde flere
indstillingsmuligheder i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Kommunikation/Internet".

16260367-1

£
f}ﬁ Avanceret

q ¥ S

Display  Indstillinger Definere

Menu: "Avanceret".

{} System information

Serienummer 888800000040
MAC adresse 020000000025
Program version 20200422
Bootloader version 1.0

Legal information

<

N

Service

Menu: "Avanceret/System information". For at tilgd denne menu

win
|

skal du klikke pa knappen
"Avanceret".

Land

Menu: "Avanceret/Display".

@ tid

Tid 12 30 15
Dato 2020 -02 -04
Sommertid Fra Fra

SNTP Til

Menu: "Avanceret/Display/Tid".

i nederste venstre hjerne af menuen

Display setup
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5.8.2 Sprog

Klik pa et flag for at veelge sproget. Det valgte sprog
fremhaeves med en gren firkant.

Hvis du vil se flere sprogindstillinger end dem, der vises i
menuen, skal du rulle ned pa siden eller trykke pa pil ned.

5.8.3 Land

Klikk pa «Land»-ikonet i menyen «Avansert/Display»

for a vise land eller regioner som kan velges. Det
forhandsvalgte landet (merket grent) avhenger av hvilket
sprak som er valgt. «<Engelsk» er standardinnstilling for
sprak, som betyr at det forhandsvalgte landet blir «GB
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland».

Velg landet der enheten er installert, slik at du far riktige
strempriser. Avhengig av hvilket land som velges, kan
produktspesifikke fabrikkinnstillinger pavirkes.

«Land» ma ogsa velges for a fa korrekte strempriser ved
kontroll av strempriser via myUplink mobilappen.

5.8.4 Display setup

120 (Fra, 1...360)

Angiv tiden i minutter, for displayet gar i dvaletilstand,
hvis det ikke bergres. Indstillingerne kan angives i
intervaller pa 10 min.

Display nedluk

Baggrundslys 80 % (10...90)
Indstil lysstyrken pa det baggrundsbelyste display.

Klik lyd Ja (Ja/Nej)
Aktivér eller deaktiver knaplyde.

Alarm lyd Ja (Ja/Nej)

Aktivér eller deaktiver alarmlyde.

Tidszone, GMT +/-
Indstil din tidszone (i forhold til GMT).

+1(-12...14)

Lasekode 0000

Tryk pa "OK", og brug pilene til at angive en 4-cifret
lasekode. Hvis der er angivet en lasekode, vises den som
fire stjerner. Du vil blive bedt om at indtaste koden, nar
skaermen genstartes.

BEMARK! Notér lasekoden til senere brug, nar du
indtaster den i menuen farste gang.

Displayets serienummer (12 cifre) kan ogsa indtastes for
at lase displayet op (indtast ‘0000’ + serienummer); se
kapitel "Avanceret / Systemoplysninger”.

Displayen kan lases ved at klikke pa produktnavnet gverst
til venstre i startmenuen, hvorefter du vil blive bedt om at
indtaste lasekoden.

En Idsekode kan slettes ved at indtaste "0000" i denne
menu i stedet for den tidligere angivne lasekode.

Skrifttype Standard (Lille/Standard/Stor)

Displayets skrifttype kan sendres her.

0(0/1/2)

Mulighed for at eendre markerens baggrundsfarve, sa
valget bliver tydeligere alt efter lysforholdene.

Markeringsfarve

J_
a—

Svenska Norsk English

Suomi FENTETH

—J
Deutsch

Menu: "Avanceret/Display/Sprog".

Sl Slovenia

S) Svalbard and Jan Mayen

SE Sweden

CH Switzerland

UA Ukraine

GB United Kingdom of Great Britain and Northern
AX Aland Islands

Menu «Avansert/Display/Land».

@ Display setup

Display nedluk

Baggrundslys

Klik lyd IE]

Alarm lyd IE]
Tidszone, GMT +/- +1
Lasekode
Skrifttype
Marker farve ]

Standard

Menu: "Avanceret/Display/Display setup".
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5.9 Indstillinger

Her kan der angives indstiller for blandt andet husets
opvarmnings- og kelebehov. Det er vigtigt, at den
grundlaggende opvarmningsindstilling er den rigtige
for dit hjem. Hvis vaerdierne ikke er indstillet korrekt,
kan det betyde, at din bolig ikke er varm nok, eller at
der anvendes en ungdvendigt stor maengde energi til at
opvarme huset.

Definer farst de enskede funktioner, se
"Avanceret/Definere". Indstillinger vises
kun for aktiverede funktioner.

5.9.1 Indstillinger Varmesystem*

I menuen "Indstillinger” vaelges "Varmesystem” og
derefter den varmesystem, der skal indstilles.

ﬁ Indstillinger

Varmesystem
Varmepumpe

Spidsvarme
VV-tank
Bufferttank

Solfangere

Fastbraendselskedel
Pool

Keling

Kommunikation
Ventilation

Stromfelere
Rundstyring skema
SmartGrid Skema
Gemme mine indstillinger
Hente mine indstillinger
Hent fabriksindstillinger

Menu: "Avanceret/Indstillinger".

'ﬁ' Indst Varmesystem | ‘h‘ | (

Varmesystem 1
Varmesystem 2 | A

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem".

{} Varmesystem 1

Program
Varmekurve
Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C
Varme Tilstand

Varme Tilstand, ekst.

Varme skema
Varme fra, ude °C

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1".

*Varmepumpen kan styre op til fire varmesystemer.
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Program

Tryk pa "OK" pa menulinjen "Program" for at foretage
indstillinger for varmeprogrammerne "@konomi",
"Komfort" og "Tilpasset". Det valgte program afmaerkes
med en "X".

For at aktivere et varmeprogram eller indstille en ugentlig
tidsplan, tryk pa knappen "Program" fra menuen "Varme/
Keling". Se kapitlet "Styresystem / Varme/Kaling".

-5 (-20...-1)
Menulinjen vises, hvis rumfeleren ikke er defineret for
varmekredsen. Indstilling "-5" (fabriksveerdi program
"@konomi") betyder, at indstillingspunktet for det

primaere flow nedsaettes med 5 °C, nar programmet er
aktivt.

* Primaer flowaendring °C

-2.0 (-5.0...-0.1)

Menulinjen vises, hvis rumfaleren er defineret for
varmekredsen. Indstilling "-2" (fabriksvaerdi program
"@konomi") betyder, at indstillingspunktet for
rumtemperatur seenkes med 2 °C, nadr programmet er
aktivt.

e Indstil rumtemp. °C

* Efterlobstid, min. Nej (Nej/10...600)

Efterlgbstid betyder tiden i minutter efter, at
varmeprogrammet "@konomi", "Komfort" eller
"Tilpasset" er blevet aktiveret, da opvarmningstilstanden
vender tilbage til programmet "Normal".

Men hvis programmet "Tilpasset" vaelges senere end
"Normal" -programmet, gaelder "Tilpasset" -programmet
efter efterlgbstid. Efterlgbstid justeres i trin pa 10
minutter for hvert tastetryk (pil op eller pil ned).

"Nej" betyder, at det valgte program forbliver aktiveret,
indtil et andet opvarmningsprogram aktiveres.
Fra (Fra/Til)

Menulinjen vises, nar du indstiller varmeprogrammet
"@konomi" eller "Tilpasset".

* SmartGrid Blokering*

"Til" betyder, at opvarmningsprogrammet er aktiveret,
nar "SmartGrid Blokering” er aktiv.

Fra (Fra/Til)

Menulinjen vises, nar varmeprogrammet "Komfort" eller
"Tilpasset" indstilles.

SmartGrid Lavpris*

"Til" betyder, at rumtemperaturen gges i henhold til
indstillingen for "SmartGrid Lavpris °C”, nar "SmartGrid
Lavpris” er aktiv.

Fra (Fra/Til)

Menulinjen vises, nar varmeprogrammet "Komfort" eller
"Tilpasset" indstilles.

SmartGrid Overkap.*

"Til", betyder, at rumtemperaturen gges i henhold til
indstillingen for "SmartGrid Overkap. °C", nar "SmartGrid
Overkap.” er aktiv. Denne funktion anvendes ikke til
kontrol af elprisen.

* Nulstil program

Nuveaerende program nulstilles med fabriksveerdier.

‘:} Indstil program VS1 | ﬁ | (

@konomi

A

Komfort

Brugerdefinerede

‘OK

v

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Program".

‘:} Indstil prog. VS1 ekonomi | ‘h‘ | <«

Indstil rumtemp. °C -2.0
Efterlebstid, min. Nej ‘ A
SmartGrid Blokering Til

Nulstil program ‘ oK

A 4

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Program/@konomi".

*SmartGrid-funktionerne er indstillet i menuen
“Installationsprogram/Indstillinger/Varmekreds”.
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Varmekurve

Varmekurven bestemmer den primaere
fremlgbstemperatur (og dermed indetemperaturen) til
varmekredsen ved forskellige udetemperaturer.

Se 0gsa kapitlet "Husopvarmningskurve" for mere
information om justering af varmekurven.

Mulige valg er "Indstil varmekurve”, "Finjustering”,
"Kurve aktiv", "Kopier fra..." og "Nulstil kurve”.

¢ Indstil varmekurve

Den tykkere linje viser den fabriksindstillede kurve, mens
den tyndere linje viser den aktive varmekurve, der skal
nulstilles.

Her er det muligt at justere grafens udseende ved at
justere kurvehaldningen og kurvejusteringen med
knapperne under grafen. De justeringer, du foretager
her, pavirker hele grafens udseende, mens de &ndringer,
der foretages under "Finjustering”, foretages et punkt ad
gangen. Kurvehaeldning justeres med venstre og hgjre pil,
mens kurvejustering justeres med pil op og pil ned.
Bekraeft med "OK".

* Finjustering

Grafen for den aktive varmekurve for varmekredsen vises.
Varmekurven kan justeres i 5 punkter pa grafen. Tryk pa
et punkt (bliver grgnt) for at andre dets position i x-aksen
(udetemperatur) og y-aksen (primaer flowtemperatur).
Brug knapperne op/ned/venstre/hgjre under grafen, eller
tryk og traek i punktet.

Under grafen vises de udenders og primaere
flowtemperaturer for det valgte punkt.
Opvarmningskurven kan ogsa justeres fra menuen
"Varme/kgling". Se kapitlet "Styresystem / Varme/
Keling".

* Kurve aktiv 1(1/2)

Denne menulinje viser den valgte opvarmningskurve, det
er muligt at vaelge mellem to forskellige varmekurver pr.
varmekreds.

* Kopier fra 1 (2)

Funktionen "Kopier fra .... " er nyttigt, hvis du har oprettet
to forskellige varmekurvegrafer, men vil gendanne den
ene graf til det samme udseende som den anden og
derefter foretage andringer.

Eksempel: Hvis varmekurve 1 veaelges som "Aktiv kurve",
vil varmekurve 1 have samme udseende som varmekurve
2 ved at vaelge linjen "Kopier fra 2" og trykke pa "OK".
Menulinjen kan ikke veelges (markeret med gra), nar
opvarmningskurverne 1 og 2 har de samme veerdier
(graferne ser ens ud).

¢ Nulstil kurve

Nulstiller den aktive varmekurve til den fabriksindstillede
kurve.

c} Indstil VS1 varmekurve | ‘h | <«

Indstill varmekurve

Finjustering ‘ A
Kurve aktiv
Kopier fra 2 ‘ oK

Nulstil kurve

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve".

|A |v ‘ ( | ) Kurve haeldnines0

Kurve justering0

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve”.

|A |v ‘( |) Udetemp.

Fremleb

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve/Finjustering”.




16280398-1

Maks. fremlob °C 55 (30...80)

Den hgjeste tilladte temperatur, der kan leveres til den
pagaeldende varmekreds.

Min. fremleb °C Fra (Fra/15...65)

Den mindste tilladte temperatur, der kan leveres til den
pagaeldende varmekreds.

Varme Tilstand Auto (Auto/Til/Fra)

Skift mellem fyringssaeson og sommersason kan ske
automatisk (Auto), eller det kan vaelges ved at angive
varmen til Til eller Fra.

Opvarmningstilstand kan ogsa veelges fra startsiden ved at
trykke pa knappen "Tilstand” i menuen "Varme/Kegling”.

. Auto = skift af fyringssaeson til Til og Fra udferes
automatisk.
. Til = Konstant fyringssaeson, radiatorpumpen

cirkulerer uafbrudt.

. Fra = Der er ingen varme p3, radiatorpumpen
kerer ikke (er slaet fra).

Til (Auto/Til/Fra)

Den varmetilstand, der er valgt i denne menu, kan
aktiveres/deaktiveres eksternt.

Varme Tilstand, ekst.

Denne menulinje vises for den aktuelle varmekreds, hvis
der er defineret fjernstyring eller et skema for funktionen.

Laes mere i "Def. fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere/".
Varme skema

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et
skema for funktionen "VK-varmetilstand, ekstern" i
fijernstyringsmenuen.

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere/" til definition af
fiernstyringsfunktionen.

18 (2...30)

120 (30...1440)

120 (30...1440)

Menulinjerne kan kun indstilles, hvis tilstanden "Auto"
er valgt i menuen "Varmetilstand" ovenfor. Ellers er
menulinjerne last (nedtonet).

Varme fra, ude °C
Varme fra, tid (min)

Varme til, tid (min)

Nar udetemperaturen overstiger (eller er lig med) den
indstillede veerdi i menuen "Varme fra, ude °C" i den tid (i
minutter), der er indstillet i menuen "Varme fra, tid (min)",
stoppes produktionen af varme til huset.

Dette betyder, at radiatorpumpen stopper, og shunt
holdes lukket. Radiatorpumpen aktiveres kortvarigt
hver dag, sa den ikke saetter sig fast. Systemet starter
automatisk igen, nar der er brug for varme.

Nar udetemperaturen falder til den graense, hvor der
er behov for opvarmning igen, er varme til huset tilladt,
nar temperaturen falder til under (eller er lig med) den
indstillede vaerdi i menuen "Varme fra, ude °C" for det
antal minutter, der er indstillet i menuen "Varme til, tid
(min)".

Maks. fremleb °C

Min. fremleb °C

Varme Tilstand

Varme Tilstand, ekst.

Varme skema

Varme fra, ude °C 18
Varme fra, tid (min)

Varme til, tid (min) (]
Natsaenkning ned til °C 5
Rumtemp. sankes natsankning-2
Freml. seenkes natsaenkning °C -3
Rumtemp. saenkes ferie °C

Freml. senkes ferie °C

Anlaegspumpe hastighed

Alarm lav rumtemp. °C

SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
SmartGrid Blokering
Gulvfunktion driftform

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1".




Natsaenkning ned til °C 5 (-40...40)

Nar udetemperaturen er lavere end dette, stopper
funktionen "Natsaenkning", da der bruges for meget
energi, og det tager lang tid at sge temperaturen igen.

Denne menu tilsidesaetter fjernstyring af "Natsankning".

Rumtemp. senkes, natsankning °C -2 (0...-30)
Rumtemp. s&nkes, ferie °C -2(0...-30)

Menuerne vises, hvis der er installeret rumfglere

til varmesystemet. Antallet af grader, hvormed
rumtemperaturen skal seenkes under fjernstyret
natsaenkning og i ferier, kan indstilles her. Natsaenkning
kan ogsa indstilles med jeevne mellemrum.
Temperaturfaldet indtastes derefter i skemat.

Freml. saenkes, natsaenkning °C -3(0...-30)
Freml. sankes, ferie °C -3(0...-30)

Menuerne vises, hvis der ikke er installeret rumfalere
til varmesystemet. Antallet af grader, hvormed
fremlgbstemperaturen til varmesystemet skal seenkes
under fjernstyret natseenkning og i ferier, kan indstilles
her. Natsaenkning kan ogsa indstilles med jeevne
mellemrum. Temperaturfaldet indtastes derefter i
skemat.

Anlaegspumpe hastighed 100 (Fra/1...100)
Hvis radiatorpumpe G1 er forbundet, vil denne indstilling

vaere "Fra".

Formalet med denne menu er at indstille hastigheden pa
varmepumpens ladepumpe G11.

Menulinjen vises for systemtype 1 samt systemtype 2 og
3, hvis der ikke er nogen varmestrem.
Alarm lav rumtemp. °C 5 (-40...40)

Hvis rumtemperaturen er for lav (i henhold til den
indstillede vaerdi), vises meddelelsen "Alarm, lav
rumtemperatur”. Denne menulinje vises, hvis rumfgleren
er forbundet og defineret.

SmartGrid Lavpris °C 1 (Fra, 1...5)
Indstilling til at ege rumtemperaturen ved energiprisen
"Lavpris” via SmartGrid.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres i
fiernstyringsmenuen, for at denne menu kan vises.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i
kapitlet "Avanceret/Definere".

SmartGrid Overkap. °C 2 (Fra, 1...5)
Indstilling til at ege rumtemperaturen ved energiprisen
"Overkapacitet” via SmartGrid.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres med
fiernstyring, for at denne menu kan vises.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i
kapitlet "Avanceret/Definere".

Hvis der er installeret rumfolere, vises
menuen "Rumtemperatur senkes...". Hvis
der ikke er nogen rumfglere vises menuen
"Fremlob seenkes...".

Eksempel

Som en regel varer en vaerdi for "Fremlgb seenkes"
saenkes pa 3 til 4 °C til en reduktion i rumtemperaturen pa
ca. 1°Ciet normalt system.




SmartGrid Blokering Fra (Fra/Til)

"Til"” betyder, at varmesystemet er blokeret

ved energiprisen "Hgj" via SmartGrid. Hvis
udendgrstemperaturen falder til under den veerdi, der er
indstillet i menuen “Natsaenkning ned til °C", aktiveres
denne funktion ikke.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres med
fiernstyring, for at denne menu kan vises.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i
kapitlet "Avanceret/Definere”.

Fra (Fra/1/2/3)

Geelder varmesystem 1. Gulvudterring for nybyggede
ejendomme. Funktionen betyder, at beregningen
af fremlgbstemperaturen (setpunktet) for "Husets

Gulvfunktion

varmeindstillinger" begraenses og felger felgende skema.

Tilstand 1 - Gulvudterring i 8 dage

1. Radiatorsystemets setpunkt indstilles til 25 °C i 4 dage.
2. Pa dag 5-8 bruges den indstillede vaerdi "Gulvfunktion
temp. °C".

(Fra og med dag 9 beregnes veerdien automatisk efter
"Husets varmeindstillinger").

Tilstand 2 - Gulvudterring i 10 dage + trinvis
optrapning og nedtrapning

1. Start for trinvis optrapning: Radiatorsystemets

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ogsavidere..Dag

Eksempel med Tilstand 1 med veerdien "Tarreperiode temp. °C": 38.

setpunkt setpunkt indstilles til 25 °C. Setpunktet °C

heeves derefter med 5 °C hver dag, indtil deter 65

lig med "Tarreperiode temp. °C". Det sidste trin 60

kan vaere mindre end 5 °C. 35

2. Terreperiode i 10 dage. >0

3. Trinvis nedtrapning: Efter den trinvise 45
. . 40

optrapning og 10 dages jeevn temperatur seenkes _~ -

setpunktet for temperatur til 25 °C. i trin af 5 °C. 30 -

hver dag. 2 -

Det sidste trin kan veere mindre end 5 °C. 20 |

(Efter nedtrapning og 1 dag med setpunktet 25

°C. beregnes veerdien automatisk ifalge "Husets 1

varmeindstillinger").

Tilstand 3

I denne tilstand starter funktionen i Tilstand 1, efterfulgt
af Tilstand 2 og til sidst "Husets varmeindstillinger".

25 (25...55)

Her indstilles temperaturen for "Tilstand 1/2/3" som vist
ovenfor.

Gulvfunktion temp. °C

Fra (Fra/Til)

Denne menulinje vises for Varmekreds 2-*, hvis der
veelges en varmetilstand (1-3) i menuen "Tgrreperiode-
tilstand" ovenfor.

Gulvfunktion

Indstillingen "Til" betyder, at den terreperiode, der er
valgt for varmekreds 1, ogsa vil blive kert for den valgte
varmekreds*.

3 4 5 6 78 9 10 11 12 1309 savidere...

Eksempel med Tilstand 2 med indstillet vaerdi for "Gulvfunktion temp. °C": 37.

CTC EcolLogic L 12:35 (%)

|

Mandag

%

Ventilation Driftinfo

() 22.2°C /IL\ZLPC

Eksempel med Gulvfunktion temp. 1 af 12 med et aktuelt setpunkt pa 25 °C.
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5.9.2 Indstillinger Varmepumpe*

Start ved gradminut -60 (-900...-30)

Gradminuttet, hvor varmepumpe 1 (VP1) vil starte,
angives her. Beregning af gradminutvaerdi anvendes kun i
systemtyper 1, 2 og 3.

Maks. freml. VP diff °C 10 (3...20)

Hvis den faktiske fremlgbsveerdi er lig med setpunktet
plus den indstillede vaerdi, og gradminutvaerdien er
mindre end startveerdien for den farste varmepumpe
(fabriksindstillet til -60), indstilles gradminutvaerdien til
startvaerdien for den fgrste varmepumpe.

Hvis den faktiske fremlgbsveerdi er stgrre end setpunktet
plus den indstillede vaerdi, og gradminutvaerdien er
mindre end 0, indstilles gradminutterne til 0.

Hvis den faktiske fremlgbsvaerdi er mindre end eller lig
med setpunktet minus den indstillede vaerdi, indstilles
gradminutveerdien til startvaerdien for den farste
varmepumpe (fabriksindstillet til -60).

Geelder for systemtype 1, 2 og 3.

Maks. freml. VP spids diff. °C 14 (5...20)

Hvis den faktiske fremlgbsveerdi er mindre end eller lig
med setpunktet minus den indstillede vaerdi, indstilles
gradminutveerdien til den hgjeste indstillede startveerdi
for spidsvarme (fabriksindstillet til -500).

Geelder for systemtype 1, 2 og 3.
Diff mellem VP start -60 (-200...-30)

Denne menu definerer den forskel (malt i gradminutter),
ved hvilken varmepumper hvis det er ngdvendigt skal
startet. Under forggelse/reduktion ved hjeelp af en
mindre varmepumpe med lavere effekt taelles halvdelen
af den indstillede veerdi.

Geelder for systemtype 1, 2 og 3.
Startforsinkelse mellem VP 30 (5...180)

Forsinkelsestiden mellem, hvornar to varmepumper kan
starte, er indstillet her. Denne veerdi angiver geelder f.eks.
den tid, der gar, for den tredje varmepumpe kan starte,
nar den farste og anden varmepumpe kerer osv.

Under foragelse/reduktion ved hjaelp af en mindre
varmepumpe med lavere effekt taelles halvdelen af den
indstillede veerdi.

Geelder for systemtype 4-6.

Bereg. forsink. opv.*** 3(1...7)

Ladetemperaturen er hgj efter opladning af det
varme brugsvand. I det indstillede tidsrum ignoreres
fremlgbstemperaturen.

Start ved gradminut keling** 60 (30...900)

Det gradminuttal, ved hvilket den fgrste
koleproducerende varmepumpe 1 skal begynde at
producere kgling, skal angives her.

Geelder kun for systemtype 4 og 5.

{} Varmepumpe

Start ved gradminut

Maks. freml. VP diff °C

Maks. freml. VP spids diff. °C
Diff mellem VP start
Startforsinkelse mellem VP
Forsinkelse fremlebtemp. (min)
Start ved gradminut keling

Diff mellem VP keling

Prio Luft/Vand °C

Prio VV Luft/Vand °C

SmartGrid Blokering af VP
Varmepumpe 1

Varmepumpe 2

Varmepumpe 3

Afisning varme tid min. temp. m10

Afisning varme tid maks. temp. 110

Afisning varme min. temp°C 10

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe"

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der kan
forbindes systemet, varierer afheengigt of styresystemet.

**Menulinjen vises, hvis aktiv keling er defineret, og nér du
veelger "Ingen buffer” i menulinjen “Feelles opvarmning/keling
tank” i menuen "Avanceret/Definere/Keling”.

*** Denne menulinje vises afhaengigt af varmepumpemodellen.




Diff mellan VP keling** 60 (30...200)

Denne menu definerer den forskel (malt i gradminutter),
ved hvilken de keleproducerende varmepumper om
ngdvendigt skal begynde at producere keling. Under
forggelse/reduktion ved hjaelp af en mindre varmepumpe
med lavere effekt taelles halvdelen af den indstillede
veerdi.

Geelder kun for systemtype 4 og 5.

Prio Luft/Vand °C 7 (-20...15)

Denne temperaturindstilling styrer prioriteringen under
varmeproduktionen mellem luft til vand- og veeske til
vand-varmepumperne, hvis begge typer er forbundet
til systemet. Standardveerdien er 7 °C, hvilket betyder,
at luft til vand-varmepumpen har fersteprioritet ved en
udetemperatur pa 7 °C og derover.

Prio VV Luft/Vand °C 7 (-20...15)

Denne temperaturindstilling styrer prioriteringen under
VV-produktionen mellem luft til vand- og vaeske til vand-
varmepumperne, hvis begge typer er forbundet systemet.
Standardveerdien er 7 °C, hvilket betyder, at luft til vand-
varmepumpen har fgrsteprioritet ved en udetemperatur
pa 7 °C og derover.

SmartGrid Blokering af VP Nej (Nej/)a)

"Ja" betyder, at varmepumpen er blokeret, nar

"SmartGrid Blokering” er aktiv.

Varmepumpe 1-*

Angiv indstillinger for hver varmepumpe. Se kapitlet
"Indstillinger/Varmepumpe 1-". 0.&’5

- L R el
Afisning varme tid min. temp m 10 (0...360) N

Indstil den minimale opvarmningstid “Min m” (minutter) J--Maxm ______
for varmespolen i kondensbakken ved udetemperatur T1. 1

-l -

pom—————

Afisning varme tid maks. temp m 10 (0...360)

Indstil den maks. opvarmningstid “Max m” (minutter) for :_ __ Minm
varmespolen i kondensbakken ved udetemperatur T2.

e - b - -
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Lo
0
|
1
|
|
1
1
|
i
1
1
|
i
|
|

Afisning varme min. temp °C 10 (-40...40) T

Nar udetemperaturen er denne eller hgjere (T1), T2 T1
reguleres opvarmningstiden ned til den veerdi, der er
angivet i menuen "Afisning varme tid min temp m”.

-25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Udenders °C

Diagrammet viser, at opvarmningstiden for varmespolen til
kondensbakkerne reguleres afhangigt af udetemperaturen.

Nar udetemperaturen er denne eller lavere (T2), reguleres Nar udetemperaturen er under T2, justeres opvarmningstiden op til
opvarmningstiden ned til den veerdi, der er angivet i “"Max m".

menuen "Afisning varme tid maks temp m”. i\illzilr'\:itrj]e;e"rnperaturen overstiger T2, justeres opvarmningstiden ned

Afisning varme maks. temp °C -10 (-40...40)

Disse temperaturer og tidspunkter er angivet i menuerne "Optening
af opvarmningstemperatur..." til venstre.

*Antallet af mulige varmekredse eller varmepumper, der kan
tilsluttes systemet, varierer afheengigt aof styresystemet.

**Menulinjen vises, hvis aktiv keling er defineret, og nar
du veelger “Ingen buffer” i menulinjen "Feelles opvarmning/
keling tank” i menuen "Avanceret/Definere/Koling”.
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5.9.3 Indstillinger Varmepumpe 1-*

Kompressor Speerret (Tilladt/Spaerret)

Varmepumpen er forsynet med en sparret kompressor.
"Tilladt" betyder, at kompressoren kan starte.

Stop ved udetemp. °C -22 (-22...10)

Denne menu vedrgrer indstillinger af den udetemperatur,
ved hvilken kompressoren ikke leengere ma veere i drift.
Varmepumpen starter 2 °C over den indstillede vaerdi.
Geelder kun for luft til vand-varmepumper.

Ladepumpe % 50 % (20...100)
Ladepumpens hastighed indstilles her.

Kold temp. graense 0(0...-15)

Temperaturgraense for "vintereffekt".

Nar udetemperaturen er lig med eller lavere

(T2), reguleres kompressorens omdrejningstal til
omdrejningstal T2.

Geelder kun for modulerende luft til vand-varmepumper.

Maks. RPS 90* (50...120)

Kompressorens maksimale omdrejningstal ved
"vintertemperatur". Fastsaetter kompressorens
maksimale omdrejningstal (R2) ved udetemperatur T2.
Geelder kun for modulerende luft til vand-varmepumper.

Varm temp. graense 20 (0...20)

Temperaturgraense for "sommereffekt". Nar
udetemperaturen er lig med eller eller hgjere

(T1), reguleres kompressorens omdrejningstal til
omdrejningstal R1. Varmepumpen starter og stopper ved
den faktiske vaerdi og setpunkt-vaerdien.

Geelder kun for modulerende luft til vand-varmepumper.

Maks. RPS/varmtemp. 50 (50...120)
Kompressorens maksimale omdrejningstal ved
"sommertemperatur". Fastsaetter kompressorens
maksimale omdrejningstal (R1) ved udetemperatur T1.
Geelder kun for modulerende luft til vand-varmepumper.
Ekst. lydreduktion RPS 50 (20...120)
Angiv de omdrejningstal for kompressoren, der gaelder
for fjernstyring.

Laes mere i "Def. fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere".

Lydreduktion skema

Denne menu starter et skema med begraenset
omdrejningstal for kompressoren for at reducere
lydniveauet.

Kapitlet "Skema" beskriver, hvordan du angiver
tidsplaner.

Kompressor stop ved brine °C -5(-7...10)

Denne menu angiver den brinetemperatur, ved hvilken
kompressoren stopper.

Geelder kun for vaeske til vand-varmepumper.

{}Varmepumpﬂ & '«

Kompressor Spaerret
Stop ved udetemp. °C -22 | A
Ladepumpe % 50%
Kold temp. graanse 0

Maks. RPS 90 | s

Varm temp. graense 20
Maks. RPS/varmtemp 50 ‘ A 4

Ekst. lydreduktion RPS 50
Lydreduktion skema

Kompressor stop ved brine °C
Brinepumpe

Tarif VP

Tarif VP skema

Frikeling brinepumpe til

Stille mode skema

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe/Varmepumpe 1-".

-25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Udendors °C
Diagrammet viser, at omdrejningstallet for kompressoren styres i
henhold til udetemperaturen.

Nar udetemperaturen er under T2, justeres omdrejningstallet til
kompressoren op til R1.

Nar udetemperaturen er over T1, justeres omdrejningstallet til
kompressoren ned til R1.

Disse temperatur- og omdrejningsvaerdier indstilles i menuerne til
venstre.

*Veerdien kan variere afheengigt af varmepumpemodel.

**Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der
kan forbindes til systemet, varierer afhcengigt af styresystemet.




Brinepumpe Auto (Auto/10 dage/Til)

Nar installationen er fuldfert, kan du veelge at lade
brinepumpen kere kontinuerligt i 10 dage for at udlufte
systemet. Brinepumpen gar derefter ind i "Auto"-tilstand.
"Til" betyder, at brinepumpen kerer konstant.

Geelder kun for vaeske til vand-varmepumper.
Tarif VP Nej (Nej/Ja)
"Ja" betyder, at funktionen kan aktiveres via fjernstyring.
Laes mere i "Def. fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere".
Tarif VP Skema
Denne menulinje vises, hvis der er defineret et skema for
funktionen "Tarif VP".
For at fa flere oplysninger kan du se

. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere/" til definition af
fiernstyringsfunktionen.

Frikeling brinepumpe til Ja (Ja/Nej)

Aktivér "Ja", hvis brinepumpen skal anvendes til frikeling.
Geelder kun for vaeske til vand-varmepumper.

Silent mode Skema

Det er muligt at starte et skema, f.eks. om natten,
med begraenset omdrejningstal for kompressoren og
ventilatoren for at reducere stgjniveauet.

Kapitlet "Skema" beskriver, hvordan du angiver
tidsplaner.

Geelder kun for CTC EcoAir 600M.
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5.9.4 Indstillinger Spidsvarme

Spidsvarme E1 Til (Fra/Til)

Valg af "Fra” frakobler spidsvarme E1.

-500 (-900...-30)

Denne menu bruges til at definere, ved hvilken
gradminutvaerdi den supplerende varmekilde E1 skal
starte.

Start spidsv. E1, gradminut

Geelder for systemtype 1, 2 og 3.
-100 (-300...-20)

Denne menu bruges til at definere forskellen i
gradminutter mellem start- og stopbetingelserne for

den supplerende varmekilde E1. Hvis den supplerende
varmekilde er indstillet til at starte ved -500 gradminutter,
stopper den igen ved -400 gradminutter (pa grundlag af
en forskelsindstilling pa -100).

Diff. spidsv. E1, gradminut

Geelder for systemtype 1, 2 og 3.

Start E2, gradminut** -500 (-900...-30)

Denne menu bruges til at definere, ved hvor mange
gradminutter elpatronen skal starte.

Geelder for systemtype 2 og 3.
Diff E2, gradminut** -100 (-300...-20)

Denne menu bruges til at definere forskellen i
gradminutter mellem start- og stopbetingelserne for
elpatron. Hvis elpatronen starter ved -500 gradminutter,
stopper den igen ved -400 gradminutter (ved en indstilling
pa -100).

Geelder for systemtype 2 og 3.
-500 (-900...-30)

Denne menu bruges til at definere, ved hvor mange
gradminutter EcoMiniEl skal starte.

Start EcoMiniEl, gradminut

Geaelder for systemtype 2 og 3.

Diff. trin EcoMiniEl -50 (-300...-20)

Denne menu bruges til at definere forskellen i
gradminutter mellem start- og stopbetingelserne for
EcoMiniEl. Hvis elkedlen starter ved -500 gradminutter,
stopper den igen ved -450 gradminutter (ved en indstilling
pa -50).

Geelder for systemtype 2 og 3.

180 (0...480)

Denne menu bruges til at angive forsinkelsen i minutter
med en temperatur under normalveerdien i buffertanken,
for den supplerende varmekilde E1 starter.

Forsinkelse spidsv. E1

Geelder for systemtype 4-6.

7 (Fra/1..3/1...7/1...10)
Hvis en veerdi er valgt, er spidsvarme aktiv under
varmeopladning. Hvis “Fra” er valgt, er spidsvarme
spaerret.

Spidsvarme E2*

Forsinkelse E2 180 (30...480)

Denne menu bruges til at angive forsinkelsen i minutter
med en temperatur under normalvaerdien i buffertanken,
for den elpatronen (E2) starter.

{} Indst. Spidsvarme

Spidsvarme E1

Start spidsv. E1, gradminut
Diff. spidsv. E1, gradminut
Start E2, gradminut

Diff E2, gradminut

Start EcoMiniEl gradminut
Diff. trin EcoMiniEl
Forsinkelse spidsv. E1
Spidsvarme E2

Forsinkelse E2

Diff. E2 forsinkelse
Spidsvarme EcoMiniEl
Forsinkelse EcoMiniEl
Forsinkelse EcoMiniEl, trin
Blok. spidsv., ude °C

Kedel, abne shunt ved °C
Kedel maks °C
Hovedsikring A
Omreg.faktor streamfoler
Tarif EL

Tarif EL skema

SmartGrid Blokering af El
Start ved reggastemp °C
E1 Ladepumpe VP1 (G11) %
E2 Ladepumpe VP1 (G11) %
E3 Ladepumpe VP1 (G11) %

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Spidsvarme".

*Den veerdi, der kan veelges (1-3 trin/1-7 trin/1-10 V),
afheenger af, hvordan spidsvarme er defineret i linjen
"Spidsvarme (E2)” i menuen "Avanceret/Definere/Systemtype”.

**Geelder kun CTC Ecologic L.




Diff. E2 forsinkelse 60 (10...120)

Denne menu bruges til at definere forskellen i minutter
mellem start og fuld effekt for elpatronen. Hvis
elpatronen f.eks. starter efter 180 minutter med en
temperatur under normalveerdien, vil den vare oppe pa
fuld effekt efter 240 minutter (ved en indstilling pa 60).

Spidsvarme EcoMiniEl Nej (Nej/1/2/3)
Denne menulinje vises, hvis EcoMiniEl er defineret. Angiv,
om el-patronen skal forbindes i 1, 2 eller 3 trin.

Geelder for systemtype 2, 3 og 4.
Forsinkelse EcoMiniEl 180 (30...480)

Denne menu bruges til at angive antallet af minutter
med en temperatur under normalveerdien i buffertanken,
hvorefter EcoMiniEl skal starte.

Geelder for systemtype 4, hvis trin (1, 2, 3) er valgt i
menuen "Spidsvarme EcoMiniEl".

Forsinkelse EcoMiniEl, trin 30 (10...120)
Denne menu bruges til at angive den forsinkelse (mellem
trin), med hvilken EcoMiniEl skal starte.

Geelder for systemtype 4, hvis trin (1, 2, 3) er valgt i
menuen "Spidsvarme EcoMiniEl".

Blok. spidsv., ude °C 5 (-40...40)
Denne menu bruges til at indstille udetemperaturen, ved
hvilken spidsvarmen skal spaerres.

Kedel, abne shunt ved °C 70 (10...80)
Denne menu bruges til at definere den temperatur, ved
hvilken shunt til den supplerende varmekilde skal dbnes.
Maks. beholder °C Fra (30...120)
Fungerende termostat for spidsvarme (E1) i tilstanden

Spidsvarme.

Nar den indstillede temperatur er naet, slukkes udgangen
(E1/A11) pa releekortet. "Fra" betyder, at releeudgangen
E1/A11 er slaet til i tilstanden Spidsvarme.

Hovedsikring A 20 (10...90)

Sterrelsen af husets hovedsikring indstilles her. Denne
indstilling og de monterede stromfglere sgrger for, at
sikringerne er beskyttet ved anvendelse af apparater, som
giver midlertidige spidseffekter, f.eks. komfurer, ovne,
motorvarmere osv. Produktet reducerer midlertidigt den
strgm, der traekkes, nar denne slags udstyr er i brug.

Omreg.faktor stremfoler 1(1...10)

Denne menu bruges til at angive den faktor, der skal
bruges af stremfgleren. Denne indstilling udfgres kun,
hvis forbindelsen er installeret for en stremfgler til hojere
elforbrug.

Eksempel: Bruger (indstillet) veerdi 2 => 16 A vil veere 32 A.
Tarif EL Nej (Ja/Nej)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input"” for
fiernstyring af funktionen "Tarif EL" i menuen "Avanceret/
Definere/Fjernstyring".

"Ja" betyder, at funktionen kan aktiveres via fjernstyring.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/Tarif EL" i kapitlet
"Avanceret/Definere".




Tarif EL skema

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et skema for
funktionen "Tarif EL".

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. Fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere" for definition af
fiernstyringsfunktionen.

SmartGrid Blokering af El Nej (Ja/Nej)

Hvis denne menu skal vises, skal du definere fjernstyring
for bade SmartGrid A og SmartGrid B.

"Ja" betyder, at spidsvarmen er blokeret, nar "SmartGrid
Blokering” er aktiv.

Lees mere i afsnittet "Def. Fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere".

Start ved reggastemp °C Fra (Fra/50...250)

Denne menu bruges til at definere den reggastemperatur
(feler B8), ved hvilken systemet skal ga over til treefyring,
0g varmepumpen/-pumperne stopper.

Treefyring aktiveres, nar reggastemperaturen overstiger
den indstillede vaerdi i denne menu, og temperaturen er
lig med eller hegjere end referencevaerdien (setpunktet).
Nar traefyring er aktiveret, anvendes varmepumpen

eller den supplerende varmekilde ikke til opvarmning.
Traefyring deaktiveres, nar reggastemperaturen falder

til under den indstillede vaerdi i denne menu. Treefyring
kan ogsa aktiveres, nar fremlgbsfgleren (B1) er 10 °C over
setpunktet.

Geaelder for systemtype 1.

E1 Ladepumpe VP1 (G11) % 100 (0...100)

Hastighed pa ladepumpe 1 (G11), nar spidsvarme E1 er
aktiv og defineret.

Geelder for systemtype 4.

E2 Ladepumpe VP1 (G11) % 70 (0...100)

Ladepumpe 1 (G11) opndr som minimum denne
hastighed, nar elpatron E2 er aktiv.

E3 Ladepumpe VP1 (G11) % 70 (0...100)

Ladepumpe 1 (G11) opndr som minimum denne
hastighed, nar spidsvarme E3 er aktiv og defineret.

Geelder for systemtype 2 og 4.

Tarif EL skema
SmartGrid Blokering af El

Start ved reggastemp °C

E1 Ladepumpe VP1 (G11) %
E2 Ladepumpe VP1 (G11) %
E3 Ladepumpe VP1 (G11) %

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Spidsvarme".
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5.9.5 Indstillinger VV-tank

Menuerne nedenfor vises, hvis "Varmtvandsbeholder”
er defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Varmtvandsbeholder”. Feler B5 maler temperaturen i
varmtvandsbeholderen.

Program VV

De tilgeengelige muligheder er "@konomi”, “"Normal” og
"Komfort”.

Tryk pa "OK" for at abne indstillingerne for det

valgte VV-program. De fabriksindstillinger, der

vises nedenfor, geelder for tilstanden "Normal”. Se
kapitlet "Parameterliste” for fabriksindstillingerne for
tilstandene”@konomi” og "Komfort”.

* Stop temp. VP °C 55 (20...60)
Ved den valgte temperatur stopper varmepumpen

opladning af VV-tanken.

* Ekstra VV stoptemp. °C 60 (20...62)

Denne menu bruges til at angive setpunktet for, hvornar
varmepumpen skal oplade det varme brugsvand.

* Nulstil program

Det aktuelle VV-program gendannes til
fabriksindstillingerne.

Start/stoppdiff °C 5(3...7)

Denne menu bruges til at indstille den negative
hysterese, for varmepumpen begynder at oplade
varmtvandsbeholderen nar setpunktet er naet.

Eksempel: Hvis stoptemperaturen er 55 °C, og hysterese
er indstillet til 5 °C i denne menu, betyder det, at
varmepumpen starter opladning af det varme brugsvand
igen, nar temperaturen i beholderen er faldet til 50 °C.

Maks. tid VV (min) 20 (5...60)
Denne veerdi angiver det maksimale tidsrum, hvor
varmepumpen opvarmer varmtvandsbeholderen.
40 (5...60)

Denne veerdi angiver det maksimale tidsrum, hvor
varmepumpen opvarmer varmesystemet, hvis opladning
af varmt brugsvand er ngdvendigt.

Maks. tid varme

Auto (Ja/Nej/Auto)

Denne menu bruges til at definere, om den supplerende
varmekilde skal veere aktiv samtidig med, at
varmepumpen oplader varmtvandsbeholderen.

Spidsvarm VV

"Ja" betyder, at setpunktet for den supplerende
varmekilde automatisk indstilles til samme veerdi som
setpunktet for varmepumpen til varmtvandsbeholderen.
"Auto” betyder, at den supplerende varmekilde
anvender den veerdi, der er indstillet for den supplerende
varmekildes varmtvandsbeholder. “Nej” betyder, at den
supplerende varmekilde ikke skal vaere aktiv, nar det
varme brugsvand oplades.

Spidsvarm VV E1 Nej (Ja/Nej)

Hvis ”"Ja” er valgt, er den supplerende varmekilde aktiv
under opladning af det varme brugsvand. Hvis "Nej” er
valgt, er den supplerende varmekilde blokeret.

{} VV-tank

Program VvV
Start/stoppdiff °C
Maks. tid VV (min)
Maks. tid varme

Spidsvarme VV

Spidsvarme VV E1
Spidsvarme VV E2
Spidsvarme VV EcoMiniEl
Min temp °C

Periodisk haevning VV, dage
Maks. temp diff afbryd VV °C
Start/stop diff VP2 °C

Stop W diff. maks. °C
Drifttid VW-cirk.

Tidsperiode VW-cirk.

Diff. start ekst. VV_tank
W-cirkulation skema
SmartGrid Blokering °C
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
SmartGrid Overkap. blok. VP
Tid XVV Fjernstyring

Menu: "Avanceret/Indstillinger/VV-tank".

{} Indst. program varmtvand ()

@konomi
Normal
Komfort

{} Indstilling VV Normal ﬁ“
Stop temp. VP °C 55

Ekstra VV stoptemp °C 60
Nulstil program

Menu: "Avanceret/Indstillinger/VV-tank/Program VV".




Spidsvarme VV E2 3** (Fra/1...10)
Hvis en veerdi er valgt, er spidsvarme aktiv under
opladning af det varme brugsvand. Hvis "Fra” er valgt, er
spidsvarme sparret.

3 (Fra/Trin 1...3))

Hvis "Trin 1-3" er valgt, er den supplerende varmekilde
aktiv under opladning af det varme brugsvand. Hvis “Fra”
er valgt, er den supplerende varmekilde blokeret.

Spidsvarme VV EcoMiniEl

45 (20...55)

Denne menu bruges til at angive den laveste tilladte
temperatur i varmtvandsbeholderen.

Min. temp. °C

14 (Fra/1...30)

Denne menu bruges til at definere intervallet

for den periodiske haevning af temperaturen i
varmtvandsbeholderen til 65 °C for at beskytte imod
legionella.

1 =Hver dag

Periodisk haevning VV, dage

2 = Hver anden dag OSV.

Maks. temp. diff. afbryd VV °C 3(2..7)

Hvis der er et varmebehov, afbrydes opladningen af det
varme brugsvand, fer den maksimale temperatur nas
for at undga, at kompressoren stopper, mens det varme
brugsvand skiftes til opvarmning.

Start/stop diff. VP2 °C

Denne menu gaelder kun for et system, hvor
3-vejsventilen Y22 er defineret. Opladning af varmt
brugsvand via ventil Y22 finder sted, hvis temperaturen
for det varme brugsvand er under startveerdien for den
indstillede forskel.

3(0...10)

Stop VV diff. maks. °C

Opladning af det varme brugsvand afbrydes

normalt af VV-fgleren, men det kan ogsa ske

via kondenseringstemperaturen, som beregnes

ud fra varmepumpens interne trykfeler.
Kondenseringstemperaturen gges betydeligt

under opladning af varmt brugsvand. Denne menu

er knyttet til veerdien for den maksimale tilladte
kondenseringstemperatur, som afbryder opladningen af
det varme brugsvand. Hvis der er et varmebehov, skifter
systemet over til at oplade varmesystemet.

3(2...10)

Drifttid VV-cirk. 4 (1 til 90)

Den tid, hvor VV-cirkulationen skal vaere aktiv i hver

periode. Vises, hvis "VV-cirkulation” er defineret i menuen

"Avanceret/Definere/VV-tank”.

Tidsperiode VV-cirk. 15 (5...90)

Tid mellem perioder med VV-cirkulation. Vises, hvis "VV-
cirkulation” er defineret i menuen "Avanceret/Definere/
VV-tank”.

Diff. start ekst. VV-tank* 5 (3...15)

Disse menulinjer vises, hvis "Ekstern VV-tank” er defineret

i menuen "Avanceret/Definere/VV-tank”. Denne menu
bruges til at vaelge den temperaturforskel, ved hvilken
opladning af den eksterne VV-tank skal starte. Forskellen
er angivet i forhold til det setpunkt, der er angivet i
menuen "VV-program/Stop temp. VP °C".

Spidsvarme VV E2
Spidsvarme VV EcoMiniEl

Min temp °C

Periodisk haevning VV, dage
Maks. temp diff afbryd VV °C
Start/stop diff VP2 °C

Stop VV diff. maks. °C
Drifttid VV-cirk.

Tidsperiode VV-cirk.

Diff. start ekst. VV_tank
VV-cirkulation skema
SmartGrid Blokering °C
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
SmartGrid Overkap. blok. VP
Tid XVV Fjernstyring

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/VV-tank".

*Geelder kun CTC Ecologic L.

**Afheenger af, om E2 er defineret som 0-10V eller i trin
(0-3 eller 0-7).




VV-cirkulation Skema

Denne menu viser de planlagte tidsrum pa ugens
forskellige dage, hvor VV-cirkulationspumpen skal kere.
Menulinjen vises, hvis:

. "VV-cirkulation” er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/VV-tank”.

. et "Skema"” er defineret for funktionen "VV-
cirkulation” i menuen "Avanceret/Definere/
Fjernstyring”.

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring” i kapitlet
"Avanceret/Definere/” til definition af
fiernstyringsfunktionen.

SmartGrid Blokering °C Fra (Fra/-1...-50)

Indstillingspunktet for opvarmning af VBV-tank reduceres

med den vaerdi, der er indstillet i denne menu, nar
"SmartGrid Blokering” er aktiv.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres i
fiernstyringsmenuen, for at denne menu kan vises.

Laes mere i "Def. "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i kapitlet
"Avanceret/Definere/".

SmartGrid Lavpris °C Fra (Fra/1...30)

Indstillingspunktet for opvarmning af VBV-tank gges med
den veerdi, der er indstillet i denne menu, nar "SmartGrid
Lavpris” er aktiv.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres i
fiernstyringsmenuen, for at denne menu kan vises.

Laes mere i "Def. "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i kapitlet
"Avanceret/Definere/".

SmartGrid Overkap. °C Fra (Fra/1...30)

Indstillingspunktet for opvarmning af VBV-tank gges med
den veerdi, der er indstillet i denne menu, nar "SmartGrid
Overkap.” er aktiv.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres med
fiernstyring, for at denne menu kan vises.

Laes mere i "Def. "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i kapitlet
"Avanceret/Definere/".

SmartGrid Overkap. blok. VP Nej (Nej/Ja)
"Ja" betyder, at VBV-tankens brug af varmepumpen er
blokeret, nar "SmartGrid Overkap.” er aktiv.

0.0 (0.0...10.0)

Varigheden af den tid, hvor ekstra varmtvand vil blive
produceret for VV-tanken, indstilles her. Funktionen
"Ekstra varmtvand” aktiveres via fjernstyring.

Tid XVV Fjernstyring

Menulinjen vises, hvis:

. en normal tilstand for det eksterne
styringssignal (Normalt dben (NO)/Normalt
lukket (NC)) er defineret for funktionen i
menuen "Avanceret/Definere/VV-tank”.

. et "Input” for "Ekstra varmtvand” er
defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Varmtvandsbeholder”.

c} VV-cirkulation skema

Skema Til
06:30 Til

1 Til MTOTF

Menu: "Avanceret/Indstillinger/VV-tank/VV-cirkulation skema".
I eksemplet ovenfor aktiveres "VV-cirkulation" hver uge - mandag til
fredag mellem 06.30 og 07.00.
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5.9.6 Indstillinger Buffertank

Menuen gaelder kun for systemer med en buffertank
(systemtyper 4-6), hvis "Buffertank" er defineret (menu:
"Avanceret/Definere/Buffertank". Temperaturen i
buffertanken males ved hjelp af feler B6.

Tank maks °C 55 (20...90)

Indstilling for den foretrukne maksimale temperatur i
buffertanken.

30 (5...60)

Indstilling for den foretrukne minimumstemperatur i
buffertanken.

Tank min °C

Diff. tank og fremleb °C 0 (0...15)

Denne menu bruges til at indstille den foretrukne
forskel mellem temperaturen i tanken og den udgaende
fremlgbstemperatur til varmekredsen.

Start-/stop diff. tank °C 5(3...10)

Denne menu bruges til at indstille den negative hysterese,
for varmepumpen begynder at oplade buffertanken, nar
setpunktet er naet.

Eksempel: Hvis stoptemperaturen er 55 °C, og hysterese
er indstillet til 5 °C i denne menu, betyder det, at
varmepumpen starter opladning igen, nar temperaturen i
beholderen er faldet til 50 °C.

50 (20...60)

Denne menu bruges til at indstille det setpunkt,

som buffertanken arbejder mod under ekstern
aktivering (fjernstyring), og nar der programmeres en
opvarmningstidsplan.

Setpunkt skema °C

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere/" til definition af
fijernstyringsfunktionen.

Buffertank skema
Denne menulinje vises, hvis der er defineret et skema
i raekken "Buffertank” i menuen "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".
For at fa flere oplysninger kan du se

. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere/" til definition af
fiernstyringsfunktionen.

Fra (Fra/1...30)

Setpunkt-stigningen for opvarmning af buffertank, nar
"SmartGrid Lavpris” er aktiv, indstilles her.

SmartGrid Lavpris °C

Laes mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
SmartGrid”.

SmartGrid Overkap. °C Fra (Fra/1...30)

Setpunkt-stigningen for opvarmning af buffertank, nar
"SmartGrid Overkap.” er aktiv, indstilles her.

Laes mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
SmartGrid”.

ﬁ Indst. Bufferttank

Tank maks °C

Tank min °C

Diff. tank og fremleb °C
Start/stop diff tank °C

Setpunkt skema °C

Bufferttank skema
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Buffertank"

e,' Bufferttank

Skema Til
06:30 Til

1 Til MTOTF

I eksemplet aktiveres opvarmning af buffertanken hver uge - mandag
til fredag mellem 06.30 og 07.00.
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5.9.7 Indstillinger Solfangere*

7 (3...30)

Nar temperaturforskellen mellem solfangerne og
varmtvandsbeholderen overstiger den indstillede vaerdi,
skal ladepumpen til solfangerne (G30) begynde at
producere varmt brugsvand til varmtvandsbeholderen.

dTmax sol °C

dTmin sol °C 3(2...20)

Nar temperaturforskellen mellem solfangerne og
varmtvandsbeholderen nar den indstillede veerdi, skal
ladepumpen til solfangerne (G30) stoppe.

Min. omdr.tal pumpe % 30 (30...100)
Den mindste tilladte hastighed (o/min) for
cirkulationspumpen (G30) indstilles her.

Maks. beholder °C 85 (10...95)

Den hgjeste tilladte temperatur i kedlen. Opladning af
kedlen opherer, nar den indstillede temperatur er naet.

Geelder for systemtype 1.

Maks. VV-tank °C 85 (10...95)

Den hgjeste tilladte temperatur i varmtvandstanken.
Opladningen stopper, nar den indstillede temperatur er
naet.

Maks. buffertank °C 85 (10...95)
Den maksimale temperatur i buffertanken. Opladningen
stopper, nar den indstillede temperatur er naet.

18 (1...30)

Indstilling af den maksimale tilladte brinetemperatur.
Solopladning af borehullet opherer, ndr denne veerdi er
ndet.

Maks. brinetemp. °C

BEMARK! Denne veerdi ber ikke justeres uden at
konsultere installatgren.

60 (3...120)

Indstilling af startbetingelser for afladning til grundfjeldet
via solfangerne. Angiver den temperaturforskel (mellem
solfangere og jord), ved hvilken afladning til grundfjeldet
begynder.

dTmax brine °C

dTmin brine °C 30 (1...118)

Indstilling af stopbetingelser for afladning til grundfjeldet
via solfangerne. Angiver den temperaturforskel (mellem
solfangere og jord), ved hvilken afladning til grundfjeldet.

4 (1...20)

(Anvendes kun, hvis der er defineret vakuumsolfangere.)
Nar der sker afladning til grundfjeldet, skifter

systemet over til opladning af varmtvandsbeholderen
hvert 30. minut for at kontrollere, om opladning af
varmtvandsbeholderen er muligt. Testen udfgres med
det indstillede tidsinterval. Hvis der kan opnas en
tilstraekkeligt hej temperatur, fortsaetter opladningen af
varmtvandsbeholderen. I modsat fald skifter systemet
tilbage til afladning til borehullet.

Soltest tank (min)

30(0...180)

Angiver den hyppighed, hvormed soltestfunktionen
skal udferes. Nar den indstillede vardi er 0, sker soltest
kontinuerligt.

Testinterval min

{} Solfangere

dTmax sol °C

dTmin sol °C

Min omdr. tal pumpe %
Max beholder °C

Maks. VV-tank °C
Maks. bufferttank °C

Maks. brinetemp °C

dTmax brine °C
dTmin brine °C
Soltest tank (min)
Testinterval min
Vinter drift

Flow I/min

Beskyttelsesfunktion solfanger

Menu: Avanceret/Indstillinger/Solfangere"

*Geelder kun CTC EcolLogic L.




Vinter drift Fra (Fra/Til)

Deaktiver funktionen "Soltest tank min.". "Fra" betyder
kun opladning af borehul.

Flow I/mIn 6,0 (0,1...50,0)

Her angives det flow, som cirkulerer i solfangerne.
(Veerdien kan afleeses pa flowmaleren i systemenheden).
Flowmangden skal aflaeses, nar pumpen G30 kerer med
100 % effekt.

BEMZARK! Det er vigtigt, at vaerdien er korrekt, da
flowmaengden anvendes som grundlag for beregning
af effekt og akkumuleret energi. En forkert indstillet
flowmaengde vil derfor give forkerte vaerdier for disse
parametre.

Beskyttelsesfunktion solfanger

Se "Indstillinger for beskyttelsesfunktion for solfanger" i
kapitlet nedenfor.

5.9.7.1 Indstillinger Beskyttelsesfunktion solfanger* {}Beskyttelsesfunkt solfanger ﬁ |<

Maks. temp °C 120 (110...150) Maks. temp °C 120

Beskytter solfangerne mod hgje temperaturer Nedkeling
ved at tillade cirkulation i solfangerne, selvom den
maksimale temperatur er ndet i den pagaeldende tank.
Af sikkerhedsmaessige arsager ma temperaturen i
buffertanken aldrig overstige 95 °C. Frostbeskyttelse Nej
Frostbeskyttelse °C -25

Efterkelning stop forsink. (min) 10

IE]
Efterkelning Nej

Efterkelning til temp °C 70

Nodkeling Ja (Ja/Nej)
Tillader cirkulation til varmtvandsbeholderen og
buffertanken samt borehullet. Dette sker for at forhindre
alt for heje temperaturer i solfangerne. Funktionen
anvendes, nar den maksimale tilladte temperatur er naet.
BEMARK! Temperaturen i tankene ma under ingen
omstaendigheder overstige 95 °C.

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Solfangere/Beskyttelsesfunktion
solfanger"”

Efterkeling Nej (Ja/Nej)
Denne funktion kan aktiveres, nar nedkelefunktionen er
aktiveret. Nar funktionen er aktiveret, forsgger systemet
at reducere temperaturen i varmtvandsbeholderen

og buffertanken til det indstillede setpunkt (indstilles i
menuen Efterkeling til temp.). Det betyder, at solfangerne
anvendes som kglelegemer en kort periode.

Efterkeling til temp °C 70 (50...80)

Denne funktion kan aktiveres, nar funktionen
"Efterkeling" er aktiveret. Nar denne funktion er
aktiveret, forseger systemet at reducere temperaturen i
varmtvandsbeholderen og buffertanken til det indstillede
setpunkt.

Frostbeskyttelse Nej (Ja/Nej)
Da der er en risiko for, at der dannes isklumper i
solfangerne, kan cirkulationen startes for at reducere
risikoen for frostskader.

Frostbeskyttelse °C -25 (-30...-7)
Angiver den temperatur, ved hvilken frostbeskyttelse skal
aktiveres.

Menulinjen vises, nar funktionen "Frostbeskyttelse" er
aktiveret.

Efterkeling stop forsink. (min) 10 (0...180)

Forsinkelsen refererer til tiden (minutter), for der ikke *Geelder kun CTC Ecologic L.
lzengere er behov for efterkeling (varmtvandsbeholder og
buffertank).
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5.9.8 Indstillinger Pool*

Pool Til (Til/Speerret)
Her vaelges, om poolopvamning skal veere slaet "Til" eller
"Speerret”.

Pool temp. °C 22 (20...58)
Den gnskede pooltemperatur indstilles pa denne
menulinje.

Pool diff. °C 1,0 (0,2...5,0)
Den tilladte forskel mellem stop- og starttemperatur i
poolen indstilles her.

Pool prio Lav (Lav/Haj)

Prioriteten mellem poolopvarmning og varmekredsen
indstilles her. Hvis indstillingen "Lav" er valgt, oplades
poolen ikke, nar spidsvarme anvendes.

SmartGrid Blokering °C Fra (Fra/-1...-50)

Indstillingspunktet for opvarmning af pool reduceres med
den veerdi, der er indstillet i denne menu, nar "SmartGrid
Blokering” er aktiv.

SmartGrid Lavpris °C Fra (Fra/1...5)

Indstillingspunktet for opvarmning af pool gges med den
veerdi, der er indstillet i denne menu ved energiprisen
"Lavpris” (nar "SmartGrid Lavpris” er aktiv).

Laes mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
SmartGrid".

SmartGrid Overkap. °C Fra (Fra/1...5)

Indstillingspunktet for opvarmning af pool gges med den
veerdi, der er indstillet i denne menu ved energiprisen
"Overkapacitet” (nar "SmartGrid Overkap.” er aktiv).

Lees mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
SmartGrid".

Blokering pool Nej (Ja/Nej)

Denne funktion bruges til at blokere ekstern
poolopvarmning. Denne menulinje vises, hvis
nedenstaende kriterier er opfyldt:

. poolen er tilsluttet (defineret) til systemet

. der er defineret fjernstyring for funktionen
"Blokering pool".

. der er defineret en normal tilstand (Normalt
aben (NO) eller Normalt lukket (NC)) for det
eksterne kontrolsignal.

Laes mere i "Def. fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere/".

Blokering pool skema

Denne menu bruges til at planlaegge hverdagsperioder,
hvor poolopvarmning skal blokeres. Denne tidsplan
gentages hver uge. Denne menulinje vises, hvis der er
defineret et skema for funktionen "Blokering pool".

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".
. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet

"Avanceret/Definere/" til definition af
fiernstyringsfunktionen.

ﬁ' Pool

Pool
Pool temp °C
Pool diff °C

Pool prio

SmartGrid Blokering °C
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
Blokering pool

Blokering pool skema

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Pool".

*Geelder kun CTC Ecologic L.




16290305-1

5.9.9 Indstillinger Keling*

25.0(10.0...30.0)

Indstille den gnskede rumtemperatur i forbindelse med
keling.

Rum temp. kaling °C

Fra (0...39/Fra)

Indstil den udetemperatur, hvorfra keling vil veere tilladt.

Keling tilladt fra udetemp. °C**

10 (1...600/Fra)
Forsinkelse henviser til den tid (minutter), far produktion
af keling er tilladt, nar der er behov for keling.

10 (0...600)

Forsinkelse henviser til den tid (minutter) der gar, fra
det tidspunkt, hvor produktionen af varme afsluttes til
produktion af keling er tilladt.

Forsinkelse kol aktiv**

Forsinkelse varme fra aktiv**

180 (1...240/Fra)

Menuen bestemmer forsinkelsestiden (minutter) fra
det tidspunkt, hvor kelingen er blevet blokeret (se
menulinjerne "Ekst. blok. keling” og "Blokering keling,
skema”), indtil produktion af keling tillades igen.

Startforsinkelse**

Fra (1...600/Fra)

Indstil, hvor ofte (minutter) en ny veerdi for den primare
fremlgbstemperatur beregnes ud fra kelevandets malte
returtemperatur.

Forsinkelse udregn. diff. kel**

Kolekurve

Se beskrivelsen af "Kalekurve” i dette kapitel

Maks. fremleb °C 20 (2...40)

Den tilladte maksimumstemperatur for keleflowet ud til
det pagaeldende varmekredslab.

Min. fremleb °C 18 (2...40)

Den tilladte minimumstemperatur for kaleflowet ud til det
pagaeldende varmekredslab.

18 (2...30)

Den tilladte minimumstemperatur for kaleflowet ud til det
pagaeldende varmekredslab.

Min. flow temp. keling °C

Denne indstilling tilsidesaetter veerdien indstillet i
menulinjen "Min. fremlgb °C".

En 4-cifret kode (4002) skal indtastes for at indstille
menuen.

5(0...20)

Angiv, hvor mange graders forskel der er tilladt mellem
kolefremlgbets primaere fremlgbstemperatur og
rumtemperaturen.

Maks. diff. rumtemp. koling °C

En 4-cifret kode (4002) skal indtastes for at indstille
menuen.
Fremlob diff. ved udetemp. +20 °C**

Angiv, hvor mange graders forskel der er tilladt
mellem kelevandets primaere fremlgbstemperatur og
returtemperatur ved en udetemperatur pa 20 ° C.

2(1...10)

Fremleb diff. ved udetemp. +40 °C** 2(1...10)

Angiv, hvor mange graders forskel der er tilladt
mellem kglevandets primaere fremlgbstemperatur og
returtemperatur ved en udetemperatur pa 40 °C.

ﬁ Indstil. keling

Rum temp. keling °C 25.0
Keling tilladt fra udetemp.°C 20
Forsinkelse aktiv 10

Forsinkelse varme fra aktiv 10
Startforsinkelse 180

Forsinkelse udregn. diff. kel Fra

Kelekurve
Maks. fremleb °C 20
Min. fremleb °C 18

Fremlob diff. ved udetemp. +20 °2
Fremleb diff. ved udetemp. +40 °@2
Tank maks °C 30

Tank min °C 5

SmartGrid Lavpris °C

SmartGrid Overkap. °C
Ekst. blok. keling
Blokering keling, skema

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Keling"

En 4-cifret kode (4002) skal indtastes for at
indstille menuen "Min. flow temp. keling”
og " Maks. diff. rumtemp. keling".

Ved temperatursaenkning skal der tages
hegjde for enhver risiko for kondens!

Hvis systemet er kondenssikret, tillades
betydeligt lavere temperaturer forskellige
steder i systemet.

ADVARSEL! Kondensdannelse i husets
struktur kan fere til fugt og skader fra
skimmel.

Kontakt en byggesagkyndig for at en
vurdering i tilfeelde
af tvivl.

*Geelder kun CTC Ecologic L.

**Menulinjen vises kun, hvis aktiv keling er defineret i
menuen "Avanceret/Definere/Koling".




Tank maks °C 30 (10...50)
Denne menu angiver den maksimalt tilladte temperatur i
tanken, nar kelebehovet er aktivt.

Tank min °C 5 (5...50)
Denne menu angiver den minimalt tilladte temperatur i
tanken, nar kelebehov er aktivt.

SmartGrid Lavpris °C Fra (Fra, 1...5)

Indstillingspunktet for rumtemperatur reduceres med
den vaerdi, der er indstillet i denne menu, nar "SmartGrid
Lavpris” er aktiv.

Menulinjen vises, hvis SmartGrid er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/Keling”.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid” i kapitlet
"Avanceret/Definere”.
SmartGrid Overkap. °C Fra (Fra, 1...5)

Indstillingspunktet for rumtemperatur reduceres med
den veerdi, der er indstillet i denne menu, nar "SmartGrid
Overkap.” er aktiv.

Menulinjen vises, hvis SmartGrid er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/Kaeling”.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid” i kapitlet
"Avanceret/Definere”.
Ekst. blok. keling Nej (Ja/Nej)

Blokering af kel kan fjernstyres eksternt. Funktionen kan
f.eks. bruges til at sl keling fra ved hjeelp af en fugtfaler,
nar der er risiko for kondensdannelse.

Denne menulinje vises, hvis nedenstaende kriterier er
opfyldt:
. der er defineret fjernstyring for funktionen
"Ekst. blok. kaling”.

. der er defineret en normal tilstand (Normalt
aben (NO) eller Normalt lukket (NC)) for det
eksterne kontrolsignal.

Laes mere i "Def. fijernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.
Blokering keling, skema

Denne menu bruges til at planlaaegge hverdagsperioder,
hvor frikeling skal blokeres. Denne tidsplan gentages
hver uge.

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et skema for
funktionen "Blokering kaling”.

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring” i kapitlet
"Avanceret/Definere/” til definition af
fjernstyringsfunktionen.
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Kolekurve

Kelekurven bestemmer den primaere fremlgbstemperatur
(og dermed indetemperaturen) til varmekredsen ved
forskellige udetemperaturer.

Mulige valg er "Indstil kelekurve”, "Finjustering"”, "Kurve
aktiv", "Kopier fra ..." og "Nulstil kurve”.

De angivne min. og maks. veerdier for kaleflowet
definerer systemets driftsomrade (det lyse felt mellem de
gra omrader i menuskaermene “Indstil kelekurve”).

¢ Indstil kelekurve

Her er det muligt at justere grafens udseende ved at
justere kurveheaeldningen og kurvejusteringen med
knapperne under grafen. De justeringer, du foretager
her, pavirker hele grafens udseende, mens de &ndringer,
der foretages under "Finjustering”, foretages et punkt ad
gangen. Kurvehaldning justeres med venstre og hajre pil,
mens kurvejustering justeres med pil op og pil ned.
Bekraeft med "OK".

* Finjustering

Grafen for den aktive kalekurve for varmekredsen vises.
Kalekurven kan justeres i 5 punkter pa grafen. Tryk pa et
punkt (bliver grent) for at eendre dets position i x-aksen
(udetemperatur) og y-aksen (primaer flowtemperatur).
Brug knapperne op/ned/venstre/hgjre under grafen, eller
tryk og treek i punktet.

Under grafen vises de udendars og primaere
flowtemperaturer for det valgte punkt.

Kaelekurven kan ogsa justeres fra menuen "Varme/
keling". Se kapitlet "Styresystem / Varme/Keling".

1(1/2)
Denne menulinje viser den valgte keslekurve, det er muligt
at veelge mellem to forskellige kalekurver pr. varmekreds.

¢ Kurve aktiv

* Kopier fra 1 (2)

Funktionen "Kopier fra .... " er nyttigt, hvis du har oprettet
to forskellige kolekurvegrafer, men vil gendanne den ene
graf til det samme udseende som den anden og derefter
foretage aendringer.

Eksempel: Hvis kalekurve 1 vaelges som "Aktiv kurve",

vil kalekurve 1 have samme udseende som kglekurve

2 ved at vaelge linjen "Kopier fra 2" og trykke pa "OK".
Menulinjen kan ikke vaelges (markeret med gra), nar
opvarmningskurverne 1 og 2 har de samme veerdier
(graferne ser ens ud).

* Nulstil kurve

Nulstiller den aktive kalekurve til den fabriksindstillede
kurve.

® De angivne min. og maks. veerdier
for keleflowet definerer systemets
driftsomrade (det lyse felt mellem de
gra omrader i menuskaermene "Indstil
kelekurve”).

{} Indstil Kelekurve

Indstil Kelekurve

Finjustering

Kurve aktiv
Kopier fra 2
Nulstil kurve

Menu "Avanceret/Indstillinger/Keling/Kelekurve/Indstil kelekurve".

{} Indstil Kelekurve 1

Kurve haldninc20
Kurve justering0

Udetemp.
Fremleb

Menu "Avanceret/Indstillinger/Keling/Kelekurve/Finjustering".

Eksempel kolekurve

Udetemp.
Fremlob

(1) Keling tilladt fra udetemp. °C 20

(2) Maks. fremlgb °C 20

(3) Min. fremlgb °C 18

(4)  Min. flow temp. kaling °C 16
(Indstillinger kodet)

(1)
(2)
3)

(4)




162603771

5.9.10 Indstillinger Kommunikation

Her kan angives indstillinger til styring af produktet med
et styresystem.

5.9.10.1 Indstillinger Ethernet

DHCP Ja (Ja/Nej)
"Ja" aktiverer automatisk forbindelse til netvaerket.

Hvis "Nej" skal der foretages brugerdefinerede
routerindstillinger (IP-adresse, netmaske og gateway)
samt DNS-indstilling.

Auto DNS Ja (Ja/Nej)
Hvis "Ja" bruges standardindstillingerne for DNS-
serveren. Hvis "Nej" skal der foretages brugerdefinerede
DNS-indstillinger.

SNTP-server

Mulighed for brugerdefinerede SNTP-serverindstillinger.

Internet hastighed 100mbit

Internethastigheden er angivet her.

Den fabriksindstillede internethastighed er 100 mbit/s.

® Dukan finde flere oplysninger om

I forbindelse af et Ethernet-kabel i kapitlet
"Installation, Kommunikation" i denne
manual.

5.9.10.2 Indstillinger BMS

MB adresse 1(1...255)
Justerbar "1-255".

Baudrate 9600 (9600/19200)
Mulige indstillinger: "9600" eller "19200".

Paritet Lige (Lige/Ulige/Ingen)
Mulige indstillinger: "Lige", "Ulige" eller "Ingen".

Stop bit 1(1/2)
Mulige indstillinger: 1 eller 2.

Modbus TCP-port 502 (1...32767)

Denne menulinje vises, hvis "Modbus TCP" er defineret
i raekken "Ethernet" i menuen "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".

5.9.10.3 myUplink

Menuen bruges til parring med myUplink-appen.

Anmod om en forbindelsesstreng ved at klikke pa "Hent
forbindelsesstreng”, og bekraeft med "OK". Det er muligt
at klikke pa menulinjen, hvis displayet er forbundet til
serveren.

I appen: Scan QR-koden, eller indtast veerdierne for
"Serienummer” og "Forbindelsesstreng”.

Veelg menupunkterne "Fjern brugere” og/eller "Fjern
servicepartnere” for at frakoble disse konti fra systemet.
Bekraeft med "OK".

{} Indst. Kommunikation

Ethernet
BMS
myUplink

Elpriser

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation".

{} Ethernet

DHCP Ja
IP-Address 255 255
Netmaske 0o o
Gateway 0 0
Auto DNS Ja
DNS-Server 1 208 67
DNS-Server 2 0 0
SNTP-Server 1 193 11
SNTP-Server 2 0 0
Internet hastighed 100mbit

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/Internet".

{} BMS

MB adresse
Baudrate
Paritet

Stop bit

Modbus TCP Port

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/BMS".

. myUplink
delsestreng
re
epartnere
Seriel ET100021051113
ForbindelsestreiTVZRICIV|T

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/myUplink".




5.9.10.4 Indstillinger Elpriser

Serg for, at "myUplink" er valgt i menuen "Def.
Kommunikation".

Veelg "Elpriser" i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Kommunikation" for at fa adgang til menuen "Indst.
Elpriser".

Priskontrol Til/Fra
Veelg "Til" for at fa vist de andre menulinjer i
displaymenuen "Indst. Elpriser".

Regioner SE01/SE02/SE03/SE04

Klik pa "OK" pa linjen "Regioner". Hvis "Regioner"

er defineret for det valgte land (se menuen
"Avanceret/Display/Land"), vises landets prisregioner
her. Ellers vises teksten "Ingen regioner tilgeengelige". I
dette eksempel vises svenske prisregioner.

Dynamisk Ja/Nej

"Ja" betyder, at elpriserne beregnes ud fra prisalgoritmer,

der definerer priskategorierne ("Hgj", "Medium" og
"Lav").

Klik pa "OK" pa linjen "Forhandsvisning data" for at fa
vist en graf over elpriser, der er beregnet i det valgte
tidsinterval ("Dage i beregning").

Grafen kan ogsa vises ved at klikke pa ikonet "Elpriser" i
hovedmenuen "Driftsinfo" (se afsnittet "Driftsinfo").

Graenseveerdien hoj

Angiv den graenseveerdi, over hvilken elprisen defineres
som "Hgj" (i eksemplet er graenseveerdien DKK 3,50).
Dette kan bruges sammen med funktionen til dynamisk
prisberegning for at definere et andet "Hgjt" prisinterval
end det, der bestemmes af funktionen til dynamisk
prisberegning.

Priser defineret som "Hgj" aktiverer funktionen
"SmartGrid Blokering".

Graensevaerdien lav

Angiv den graenseveerdi, under hvilken elprisen defineres
som "Lav" (i eksemplet er graensevaerdien DKK 1,50).
Dette kan bruges sammen med funktionen til dynamisk
prisberegning for at definere et andet "Lavt" prisinterval
end det, der bestemmes af funktionen til dynamisk
prisberegning.

Priser defineret som "Lav" aktiverer funktionen
"SmartGrid Lavpris".

Standard

Hej/Medium/Lav

Veelg den priskategori, der skal anvendes, hvis priserne
ikke kan hentes.

{} Indst.Elpriser ﬁ‘ | (

Priskontrol

Regioner ‘ A
Dynamisk JE]

+0 003 5000
+0001.5000
Standard Hoj

Dage i beregning 10 ‘ v
Forhandsvisning data

Offset %

Bredde %

Gransevaerdien hej DKK

ok

Graensevaerdien lav DKK

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/Elpriser", hvor
"Installer/Definere/Kommunikation/myUplink:Ja" er valgt.

{} Regioner

SEO1
SE02
SEO03

SE04

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/Elpriser/Regioner",
hvor "Installer/Definere/Kommunikation/myUplink:Ja" er valgt.

For mere information og eksempler pa
Intelligent elpriskontrol/SmartGrid, se
hjemmesiden www.ctc-heating.com/
Product/Download.




Dage i beregning 1...10

Veaelg det antal dage, som den dynamiske beregning af
elprisen skal baseres pa. Da den dynamiske beregning
er baseret pa gennemsnitsprisen pr. dag, resulterer flere
dage i beregningen i en mere stabil og palidelig veerdi.

Se ogsa afsnittet "Eksempel: Indstillinger for elpriser”.

Forhandsvisning data

Klik pa "Forhandsvisning data” for at fa vist elpriser i den
valgte periode i diagramform.

Offset % 0(0...100)

Indtast koden ”"4003” i menuen "Avanceret/Service/
Indstillinger kodet/Kode" for at fa vist menulinjen
"Offset %".

"Offset” er greensen, hvorimellem "Hgj" elpris

og "Medium” elpris fastlaegges og er baseret pa
gennemsnitsprisen for det antal dage, der bruges i
beregningen.

Se ogsa afsnittet "Eksempel: Indstillinger for elpriser”.

50 (0...200)

Indtast koden “4003” i menuen "Avanceret/Service/
Indstillinger kodet/Kode" for at fa vist menulinjen
"Bredde %".

Bredde %

"Bredde” er det vertikale prisinterval, hvor elprisen
betragtes som "Medium”.

Se ogsa afsnittet "Eksempel: Indstillinger for elpriser”.

{} Forhandsvisning data

3.700

3.180

2,660

2,140

1620
2‘%9 07 12 17 Zz 150%9 03 13 18

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/Elpriser/
Forhandsvisning data".

Indstillinger kodet | h | <«

A

‘OK

v

Menu: "Avanceret/Service/Indstillinger kodet/Kode".
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5.9.11 Indstillinger for ventilation/
EcoVent

Indstillinger for CTC EcoVent-ventilationsprodukt angives
her.

Du kan finde yderligere oplysninger i "Installations- og
vedligeholdelsesmanualen” for CTC EcoVent.

5.9.12 Indstillinger for stromfeler

Disse menulinjer vises, hvis "Stemfgler" er defineret i
menuen "Avanceret/Definer stremfgler".

Angiv de faser (L1, L2 og L3), som stremfglerne er
forbundet til, i menuen.

I nederste venstre hjgrne af skaermen vises "Ugyldig
konfiguration", indtil L1, L2 og L3 parres med de tre
stremfglere i menuen.

Nar du aktiverer funktionen "Auto konfig. stremfalere”,
er det vigtigt, at du har slukket alle enheder i huset, der
forbruger hgje niveauer af elektricitet. Serg ogsa for, at
backuptermostaten er slaet fra.

5.9.13 Indstillinger for Rundstyring,
skema

Rundstyring er udstyr, som en el-leverander kan
montere for i kortere tid at udkoble udstyr med et hgjt
stremforbrug. Kompressoren og effekten spaerres, nar
rundstyring er aktiv.

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et skema for
funktionen "Rundstyring"”.

Funktionen "Rundstyring" kan ogsa fjernstyres ved at
aktivere det "Input"”, der er defineret for funktionen.
For at fa flere oplysninger kan du se

. kapitlet “Skema".

. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere" til definition af fjernstyringsfunktionen.

{} Stromfolere

Auto konfig. stremfelere

Stremfelere 1
Stremfelere 2
Stremfelere 3

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Stremfalere".

ﬁ Stromfolere

Testsekvens stremfolere
Skanner L1, L2, L3

N 232

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Stremfalere/Auto konfig. stramfalere".

{} Rundstyr. skema

Skema Til
1 Til MTOTF 22:30

Tl MTOTF 06:00

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Rundstyring".
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5.9.14 Indstillinger for SmartGrid skema

Denne menu bruges til at planleegge hverdagsperioder,
hvor "SmartGrid”-funktioner skal vaere aktive. Dette
skema gentages hver uge.

"SmartGrid” kan bruges til at spaerre en funktion ("SG
Blok.”) eller til at opna en temperaturstigning i perioder,
hvor energiprisen er lav ("SG Lavpris”) eller ("SG
Overkap.”).

Tilstanden "SG Normal” kan bruges til nemt at afvige fra
alle SmartGrid-indstillinger for systemet pa bestemte
dage/pa bestemte tidspunkter.

Menulinjen "SmartGrid skema” vises, hvis der er defineret
et skema i reekken "SmartGrid A”.

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Skema".
. kapitlet "Avanceret/Definere/ Fjernstyring” for at

definere SmartGrid.

5.9.15 Gem indstillinger

Brugerdefinerede indstillinger kan gemmes i “Bank”
1-3 0og pa et USB-stik her. Raekken "USB” er nedtonet,
indtil USB-stikket er installeret. Raekkerne viser dato og
klokkeslaet for gemte indstillinger.

Tryk pa "OK"” for at bekraefte.

5.9.16 Hente mine indstillinger

De gemte indstillinger kan gendannes.

Tryk pa OK for at bekraefte.

5.9.17 Hent fabriksindstillinger

Produktet leveres med indstillede fabriksveerdier. Gemte
indstillinger i "Bank” 1-3 slettes, nar fabriksindstillingerne
gendannes. Det valgte sprog gendannes.

Tryk pa OK for at bekraefte.

{} SmartGrid Skema

Tid 22 :30

Dag for dag MTOTF
Handling SG Lavpris

Aktiv Ja

Menu: "Avanceret/Indstillinger/SmartGrid skema"

{} Hente mine indstillinger

2020/06/16 15:00

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Indlaes mine indstillinger".
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5.10 Definere

Menuerne "Definere" angiver, hvilke komponenter og
undersystemer systemet bestar af.

5.10.1 Def. Systemtype

2(1/2/3/4/5/6)
Vaelg "Systemtype” 1-6. Du kan finde flere oplysninger om
de seks systemtyper i kapitlet "Rgrinstallation”.

Ja (Ja/Nej)
Angiv, om en supplerende varmekilde (E1) er tilsluttet.

Systemtype

Spidsvarme (E1)

Menulinjen vises, hvis "Systemtype” 2, 3, 4 eller 5 er
defineret.

Bemaerk, at nar E1 anvendes i system 2, 3 og 4, kan
varmekreds 2 ikke installeres, fordi shuntventil Y2 bruges
til at blande supplerende varme.

Bemaerk ogsa, at EcoLogic-"systemtype” 5 ikke indeholder
en shuntventil til en ekstern varmekilde (E1).

EcoMiniEl (E3)
Angiv, om EcoMiniEl er tilsluttet.

Nej (Ja/Nej)

Menulinjen vises, hvis “Systemtype” 2, 3 eller 4 er
defineret.

Spidsvarme (E2) Nej

(Nej/0...10v/0...3 trin/0..7 trin)
Angiv, om spidsvarme E2 (0-10 V / 0-3 trin / 0-7 trin) er
tilsluttet.

Menulinjen vises, hvis “Systemtype” 2, 3 eller 4 er
defineret.

VP1 (VP1/VP1+VP2)

Menulinjen vises, hvis "Systemtype” 2-6 er defineret.

Varmepumper for VV

Angiv, om varmepumpe 1 (VP1) eller begge varmepumper
(VP1+VP2) skal have lov til at producere varmt vand.

Ja(Ja/Nej)
Menulinjen vises, hvis "Systemtype” 1 er defineret.

Varmepumper for VV

Veelg "Ja”, hvis varmepumpen skal prioritere varmt
brugsvand (VV) i sommerperioden, nar status er VV.

5 Definere

Systemtype
Fjernstyring
Varmesystem
Varmepumpe
Kommunikation
VV-tank

Buffertank
Fastbraendselskedel

Keling

Pool

Ventilation
Solfangere

SMs

SmartControl
Stremfelere

Tarif EL ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/Fjernstyring".

% Def. Systemtype

Systemtype
Spidsvarme (E1)
EcoMiniEl (E3)
Spidsvarme (E2)
Varmepumper for VW

Varmepumper for VW
Varmecirkulation ved VV (G1)

Menu: "Avanceret/Definere/Systemtype".
Veaelg "Systemtype", og definer spidsvarmekilder.




Varmecirkulation ved VV (G1) Nej (Ja/Nej)
Hvis "Systemtype” 2 eller 3 er defineret:

Angiv om der er behov for varmecirkulation ved
varmtvandsproduktion. Denne menu skal vaelges, hvis
pumpe G1 og by-pass tilslutning er installeret.

Hvis "Ja"”, vil gradminutberegningen ogsa finde sted
under varmtvandsopladning.

Hvis "Ja", prioriteres ogsa mellem varme- og
varmtvandsproduktion i henhold til indstillinger i menuen
"Avanceret/Indstillinger/VV-tank”.

Hvis "Systemtype” 5 er defineret:

Hvis “Ja”, prioriteres mellem varme- og
varmtvandsproduktion i henhold til indstillinger i menuen
"Avanceret/Indstillinger/VV-tank”.

5.10.2 Def. Fjernstyring

Dette kapitel beskriver alle fjernstyringfunktionerne,
hvordan de er sat op, og hvordan de anvendes.

Menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring” definerer,
hvordan fjernstyringsinput skal aktiveres ved at angive en
af folgende tre aktiveringstilstande i kolonnen "Input” i
denne menu:

. en klemraekke K22-K23 pa relaekortet (A2) har
strom, eller klemraekke K24-K25 er lukket. Der er
to 230 V-indgange og to lavspaendingsporte. Se
tabellen nedenfor.

. tradlest tilbehgr i CTC SmartControl-serien
bestar af tradlgse folere og styreenheder, der
styrer signaler til temperatur, luftfugtighed og
kuldioxidniveau.

. BMS-styring, hvor styresignaler transmitteres via
BMS-graensefladen.

Hvis du ensker, at en funktion skal gentages pa hverdage,
kan du indstille, hvornar funktionen skal vaere aktiv/
inaktiv i et ugeskema.

% Def. Fjernstyring

Fjernstyring IGLLELT]
Ethernet Fra
Deaktiver ext.styring Nej
Natsaenkning V51 Fra
VS1 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal  Fra

VS1 Program komfort Fra

En del af menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

Betegnelse Klemrakke, Forbindelsestype

position
K22 A14 & A25 230V
K23 A24 & A25 230V
K24 G33 & G34 Ekstra lav spaending (<12V)
K25 G73 & G74 Ekstra lav spaending (<12V)

Tabellen viser fiernstyringsindgangene K22-K25 pa relaeetkortet.




5.10.2.1 Indstilling af funktionen Fjernstyring,
eksempel

1. Definer et "input"

Forst skal der tildeles et input til den eller de funktioner,
der skal fjernstyres. Dette foretages i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring".

I eksemplet veelges klemraekke K24 som input til
funktionen "VS1 ekst. varmedrift".

2. Konfigurer funktionen
(Normalt dben (NO)/Normalt lukket (NC))

Definer en normal tilstand for det eksterne styringssignal:
NO eller NC. Indstillingen foretages for det aktuelle
varmesystem i menuen "Avanceret/Definere/
Varmesystem".

En tovejskontakt kan f.eks. sluttes til den definerede
indgang.

Hvis knappen, nar den anvendes, genererer et
kontrolsignal pa inputtet (kredslgbet lukker), skal kredsen
defineres som NO. Nar kredsen lukkes, og kontrolsignalet
genereres, aktiveres den opvarmningstilstand, der

er valgt i raekken "VK1-varmetilstand, ekstern" i
indstillingsmenuen for varmekredsen.

3. Indstilling af varmetilstand

I eksemplet er fjernstyringsfunktionen "Varme Tilstand,
ekst." indstillet til positionen "Fra" i raekken "Varme
Tilstand, ekst.". Denne indstilling foretages i menuen
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem".

I dette eksempel er den normale varmetilstand aktiv
("Til™).

Nar input K24 er lukket (multi-knappen i eksemplet
genererer et kontrolsignal), endres status for
varmetilstanden (normal tilstand "Til" > tilstand "Fra").

Opvarmningen vil veere fravalgt, indtil du vaelger at
starte opvarmningen (normal tilstand "Til") ved at dbne
klemraekke K24 (intet signal pa klemraekken).

% Def. Fjernstyring

Fjernstyring IGLLELT
Ethernet Fra
Pealdivément styring  Nej
V51 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal  Fra

Fra

Fra

Menu: "Avanceret/Definere/Fjernstyring".
Fjernstyringsfunktionen "VS1-varmetilstand, ekstern" er tildelt
klemraekke "K24".

&= Def. Varmesystem 1

Rumfeler
VS1 natsaenk. ekst. konfig.
VS1 varmedrift ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1".
Fjernstyringen normale tilstand defineres i raekken "VS1 ekst.
varmedrift".

{} Varmesystem 1

Program
Varmekurve

Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C
Varme Iemad
Varme Tilstand, ekst.
Varme fra, ude °C

Varme fra, tid (min)

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1"
Fjernstyringstilstand "Fra" aktiveres, nar klemraekke K24 lukkes.

Aben klemraekke = Varmetilstand "Til" (i dette eksempel).
Lukket klemraekke = Varmetilstand "Fra" (i dette eksempel).
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5.10.2.2 Fjernstyringsfunktioner

Menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" definerer
inputs til stremfjernstyringsfunktioner:

. klemraekker K22, K23, K24, K25

. tradlast tilbehar i SmartControl-serien (kanal 1A,
1B, 2A, 2B, 3A, 3B og sa videre op til 7B).

. Digital BMS-indgang 0-7. Angiv en vaerdi 0-255.
Veerdien skal indstilles igen inden for en halv
time, for at indstillingen forbliver.

Ethernet (Modbus TCP/Fra)
Oplysninger om indstillinger for Modbus TCP Port finder
du i afsnittet "Kommunikation" i kapitlet "Avanceret/

Indstillinger™".

(Ja/Nej)
Valg af "Ja” betyder frakobling af al ekstern styring af
varmepumpen. Skemaindstillinger er ikke bergrt af dette.

Deaktiver ext.styring

VS1- Natsaenkning*
(Fra/K22-K25 [Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Funktionen "Natsaenkning" kan f.eks. bruges til at seenke
indendgrstemperaturen om natten eller i arbejdstiden.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmesystem" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).

Skemaet kan indstilles i menuen "Varme/Keling”.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet
"Natsaenkningstemperatur” i kapitlet "Varme/Keling”.

VS1- Varmedrift, ekst.*
(Fra/K22-K25 /Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Skift mellem fyringssaeson og sommersason kan finde
sted ved en bestemt udetemperatur (Auto), eller varme
kan enten veere slaet "Til" eller "Fra".

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmesystem" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem" skal du:

. indstille "Fjernstyringstilstand™ ("Til", "Fra" eller
"Auto") i reekken "Varmedrift, ekst.".

. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken "Varme
Skema".

g Def. Fjernstyring

Fjernstyring
Ethernet Fra

Indgang

Deaktiver ext.styring Nej
Natsaenkning VS1 Fra
VS1 ekst. varmedrift. K24
V51 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal  Fra
VS1 Program komfort Fra

En del af menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring".
"Input" og "Skema" er defineret her.

{} Varmesystem 1

Program

Varmekurve
Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C

Varme Tilstand

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem".
Fjernstyringstilstanden til varmesystemet er indstillet pa menulinjen
"Varmedrift, ekst.".

Fa& adgang til det skemaet fra menulinjen "Varmetilstand, tidsplan".

*Antallet af mulige varmekredse eller varmepumper, der kan
tilsluttes systemet, varierer afheengigt af styresystemet.




VS1- Program @konomi/Normal/Komfort/Tilpasset
konfig. (Fra/K22-K25/kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Programfunktionerne "@konomi", "Normal" "Komfort"
og "Tilpasset" kan bruges til at eendre indetemperaturen
i en vis periode.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmesystem" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).

Indstilling af skema sker fra menuen "Varme/Keling/
Program”.

For mere information, se afsnittet
"Opvarmningsprogram" i kapitlet "Varme/Keling".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmesystem” i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger”.
Se ogsa kapitlet "Husets varmeindstillinger”.

Ekstra VV (Fra/ K22-K25 /kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Ved aktivering begynder produktionen af ekstra
varmtvand. Nar aktiveringen stopper, produceres
ekstra varmtvand i en kerselstid pa 30 min. Menuen
"Stoptemperatur"” for ekstra varmtvand er indstillet i
menuen "Avanceret/Indstillinger/VV-tank/VV-program".

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/VV-tank" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).

Du kan ogsa indstille produktion af ekstra varmtvand til at
starte med det samme i menuen "VV". Skemaet for ekstra
VWV kan ogsa indstilles i denne menu.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Ekstra VV" i
kapitlet "VV".

Blokering kaling
(Fra/ K22-K25 [Kanal 1A-7B /[ BMS DIO0-7)
I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:
. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Keling" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Keling" skal du:
. indstille "Fjernstyringstilstand" ("Ja") i raekken
"Ekst. blok. keling".

. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken "Prog.
ekst. blok. keling".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Kgling" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

VS1 natsaenk. ekst. konfig. Ingen

VS1 varmedrift ekst. konfig.

Ingen
Program ekonomi ekst. konfig. Ingen
Program normal ekst. konfig. Ingen
Program komfort ekst. konfig. Ingen

Program tilpasset ekst. konfig. Ingen

"Avanceret/Definere/Varmesystem". I menulinjerne "Program
pkonomi/normal/komfort/tilpasset ..." den normale tilstand er angivet
pa det eksterne styresignal ("Normalt abent (NO)" eller "Normalt
lukket (NC)").

% Def. VV-tank

W-tank (BS)
WW-cirkulation (G40)
Ekstern VV-tank (B43, G41)
Ekstra VV ekst. konfig.
VV-cirkulation ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/VV-tank" Pa menulinjen "XVV ekst. konfig."
er den normale tilstand angivet for det eksterne styringssignal
("Normalt dben (NO)" eller "Normalt lukket (NC)").

r.l-, Varmt brugsvand

Ekstra varmtvand

Fra 3.0time ‘ -

Program VV

Indstilling af "Ekstra varmtvand" i menuen "VV".

% Def. koling |ﬁ | (
Keling Aktiv

Feelles varme/keling Ja ‘ A
Falles opvarmning/keling tank Ja
Rumfeler Vis ‘ oK
Type SmartContrc

Kanal 1
Blokering keling, ekst. konfig. Ingen ‘ A 4

Menu: "Avanceret/Definere/Keling"

Pa menulinjen "Blok. keling ekst. konfig." er den normale tilstand
angivet for det eksterne styringssignal ("Normalt aben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)").




Blokering pool
(Fra/K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Denne funktion bruges til at blokere poolopvarmning.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Pool" skal du:
. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).
I menuen "Avanceret/Indstillinger/Pool" skal du:
. indstille "Fjernstyringstilstand™ ("Til") i reekken
"Blokering pool".
. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken
"Blokering pool, skema".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Pool" i kapitlet
"Avanceret/Indstillinger".

Tarif EL (Fra/ K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Denne funktion bruges til at blokere elpatronen i
perioder, hvor elprisen er hgjere.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Spidsvarme" skal du:

. indstille "Fjernstyringstilstand" ("Ja") i raekken
"Tarif EL".

. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken "Tarif
EL".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Spidsvarme/
Tarif EL" i kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

(Fra/ K22-K25 [Kanal 1A-7B / BMS DIO0-7)

Rundstyring er udstyr, som en el-leverander kan
montere for i kortere tid at udkoble udstyr med et hejt
stremforbrug. Kompressoren og effekten blokeres, nar
rundstyring er aktiv.

Rundstyring

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Indstillinger" skal du:

. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken
"Rundstyring".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Rundstyring" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

g Def. Pool

Pool
Blokering pool ekst. konfig.

Menu:"Avanceret/Definere/Pool".

En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt Aben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)") er defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Pool".

‘ﬂ' Pool

Pool

Pool temp °C

Pool diff °C

Pool prio

SmartGrid Blokering °C
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
Blokering pool

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Pool".
Aktivér denne funktion via et eksternt styringssignal eller et skema.

Omreg.faktor stramfoeler

Tarif EL
Tarif EL skema

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Spidsvarme".
Indstilling af "Tarif EL" via et eksternt styringssignal eller et skema.

Stremfelere

Rundstyring skema

SmartGrid Skema

Menu: "Avanceret/Indstillinger". Indstilling af et skema for
"Rundcirkulation".




VV-cirkulation
(Fra/K22-K25 /kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funktionen gar det muligt for det varme brugsvand at
cirkulere i rerene mellem hanerne og VV-tanken, hvilket
sikrer, at det varme brugsvand er varmt, nar hanerne
abnes.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:
. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/VV-tank" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "VV-cirk. ekst.
konfig".

I menuen "Avanceret/Indstillinger/VV-tank" skal du:
. Tilga funktionsplanleegning fra reekken "VV-cirk.,
skema".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "VV-tank" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

Buffertank
(Fra/K22-K25 [kanal 1A-7B [ BMS DI0-7)

Buffertanken hjeelper med at opretholde en mere jeevn
temperatur i varmesystemet.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Buffertank" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Buffertank ekst.
konfig."

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Buffertank" skal du:
. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken

"Buffertank skema".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Buffertank" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

Flow/niveauvagt
(Fra/K22-K25 /kanal 1A-7B /BMS DI0-7)

Flow-/niveauvagten giver en alarm pa varmepumpen.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe" skal du:
. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO)
eller Normalt lukket (NC)) i reekken "Flow/
niveauvagt".

()]
&w» Def. VV-tank

VV-tank (BS)
VV-cirkulation (G40)
Ekstern VV-tank (B43, G41)
Ekstra VV ekst. konfig.
VV-cirkulation ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/VV-tank"
Definer en tilstand (Normalt dben (NO) eller Normalt lukket (NC)) for
det eksterne styringssignal.

Tidsperiode VV-cirk.
Diff. start ekst. VW_tank
VV-cirkulation skema
SmartGrid Blokering °C
SmartGrid Lavpris °C

Menu: "Avanceret/Indstillinger/VV-tank".
Indstilling af et skema for "VV-cirkulation".

G=» Def. Buffertank
Buffertank ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/Buffertank”.
En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt dben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)").

ﬁ Indst. Bufferttank

Tank maks °C

Tank min °C

Diff. tank og fremleb °C
Start/stop diff tank °C
Setpunkt skema °C
Bufferttank skema
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Buffertank".
Aktivér denne funktion via et eksternt styringssignal eller et skema.

% Def. Varmepumpe | h | (

Varmepumpe 1
Varmepumpe 2 | A
Varmepumpe 3
Flow/niveauvagt |

0K

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe".
En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt &ben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)").




SmartGrid A / SmartGrid B
(Fra/ K22-K25 /Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:
. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

Der er tre SmartGrid-funktioner:
. SmartGrid Lavpris
. SmartGrid Overkap.
. SmartGrid Blokering
Eksempel pa "SmartGrid Lavpris" til poolopvarmning

I dette eksempel er "SmartGrid A" og "SmartGrid
B" blevet tildelt henholdsvis klemraekke K22 og K23.
Derudover tildeles SmartGrid A "Skema #1".

I henhold til indstillingerne i menuen "Indst. Pool” vil
pool-indstillingspunktet blive foraget med 5 °C, nar
elprisen er lav (nar funktionen "SmartGrid Lavpris” er
aktiv), og indstillingspunktet vil blive reduceret med 10 °C,
nar elprisen er hgj (nar funktionen ”"SmartGrid Blokering”
er aktiv).

SmartGrid-funktioner kan indstilles (afhangigt af
systemkonfiguration/ varmepumpemodel) til varmekreds,
herunder varmeprogram gkonomi/komfort/tilpasset,
varmepumper. Yderligere opvarmning, keling, pool,
varmtvandsbeholder, buffertank og gvre* og nedre*
tank.

Varmesystem 1-*

. SmartGrid Blokering (Fra/Til)
(Fra/1...5°C)

(Fra/1...5°C)

. SmartGrid Lavpris °C
. SmartGrid Overkap. °C

Varmeprogram
-Komfort:
. SmartGrid Lavpris °C (Fra/Til)
. SmartGrid Overkap. °C (Fra/Til)
-Tilpasset:
. SmartGrid Lavpris °C (Fra/Til)
. SmartGrid Overkap. °C (Fra/Til)
. SmartGrid Blokering (Fra/Til)
-@konomi:
. SmartGrid Blokering (Fra/Til)
Varmepumpe*
. SmartGrid Blokering af VP (Ja/Nej)
Spidsvarme/Elpatron
. SmartGrid Blokering EL (Ja/Nej)

. SmartGrid Blokering Shuntventil (Ja/Nej)

Keling

. SmartGrid Lavpris °C (Fra/1...5°C)

. SmartGrid Overkap. °C (Fra/1...5°C)

{} Pool

Pool

Pool temp °C

Pool diff °C

Pool prio

SmartGrid Blokering °C
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
Blokering pool

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Pool".
Pooltemperaturen gges med 5 °C, nar funktionen SmartGrid Lavpris
aktiveres.

{} Indstil program VS1 komfort| h | (

Indstil rumtemp. °C 2.0
Efterlebstid, min. 30 | A
SmartGrid Overkap. Fra
Nulstil program

|0K

v

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Program/Komfort".

*Antallet af mulige varmekredse eller varmepumper, der kan
tilsluttes systemet, varierer afhcengigt af styresystemet.




Pool
. SmartGrid Blokering °C (Fra/-1...-50 °C)
. SmartGrid Lavpris °C (Fra/1...50 °C)
. SmartGrid Overkap. °C (Fra/1...50 °C)

VV-tank/@vre tank/Nedre tank
. SmartGrid Blokering °C (Fra/-1...-50 °C)

. SmartGrid Lavpris °C (Fra/1...30 °C)

. SmartGrid Overkap. °C (Fra/1...30 °C)
Buffertank

. SmartGrid Lavpris °C (Fra/1...30 °C)

. SmartGrid Overkap. °C (Fra/1...30 °C)

SmartGrid-funktioner aktiveres ved at aktivere SmartGrid-
inputs pa forskellige mader iht. tabellen til hgjre.

For at aktivere SmartGrid-funktionen "SG Lavpris" som
vist i eksemplet skal klemraekke K23 have strem, mens
klemraekke K22 skal forblive uaendret.

Den stigning i pooltemperaturen, der gaelder, nar
"SG Lavpris" er aktiveret, er angivet i menuen
"Poolindstillinger”, som vist i eksemplet.

Alternativt kan der oprettes et skema til periodisk
SmartGrid-aktivering. Se kapitlet "Skema" for at fa flere
oplysninger.

Vent. Reduceret/Vent. Normal/Vent. Boost/

Vent. Brugerdefineret/Vent. Ikke hjemme
(Fra/ K22-K25 /Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Nar der er et signal i den respektive ventilationsfunktions
fiernstyringsinput, starter den valgte ventilationstilstand
og er aktivi en halv time.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for aktuelle
ventilationsfunktioner.

Klik pa symbolet Ventilation i startmenuen for

at fa adgang til menuen "Ventilation", hvor
ventilationsindstillingerne kan foretages. Derfra kan man
ogsa fa adgang til skemaet. Der kan dog ikke angives et
skema for ventilationstilstanden "Vent. Ikke hjemme".

Se manualen til CTC EcoVent-ventilationsproduktet for
yderligere oplysninger.

K22 (SG A) K23 (SG B) Funktion
Aben Aben Normal

Aben Lukket Lavpris
Lukket Lukket Overkapacitet
Lukket Aben Speerring

ﬂ SmartGrid Skema

Tid 22 :30
Dag for dag MTOTF

Handling SG Lavpris
Aktiv IE}

Skemaet er indstillet til at starte kl 22.30 pa hverdage.




Tarif VP (1-*) (Fra/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Denne funktion bruges til at blokere varmepumpen i
perioder, hvor elprisen er hgjere.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Tarif VP ekst.
konfig.".

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe/
Varmepumpe (1-)*" skal du:
. indstille "Tarif VP"("Til").

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmepumpe" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

VP Lydreduktion (1-*)
(Fra/ K22-K25 /Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Denne funktion kan bruges til at reducere
omdrejningstallet for kompressoren for at reducere
lydniveauet.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:
. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Lydreduktion
ekst. konfig.".

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe/
Varmepumpe 1" skal du:

. i reekken "Ekst.lydreduktion rps." indstille de
omdrejningstal for kompressoren, der geelder
for fjernstyring.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmepumpe" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

VP Stille mode (1-*)
(Fra/ K22-K25 /kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Denne funktion kan bruges til at reducere
omdrejningstallet for kompressoren og ventilatoren for at
reducere lydniveauet.

*Gaelder kun for luft til vand-varmepumper.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Stille mode ekst.
konfig.".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmepumpe" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

% Def. Varmepumpe 1

Lydreduktion ekst. konfig.
Tarif VP ekst. konfig.

Stille mode ekst. konfig.
Keleventil

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe".
En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt Aben (NEJ)" eller
"Normalt lukket (NC)") er defineret for "Tarif VP ekstern konfig.".

g Def. Varmepumpe 1

Lydreduktion ekst. konfig.
Tarif VP ekst. konfig.

Stille mode ekst. konfig.
Keleventil

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe".
En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt aben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)") er defineret for "Lydreduktion ekst. konfig.".

aVarmepumpe1 |h | (

Kompressor Speerret

Stop ved udetemp. °C -22 | A
Ladepumpe % 50%
Kold temp. graense 0
Maks. RPS 90
Varm temp. graense 20
Maks. RPS/varmtemp 50 | v
Ekst. lydreduktion RPS 50

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe/Varmepumpe 1-".
Angiv de omdrejningstal for kompressoren, der gzelder for
fiernstyring i reekken "Ekst.lydreduktion rps."

|0K

*Antallet af mulige varmekredse eller varmepumper, der kan
tilsluttes systemet, varierer afheengigt aof styresystemet.
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5.10.3 Def. Varmesystem

Varmekreds 1-* Ja (Ja/Nej)

Varmesystem 1 (VS1) er foruddefineret.

Raekkerne under Varmekreds1 viser de gvrige definerbare
varmekredse (VK 2-3 i eksemplet).

De viste varmesystemer afhanger blandt andet af,
hvilke varmesystemer der er en del af den definerede
systemtype (1-6).

Rumfoaler Ja (Ja/Nej/Vis)
Valg af "Ja” betyder, at rumfglerne skal forbindes til

varmesystemet.

Hvis menuen "Vis" veelges, vises rumtemperaturen, men
rumfglerne bruges ikke til styring.

Type Tradles (kabel/tradles/SmartControl)

Veelg, om rumfeleren til varmesystemet forbindes med
kabel eller tradlgs forbindelse.

. Tradles
Veelg "Tradlgs"” for at forbinde CTC's tradlese
rumfelere til varmesystemet.
Se manualen "Tradlgs rumfgler fra CTC” for at
fa oplysninger om, hvordan du forbinder disse
folere.

. SmartControl
SmartControl er en separat serie af tradlgst
tilbehgr. Hvis "SmartControl” er valgt, skal
forbindelseskanalen vaelges i reekken nedenfor.
SmartControl-tilbeher forbindes til systemet via
menuen "Avanceret/Definere/SmartControl”. Se
den separate manual til SmartControl-tilbehar.

VS1 natsaenk. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne kontrolsignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. fijernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere/".

VS1 varmedrift ekst. konfig.  Ingen (Ingen/NO/NC)

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne kontrolsignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere/".

Program ** ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)
** gkonomi/normal/komfort/tilpasset

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

For eksempler pa, hvordan du indstiller den normale
tilstand, henvises til kapitlet "Avanceret/Definere/
Fjernstyring”.

(D)
&» Def. Varmesystem | h

Varmesystem 1
Varmesystem 2
Varmesystem 3

Menu: "Avanceret/Definere/Varmesystem".
Veelg et varmesystem, og tryk pa "OK" for at fa adgang til
indstillingerne.

G&» Def. Varmesystem 1

Rumfeler

Type Tradles
Handling Forbindelse
Status Afbrudt
Signalstyrke

Batteri -

Version x0000
Kanal ]

VS1 natsaenk. ekst. konfig. Ingen

VS1 varmedrift ekst. konfig. Ingen

Menu: "Avanceret/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1".
Tradlgs rumfeler er valgt.

*Antallet af mulige varmekredse eller varmepumper, der kan
tilsluttes systemet, varierer afhcengigt of styresystemet.
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5.10.4 Def. Varmepumpe

Til/Fra

Vaelg en varmepumpe, der skal forbinde systemet, og tryk
pa "OK" for at fa adgang til indstillingerne.

Varmepumpe 1-*

NC (Ingen/NC/NO)
Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input"” for
fiernstyring af funktionen "Flow/niveauvagt" i menuen
"Avanceret/Definere/Definer fjernstyring".

Flow/niveauvagt

5.10.4.1 Def. Varmepumpe 1

Lydreduktion ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)
Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input"” for
fjernstyring af funktionen "VP Lydreduktion" i menuen

"Avanceret/Definere/Fjernstyring".

Tarif VP ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input" for
fiernstyring af funktionen "VP-tarif" i menuen "Avanceret/

Definere/Fjernstyring".
Stille mode ekst. konfig.** NO (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input”
for fjernstyring af funktionen "Stille mode" i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring".

Fra (Fra/Til)

Veelg, om keleventilen skal vaere "Til” eller "Fra”.

Keling ventil

5.10.5 Def. kommunikation

myUplink Nej (Ja/Nej)

Veelg "Ja" for at oprette forbindelse til varmepumpen fra
myUplink-appen

Web Nej (Ja/Nej)
Veelg "Ja" for at oprette forbindelse til den lokale
webserver. Internetrouter og firewall er pakraevet.

Elpriser myUplink/myUplink ext./BMS/Nej
Veelg "myUplink” for at slutte varmepumpen til myUplink-

mobilappen for kontrol af elprisen.

Veelg "myUplink ext.” for at oprette forbindelse via
myUplink til en ekstern priskontrolapp. Denne indstilling
er ikke tilgeengelig i gjeblikket.

Veaelg "BMS” for at oprette forbindelse via
ejendomsadministration.

% Def. Varmepumpe

Varmepumpe 1
Varmepumpe 2
Varmepumpe 3
Flow/niveauvagt

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe". Vaelg en varmepumpe, og
tryk pa "OK" for at fa adgang til indstillingerne.

% Def. Varmepumpe 1 | h | «

Lydreduktion ekst. konfig.
Tarif VP ekst. konfig. | A
Stille mode ekst. konfig.

Keleventil | oK

v

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe/Varmepumpe 1".

() e

&» Def. kommunikation | ‘h
myUplink E]

Web

Elpriser myUplink

Menu: "Avanceret/Definere/Kommunikation".

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper,
der kan forbindes til systemet, varierer afhengigt af
styresystemet.

*Geelder kun visse luft til vand-varmepumper.




16290309-1

5.10.6 Def. VV-tank

Denne menulinje vises, hvis "Systemtyper" 2-6 er valgt i
menuen "Avanceret/Definere/Systemtype" ("Systemtype
1" omfatter ikke VV-tanken).

VV-tank (B5) Ja (Ja/Nej)
Angiv, om fgleren (B5) i VV-tanken er forbundet.

VV-cirkulation (G40)* Ja (Ja/Nej)

Angiv, om cirkulationspumpen (G40) er forbundet til VV-
systemet.

Ekstern VV-tank (B43, G41)* Nej (Ja/Nej)

Angiv, om cirkulationspumpen (G41) og den eksterne
varmtvandsbeholderfgler (B43) er tilsluttet VV-systemet.

Ekstra VV ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere/".

VV-cirkulation ekst. konfig. NO (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis "VV-cirkulation (G40)" er
defineret som ovenfor.

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne kontrolsignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere/".

5.10.7 Def. Buffertank

Buffertank ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis "Systemtyper" 2-6 er valgt i
menuen "Avanceret/Definere/Systemtype" ("Systemtype
1" omfatter ikke buffertanken).

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere/".

5.10.8 Def. Fastbraendselskedel

Denne menulinje vises, hvis "Systemtype 1" er valgt i
menuen "Avanceret/Definere/Systemtype" ("Systemtype
2-6" omfatter ikke "Fastbraendselskedel").

Veelg "Ja" i reekken "Fastbraendselskedel", hvis der skal
braendes tra, og reggasfeleren (B8) er forbundet til
systemet.

% Def. VV-tank

VV-tank (BS)
VV-cirkulation (G40)
Ekstern VV-tank (B43, G41)
Ekstra VV ekst. konfig.

VV-cirkulation ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/VV-tank"

% Def. Buffertank

Buffertank ekst. konfig.

Menu: "Avanceret/Definere/Buffertank".

*Geelder kun CTC Ecologic L.
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5.10.9 Def. Koling

Nej (Passiv/Nej/Aktiv)

Valg af "Passiv” betyder, at der anvendes passiv kgling.
Valg af "Aktiv” betyder, at kompressoren producerer
kaling.

Koling

Nej (Ja/Nej)
Valg "Ja" betyder, at varme og keling er fordelt i det
samme varmesystem.

Feelles varme/koling*

Feelles opvarmning/keling tank* Nej
(Ja/Nej/Ingen buffer)

Valg af "Ja” betyder, at varme og kgling fordeles i den
samme buffertank.

Valg af "Nej” betyder, at kaling fordeles i kaletanken.

Valg af "Ingen buffer” betyder, at der mangler en keletank
i systemet.
Ja (Ja/Nej/Vis)

Valg af "Ja" betyder, at rumfalerne skal forbindes til
varmesystemet.

Rumfoler

Hvis menuen "Vis" veelges, vises rumtemperaturen, men
rumfglerne bruges ikke til styring.

Type Kabel/SmartControl
Valg, om varmesystemets rumfgler er en:

. Kabel
Kabeltilsluttet rumfgaler.

. SmartControl
SmartControl er en separat serie af tradlgst
tilbehegr. Hvis "SmartControl" er valgt, skal
forbindelseskanalen veelges i reekken nedenfor.
Dette tilbehar forbindes til varmesystemet via
menuen "Avanceret/Definere/SmartControl".
Se den separate "Installations- og
vedligeholdelsesmanual” for SmartControl-
tilbehgret.

Blokering keling, ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input"” for
fiernstyring af funktionen "Blokering kgling" i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring".

Funktionen kan bruges til at sla keling fra ved hjaelp af en
fugtsensor, nar der er risiko for kondensdannelse.

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne kontrolsignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal tilstand
i "Def. Fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/Definere".

(CX9) . 2

&» Def. keling |ﬁ | (
Keling Aktiv

Feelles varme/keling Ja | A
Faelles opvarmning/keling tank Ja

Rumfeler Vis

|0K

Type SmartContrc

Kanal 1
Blokering koling, ekst. konfig. Ingen | A 4

Menu: "Avanceret/Definere/Kgling".

Der skal altid bruges en rumfoler i den
del af ejendommen, der skal keles ned, da
det er rumfoleren, der bestemmer/styrer
kolekapaciteten.

*Menulinjen vises kun, hvis aktiv keling er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/Kaling".
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5.10.10 Def. Pool*

Pool Nej (Ja/Nej)
Veelg "Ja" for at tilslutte poolen, hvis
cirkulationspumperne (G50) og (G51) og poolfaleren
(B50) er tilsluttet systemet.

Blokering pool ekst. konfig. NO (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input"
for fjernstyring af funktionen "Blokering pool" i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring".

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere".

5.10.11 Def. Ventilation/EcoVent

Ventilation EcoVent 2x (EcoVent 2x/Nej)
Dette definerer, om EcoVent-ventilationsproduktet skal
tilsluttes systemet.

Menuerne nedenfor definerer tilstanden Normal

aben (NO) eller Normalt lukket (NC) for det eksterne
kontrolsignal, nar funktionen fjernstyres. Denne
menulinje vises for de funktioner, som der er defineret et
"Input" til fjernstyring for.

Vent. red. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Indstilling for "Reduceret” ventilationstilstand.

Vent. norm. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Indstilling for "Normal" ventilationstilstand.

Vent. forc. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Indstilling for "Tvungen" ventilationstilstand.

Vent. tilpas. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Indstilling for "Brugerdefineret" ventilationstilstand.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i afsnittet "Def. Fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere".

Du kan finde yderligere oplysninger i "Installations- og
vedligeholdelsesmanual” for CTC EcoVent.

% Def. Pool

Pool
Blokering pool ekst. konfig.

Menu:"Avanceret/Definere/Pool".

N
&= Def. ventilation

Ventilation
Vent. Red. ekst. konfig.
Vent. Norm. ekst. konfig.

Vent. Boost ekst. konfig.

Vent. Brugerdef. ekst. konfig.

ﬁ
EcoVent 2x
Ingen

IGT [

Ingen

Ingen

Menu: "Avanceret/Definere/Ventilation"

*Geelder kun CTC Ecologic L.
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5.10.12 Def. Solpaneler*

Solpaneler Nej (Ja/Nej)

Vaelg "Ja" for at tilslutte solfangere, hvis
cirkulationspumpen (G30) samt "Indgaende"
solfangerfgler (B30) og "Udgdende" solfangerfaler (B31)
er tilsluttet systemet.

Type
Angiv, om varme fra solenergi skal leveres:
. kun til VV-tank ("kun vW").
. kun til buffertank ("kun buffer")
. VV-tank og buffertank ("VV og buffer").

. kun kedel ("Kedel").
Hvis denne indstilling er valgt, forvarmer
solfangerne det varme vand i kedlen.
Vises kun for systemtype 1.

Vakuum Nej (Ja/Nej)
Angiv, om solfangerne er af vakuumtypen eller
standardtypen.

Afladning jord (Y31, G31) Nej (Ja/Nej)
Det er muligt at foretage afladning til jordvarmekredsen
ved hjeelp af energi fra solfangerne, nar det almindelige

behov for opvarmning og varmt brugsvand er blevet
daekket.

% Def. Solfangere

Solfangere

Type

VELUT

Afladning jord (Y31,G31)

&
Nej
Kun VV-tank
Nej
Nej

Menu: "Avanceret/Definere/Solfangere".

*Geelder kun CTC Ecologic L.

|«
A

‘OK

v
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5.10.13 Def. SMS
Aktivere Nej (Ja/Nej)
Hvis "Ja" er valgt, vises menuerne nedenfor:

Signalstyrke
Her vises signalstyrken for modtagelsen.
Telefon nummer 1

Her vises det farste aktiverede telefonnummer.

Telefon nummer 2

Her vises det andet aktiverede telefonnummer.

Hardware Version

Her vises SMS-udstyrets hardwareversion

Programversion

Her vises SMS-udstyrets softwareversion

BEMARK! Du kan finde yderligere oplysninger on SMS-
funktionen i "Installations- og vedligeholdelsesmanual”
for CTC SMS.

5.10.14 Def. SmartControl

SmartControl er en separat serie af tradlest tilbeheor.

SmartControl Nej (Ja/Nej)

Hvis "Ja" er valgt, kan SmartControl-tilbehgr forbindes til
varmesystemet. Se tilslutningsproceduren i den separate
vejledning til SmartControl-tilbehar.

5.10.15 Def. Stremfaler
Stromfoler Ja (Ja/Nej)
Veelg "Ja", hvis stremfglere skal forbindes til systemet.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Stremfglere" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

()
G&» Def.SMS

Aktivere

Signalstyrke

Telefon nummer 1

Telefon nummer 2

Hardware Version

Programversion

Menu:"Avanceret/Definere /SMS"

(G
&» Def. SmartControl

SmartControl

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

x435d Rumfeler/CO2/rH
x0000
x0000

x2eae Knap 2-kanals
x110b Knap 2-kanals
x0000
x0000
Menu: "Avanceret/Definere/SmartControl".

&

Ja

el

+4671234567

x00000000
x00000000
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BEMARK! Denne menu er kun til
@ installaterens brug.

5.11.1 Funktionstest

Via denne menu kan installatgren teste, om
varmekredsens enkelte komponenter er tilsluttet og
fungerer korrekt. Nar denne menu aktiveres, stoppes
alle kontrolfunktioner. Den eneste beskyttelse mod
driftsfejl er trykfelerne og elpatronens beskyttelse mod
overophedning. Varmepumpen vender tilbage til normal
drift efter 10 minutters inaktivitet, eller nar menuen
"Funktionstest" afsluttes. Nar menuen abnes, stoppes
alle automatiske funktioner, og der kan udferes test.

® .
Nar man forlader menuen, vender
I varmepumpen tilbage til normal drift.

5.11.1.1 Test varmesystem*

Hvis der er installeret flere varmesystemer, vises de alle
her.

Shuntventil (1-)

Abner og lukker den pagaeldende shuntventil.

Fra (Til/Fra)

Starter og stopper den pagaldende radiatorpumpe.

Anlaegspumpe (1-)

Fra (Til/Fra)

Rumfelerens alarmfunktioner kan styres herfra. Nar
indstillingen er aktiveret, lyser den pagaeldende rumfolers
rede lysdiode konstant.

Diode rumfoler

Koling med ventil Fra (Til/Fra)

Funktionstest af 3-vejsventil Y61.
Relae koling Fra (Til/Fra)

Funktionstest af 3-vejsventil Y62.

Funktionstest

Alarmlog

Alarmlog

Indstillinger kodet
Hurtigstart kompressor
Opdatere program
Skriv log til USB
Geninstallation
Kalibrering felere

Indstil adresse

Menu: "Avanceret/Service".

4
,N Funktionstest

Varmesystem
Varmepumpe
Ventiler
Spidsvarme
WV-cirk/SolfPool
Ventilation

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest".

Varmesystem

Shuntventil 1
Anlaegspumpe 1
Shuntventil 2
Anlaegspumpe 2
Shuntventil 3
Anlaegspumpe 3
Diode rumfeler
Keleventil

Relze keling

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmesystem".

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der
kan forbindes systemet, varierer afheengigt af styresystemet.
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5.11.1.2 Test Varmepumpe*

Veelg den varmepumpe (1-*), der skal funktionstestes.

Fra (Til/Fra)
Nar kompressoren funktionstestes, karer brine- og
ladepumpen ogsa, sa kompressorens trykalarmer ikke
udlgses.

VP-kompressor

Fra (Fra/Til)

Funktionstest for brinepumpe eller ventilator (luft til vand-
VP).

VP Brinepumpe/Ventilator

VP ladepumpe 0(0...100 %)

Funktionstest af ladepumpe 0-100 %.

Fra (Fra/Til)
Nar funktionen "Manuel afisning” er afpravet, vil der blive
udfert en afisningscyklus i luft til vand-varmepumpen.
Afisningen kan ikke stoppes, nar forst den er startet, og
afisningsprogrammet fuldferes.

Manuel afisning

Kompressorvarmer Fra (Fra/Til)

Funktionstest af kompressorvarmer.
Fra (Fra/Til)

Funktionstest af kondensbakkens varmelegeme.

Varmekabel kondensbhakke
Varmekabel eksternt Fra (Fra/Til)
Funktionstest af varmekabel.

4-vejsventil (Y11) Fra (Fra/Til)
Funktionstest af 4-vejsventil (Y11). Monteret pa luft til
vand-VP.

0 (0...100)

Funktionstest af ekspansionsventil Denne menulinje vises
afhaengigt af varmepumpemodellen.

Eksp.ventil /2 %

5.11.1.3 Test Ventiler

Felgende ventiler kan afprgves via denne menu:

Ned (op/ned)
Ned (op/ned)

3-vejsventil (Y21)
3-vejsventil (Y22)

5.11.1.4 Test Spidsvarme
Her testes udgangstrinnet for den interne elpatron (E2) og
de tilsluttede spidsvarmekilder.
Relaeudgang (E1) Fra (Til/Fra)
Slar releeudgangen til og fra.
EcoMiniEl (E3)

Funktionstest 3 trin.

Fra (1...3/Fra)

Spidsvarme VV (E4) Fra (Til/Fra)

Slar varmelegeme til varmtvandsproduktion til og fra.

x Varmepumpe for test & /1«

Varmepumpe 1

Varmepumpe 2 | A

Varmepumpe 3

‘OK

v

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmepumpe".

Test varmepumpe

VP kompressor

VP Brinepumpe/Ventilator
VP ladepumpe

Manuel afisning
Kompressorvarmer
Varmekabel kondensbakke
Varmekabel eksternt
4-vejsventil (Y11)
Eksp.ventil %

Eksp.ventil 2 %

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmepumpe/Varmepumpe 1".

¥ ;i
,;\ Test ventiler

3-vejsventil (Y21)
3-vejsventil (Y22)

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Ventiler".

Test spidsvarme

Elpatron L1A
Elpatron L1B
Elpatron L2A
Elpatron L2B
Elpatron L3A
Elpatron L3B
Relzeudgang (E1)
EcoMiniEl (E3)
Spidsvarme VV (E4)

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Spidsvarme".

*Antallet af mulige varmesystemer eller varmepumper, der
kan tilsluttes systemet, varierer afheengigt of styresystemet.
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5.11.1.5 Test af VV-cirk./Sol/Pool*

De fglgende pumper/ventiler kan funktionstestes via
denne menu:

VV-cirkulationspumpe (G40) Til (Til/Fra)
Slar cirkulationspumpen til og fra.
VV-tank pumpe (G41) Til (Til/Fra)

Slar cirkulationspumpen til og fra.

0% (0...100)
Tester cirkulationspumpen op til fuld hastighed (o/min).

Pumpe solpanel (G30)

0% (0...100)

Tester solfangerens varmevekslerpumpe op til fuld
hastighed (o/min).

Pumpe varmeveksler sol (G32)

3-vejsventil sol (Y30) Varmt brugsvand (VV/VK)

Tester ventilens to tilstande: fremlab til VV-tank eller
buffertank.
Afladning til jord (Y31, G31)

Tester 3-vejsventilen (Y31) og solfangerens
varmevekslerpumpe (G31).

Fra (Til/Fra)

Poolpumper/Ventil (G50/G51)
Tester poolpumper og -ventil (G50, G51).

Fra (Til/Fra)

5.11.1.6 Test EcoVent*

0% (0...100)

I denne menu er udstgdningsventilatoren (M40)
funktionstestet op til fuld hastighed (100 %).

Udblaesningsventilator M40

w0 ,
4\ Test VV-cirk/Sol/Pool é | (

VV-cirkulationspumpe (G40) Til
VV-tank pumpe (G41) Til ‘ A
Pumpe solpanel (G30) 0%
Pumpe varmeveksler sol (G32) 0%

‘OK

3-vejsventil sol (Y30) VETL
Afladning til jord (Y31, G31) Fra
Poolpumper/Ventil (G50, G51) Fra ‘ v

Menu: "Avanceret/Service/ Funktionstest/VV-cirkulation/Sol/Pool".

*Geelder kun CTC Ecologic L.
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5.11.2 Alarmlog

I alarmloggen kan der vises op til 500 alarmer pa samme
tid.
En alarm, som gentages inden for en time, ignoreres for

ikke at fylde hukommelsen op.

Klik pa en alarmraekke for at fa vist flere oplysninger om
en alarm.

Hvis det er en "feleralarm”, vises en felerveerdi nederst pa
siden, fra da alarmen blev udlgst for yderligere fejlfinding.

For alarmer relateret til varmepumpen kan veaerdier vises
fra felere til tryk (HP, LP), temperatur (OH=0Overhedning)
og strem (I).

AN Alarmlog VP

Tid Seneste alarm:

HT(b) LT(b) OH(K) I(A)
00 00 0.0 00

Foeler vaerdi: 0.0

TN

Menu: "Avanceret/Service/Alarmlog".

BEMARK! Kun en autoriseret servicetekniker har tilladelse til at logge pa funktionen Indstillinger
kodet. Der kan opsta alvorlige driftsproblemer og fejl med konsekvenser for produktet, hvis
® yaxrdierne endres uden autorisation. Bemaerk, at garantien ikke geelder i sadanne tilfeelde.

5.11.3 Alarmdumps

Eksportér de alarmer, der vises i alarmloggen, til et USB-
stik. En dump kan besta af en eller flere alarmer samt
specifikke veerdier, for og efter alarmen blev udlgst.

5.11.4 Kodede indstillinger

Denne menu er beregnet til indstilling af producentens
drifts- og alarmgraenser. En 4-cifret kode skal angives for
at kunne aendre disse graenser. Der kan dog uden kode
ses det, der indgar i menuen.

5.11.5 Hurtigstart kompressor

Forsinkelsen forhindrer normalt kompressoren i at starte
tidligere end 10 min. efter, at den er stoppet. Forsinkelsen
aktiveres ogsa i tilfeelde af stremsvigt, eller farste gang
efter at produktionen er startet. Denne funktion speeder
processen op. For "Systemtyper” 1 til 3 er gradminuttabet
indstillet til den vaerdi, der starter alle varmepumper.

:;‘4\ Eksporter alarmlog &
Bank 1 0000/00/00 00:
Bank 2 000070000 00:
Bank 3 0000/00/00 00:
Bank 4 0000/00/00 00:
Bank 5 0000700700 00:

Menu: "Avanceret/Service/Alarmlog".

4\ Indstillinger kodet
Kode

Kompressordrift
Ekspansionsventil

Log kompressorstop
Manuel registerindstilling
Keling

Grundindstillinger

Menu: "Avanceret/Service/Kodede indstillinger".




5.11.6 Softwareopdatering

Displaysoftwaren kan opdateres enten via USB-stik
eller online. Raekkerne er nedtonet, indtil USB-stikket er
installeret, eller displayet er tilsluttet internettet.

Klik pa OK for at bekrzefte overfgrslen.

Indstillingerne bevares under opdatering, men de gamle
vaerdier overskrives af eventuelle nye fabriksveerdier.

5.11.7 Skriv log til USB

Tiltaenkt serviceteknikere. Denne funktion kan anvendes
til at gemme registrerede vardier pa et USB-stik.

5.11.8 Geninstallation

Denne kommando genstarter installationssekvensen.
Bekreeft forst, at du vil geninstallere for at fa adganag til
installationsguiden, i kapitlerne "Installationsvejledning
og "Ferste opstart”.

n

x Opdatere program * «

Familie
Opdatere program, USB ‘ A
Opdatere online

‘OK

v

Menu: "Avanceret/Service/Softwareopdatering".

BEMZARK! Streammen til produktet ma
under ingen omstandigheder afbrydes
under opdateringsprocessen.

BEMARK! Du skal altid slukke for
strommen og genstarte produktet efter
en softwareopdatering. Der kan ga flere
minutter, inden displayet kommunikerer
tydeligt efter en genstart.




5.11.9 Kalibrering af faler Kalibrering folere
Fremlob 1°C (B1) 0,0 (-3,0...3,0) Fremlob 1°C (B1)
Korrektion af fremlgbsfaler (B1). Fremleb 2 °C (B2)

Fremlob 2 °C (B2) 0,0 (-3,0...3,0) Fremleb 3 °C (B3)

Korrektion af fremlgbsfaler (B2). Lo (L
Rumtemperatur 1 °C (B11)
Fremleb 3 °C (B3) 0,0(-3,0...3,0) Rumtemperatur 2 °C (B12)
Korrektion af fremlgbsfgler (B3). Rumtemperatur 3 °C (B13)
Fremlob 4 °C (B4) 0,0 (-3,0...3,0) Rumtemperatur 4 °C (B14)
Korrektion af fremlgbsfaler (B4). Udetemperatur °C (B15)

Fremleb solfangere °C (B31)

Rumtemperatur 1 °C (B11) 0,0 (-3,0...3,0)
Retur solfangere °C (B30)

Korrektion af rumfgler (B11).

Rumtemperatur 2 °C (B12) 0,0 (-3,0...3,0) Menu: "Avanceret/Service/Kalibrering falere”
Korrektion af rumfgler (B12).

Rumtemperatur 3 °C (B13) 0,0 (-3,0...3,0)
Korrektion af rumfgler (B13).

Rumtemperatur 4 °C (B14) 0,0 (-3,0...3,0)
Korrektion af rumfgler (B14).

Udetemperatur °C (B15) 0,0 (-3,0...3,0)
Korrektion af udenders faler (B15).

Fremlob solfangere °C (B31) 0,0 (-3,0...3,0)
Korrektion af temperaturfgler for udgdende temperatur
pa solfangere.

Retur solfangere °C (B30) 0,0 (-3,0...3,0)

Korrektion af temperaturfeleren for indgaende
temperatur pa solfangerne.

5.11.10 Indstil adresse 4\’: Tadstll arresae

I denne menu kan varmepumper og udvidelseskort Aktuel adresse

tildeles adresser. Ny adresse

Fejlmeddelelsen "Ugyldig konfiguration" vises, hvis
den samme varmepumpe er angivet i reekkerne "Aktuel
adresse" og "Ny adresse", som vist i menuvisningen til

hgjre.

Aktuel adresse (VP1...VP10, UDV1, UDV2)

Angiv varmepumpens eller udvidelseskortets aktuelle

adresse. Menu: "Avanceret/Service/Indstil adresse".
Ny adresse (VP1...VP10, UDV1, UDV2)

Angiv den adresse, der skal tildeles varmepumpen eller
udvidelseskortet.
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6. Parameterliste EcoLogic L/M

Varmesystem

Program @konomi
Indstil rumtemp. °C
Efterlgbstid, min.
Program Komfort
Indstil rumtemp. °C
Efterlgbstid, min.
Maks. fremlgb °C
Min. fremlgb °C
Varme Tilstand
Varme Tilstand, ekst.
Varme skema
Varme fra, ude °C
Varme fra, tid (min)
Varme til, tid (min)
Natsaenkning ned til °C
Rumtemp. senkes, natsaenkning °C
Rumtemp. saenkes, ferie °C
Freml. seenkes, natsaenkning °C
Freml. saenkes, ferie °C
Anlaegspumpe hastighed %
Alarm lav rumtemp. °C
SmartGrid Lavpris °C
SmartGrid Overkap. °C
SmartGrid Blokering
Gulvfunktion
Gulvfunktion temp. °C
Gulvfunktion

Start ved gradminut

Maks freml. VP diff °C

Maks freml. VP spids diff °C

Diff mellem VP start
Startforsinkelse mellem VP
Bereg. forsink. opv.

Start ved gradminut keling*
Diff mellan VP keling*

Prio Luft/Vand °C

Prio VWV Luft/Vand °C

SmartGrid Blokering af VP
Afisning varme tid min. temp m
Afisning varme tid maks. temp m

Afisning varme min. temp °C

Afisning varme maks. temp °C

Fabriks-
indstilling

-2.0
30

2.0
30
55
Fra
Auto
Til

Fra

-60
10
14
-60
30
3
60
60
7
7
Nej
10
10
10
-10

Fabriks-
indstilling

Varmepumpe 1-

Kompressor Speerret
Stop ved udetemp. °C -22
Ladepumpe % 50
Kold temp. graense 0
Maks. RPS 90
Varm temp. graense 20
Maks. RPS/varmtemp. 50
Ekst. lydreduktion rps 50
Lydreduktion skema

Kompressor stop ved brine °C -5
Brinepumpe Auto
Tarif VP Nej
Tarif VP Skema

Frikeling brinepumpe til Ja

Silent mode Skema

Spidsvarme E1 Til
Start spidsv. E1, gradminut -500
Diff. spidsv. E1, gradminut -100
Start E2, gradminut -500
Diff. E2, gradminut -100
Start EcoMiniEl, gradminut -500
Diff. trin EcoMiniEl -50
Forsinkelse spidsv. E1 180
Spidsvarme E2 7
Forsinkelse E2 180
Diff E2 forsinkelse 60
Spidsvarme EcoMiniEl Nej
Forsinkelse EcoMiniEl 180
Forsinkelse EcoMiniEl, trin 30
Blok. spidsv., ude °C 5
Kedel, dbne shunt ved °C 70
Maks. beholder °C Fra
Hovedsikring A 20
Omreg.faktor stremfaler 1
Tarif EL Nej
Tarif EL skema

SmartGrid Blokering af El Nej
Start ved reggastemp. °C Fra
E1 Ladepumpe VP1 (G11) % 100
E2 Ladepumpe VP1 (G11) % 70
E3 Ladepumpe VP1 (G11) % 70

*Vises, hvis "Aktiv keling" er defineret.




Fabriks-

indstilling
Program W @konomi/

Normal/

Komfort
- Stop temp VP °C 50/55/58
- Ekstra WV stoptemp. °C 60
Start/stoppdiff. °C 5
Maks. tid, VV (min) 20
Maks. tid, varme 40
Spidsvarme VV Auto
Spidsvarme VV E1 Nej
Spidsvarme VV E2 3
Spidsvarme VV EcoMiniEl 3
Min. temp. °C 45
Periodisk haevning VV, dage 14
Maks. temp diff afbryd VV °C 3
Start-/stop diff. VP2 °C 3
Stop VV diff. maks. °C 3
Drifttid VV-cirk. 4
Tidsperiode VV-cirk. 15
Diff. start ekst. VV-tank 5
VWV-cirkulation Skema
SmartGrid Blokering °C Fra
SmartGrid Lavpris °C Fra
SmartGrid Overkap. °C Fra
SmartGrid Overkap. blok. VP Nej
Tid XVV Fjernstyring 0.0
Buffertank
Tank maks. °C 55
Tank min. °C 30
Diff. tank og fremlgb °C 0
Start-/stop diff. tank °C 5
Setpunkt skema °C 50
Buffertank skema
SmartGrid Lavpris °C Fra
SmartGrid Overkap. °C Fra
dTmax sol °C 7
dTmin sol °C 3
Min. omdr. tal pumpe % 30
Maks. beholder °C 85
Maks. VV-tank °C 85
Maks. buffertank °C 85
Maks brinetemp °C 18
dTmax brine °C 60
dTmin brine °C 30
Soltest tank (min) 4

indstilling
Testinterval min 30
Vinter drift Nej
Flow I/min 6.0

Beskyttelsesfunktion solfanger

Maks. temp. °C 120
Nedkeling Ja
Efterkeling Nej
Efterkeling til temp. °C 70
Frostbeskyttelse Nej
Frostbeskyttelse °C -25
Efterkeling stop forsink. (min) 10
Pt

Pool Spaerret
Pool temp. °C 22
Pool diff. °C 1,0
Pool prio Lav
SmartGrid Blokering °C Fra
SmartGrid Lavpris °C Fra
SmartGrid Overkap. °C Fra
Blokering pool Nej

Blokering pool skema

Rum temp. keling °C 25.0
Koling tilladt fra udetemp. °C* Fra
Forsinkelse kel aktiv* 10
Forsinkelse varme fra aktiv* 10
Startforsinkelse* 180
Forsinkelse udregn. diff. kel* Fra
Kalekurve

Maks. fremlgb °C 20
Min. fremlgb °C 18
Min. flow temp. keling °C 18
Maks. diff. rumtemp. keling °C 5
Fremlgb diff. ved udetemp. +20 °C* 2
Fremlgb diff. ved udetemp. +40 °C* 2
Tank maks °C 30
Tank min °C 5
SmartGrid Lavpris °C Fra
SmartGrid Overkap. °C Fra
Ekst. blok. keling Fra

Blokering keling, skema

Kommunikation

Ethernet -
BMS

Elpriser

Priskontrol Nej

*Vises, hvis "Aktiv keling" er defineret.
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7. Drift og vedligeholdelse

Nar installateren har installeret den nye varmepumpe, bgr denne sammen
med brugeren kontrollere, at systemet er i fuld funktionsdygtig stand.
Installatgren skal vise hvor kontakter, reguleringsanordninger og sikringer
er, sa brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal passes Udluft
radiatorerne efter ca. tre dages drift, og fyld mere vand i, hvis det er
ngdvendigt.

Varmepumpen fungerer fuldstaendig automatisk. Styresystemet slar
spidsvarmen til efter behov, tilpasser sig til traefyring, nar dette sker, skifter
automatisk til sommerdrift mv.

Rumfealer

En rumfgler, som altid ber installeres (der kan tilsluttes op til fire rumfglere),
sikrer, at temperaturen i rummet altid er passende og stabil. For at faleren

kan levere de rigtige signaler til styreenheden, ber radiatortermostaterne altid
veere helt abne i det omrade, hvor rumfgleren er placeret. Nar du justerer
systemet, skal alle radiatortermostater altid veere helt abne. Efter nogle dage
kan termostaterne reguleres individuelt i de forskellige rum. Du kan veelge
drift uden rumfglere ved at vaelge "Nej” i menuen "Avanceret/Definer system/
Definer varmekreds/Rumfglere”. Du kan gere dette, hvis det er sveert at finde
en placering til rumfgleren, hvis der er flere lejligheder, hvis gulvvarmekredsen
har separate rumfglere, eller hvis du bruger en pejs eller breendeovn.
Alarmdioden pa rumfaleren fungerer dog som saedvanligt. Hvis man af og

til fyrer i breendeovn eller i dben